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Empilhadores elétricos de mastro
retractil

Elevagdo: 4250-7400 mm / Capacidade de carga: 1600-2000 kg

JUNGHEINRICH



ETV C16 / C20
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ETV C16 / C20

Capacidade de carga (kg)
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Distancia do centro de gravidade da carga «c» em mm
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ETV C16 / C20

ETV C16 Elevagdo Altura com mastro
(h3) de elevacdo

recolhido (h1)

Inclinagdo do mastro / Mastro de elevagéo triplo 4550 mm 2050 mm
DZ / perfis laminados a quente 5000 mm 2200 mm
5240 mm 2280 mm

5300 mm 2300 mm

5450 mm 2350 mm

5600 mm 2400 mm

5720 mm 2440 mm

5810 mm 2470 mm

5900 mm 2500 mm

6200 mm 2600 mm

6500 mm 2700 mm

6800 mm 2800 mm

7100 mm 2900 mm

ETV C20 Elevagdo Altura com mastro
(h3) de elevagdo

recolhido (h1)

Inclinagdo do mastro / Mastro de elevagéo triplo 4250 mm 2050 mm
DZ / perfis estirados a frio J— [E—
5000 mm 2300 mm

5300 mm 2400 mm

5420 mm 2440 mm

5600 mm 2500 mm

5900 mm 2600 mm

6050 mm 2650 mm

6200 mm 2700 mm

6500 mm 2800 mm

6800 mm 2900 mm

6950 mm 2950 mm

7400 mm 3100 mm

Elevagdo
livre (h2)
1406 mm
1556 mm
1636 mm
1656 mm
1706 mm
1756 mm
1796 mm
1826 mm
1856 mm
1956 mm
2056 mm
2156 mm
2256 mm
Elevagdo
livre (h2)
1320 mm
1470 mm
1570 mm
1670 mm
1710 mm
1770 mm
1870 mm
1920 mm
1970 mm
2070 mm
2170 mm
2220 mm
2370 mm

Altura com mastro
de elevagdo
estendido (h4)

5194 mm
5644 mm
5884 mm
5944 mm
6094 mm
6244 mm
6364 mm
6454 mm
6544 mm
6844 mm
7144 mm
7444 mm
7744 mm

Altura com mastro
de elevagdo
estendido (h4)

4996 mm
5446 mm
5746 mm
6046 mm
6166 mm
6346 mm
6646 mm
6796 mm
6946 mm
7246 mm
7546 mm
7696 mm
8146 mm

Inclinagdo do
mastro de elevacdo
para a frente/tras
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Tabela VDI

Verséo: 09/2021

é 11 E Fabricante (home curto) Jungheinrich
3 12 3 Designagédo do modelo pelo fabricante ETV Ci16 ‘ ETV C20
” E 13 é Tracdo Elétrico
-g 3 14 3 Modo de operagcao Assento transversal
;a_,:) i 15 i Capacidade de carga/carga Q kg 1600 ‘ 2000
§ i 16 i Distancia do centro de gravidade da carga ¢ mm 600
© i 1.8 ; Distancia entre o eixo da roda e a face do garfo X mm 400 ‘ 421
3 181 3 Distancia entre o eixo da roda e a face do garfo, mastro avangado mm 290
E 1.9 E Distancia entre eixos y mm 1460 1520
; 211 3 Peso do equipamento (incluindo bateria) kg 3640 4010
2 ? 2.3 i Peso por eixo sem carga a frente/atras kg 2230 /1410 2410 / 1600
LS? :. 2.4 i Peso por eixo com garfos estendidos e com carga a frente/atras kg 670 / 4570 510 / 5500
i 25 i Peso por eixo com garfos recolhidos e com carga a frente/atras kg 1965 / 3275 2146 / 3846
" 3 31 3 Pneus SE
@ 32 Dimensio do pneu, dianteiro 200/ 50-10
§ i 3.3 i Dimenséo do pneu, traseiro 180/ 60-10
§ E 3.5 E Rodas, numero a frente/atras (x = ndo motrizes) Ix/2
« 3 37 3 Distancia entre centro do rasto dos pneus, atras by, mm 1210 1240
i 4.2 E Altura com mastro de elevagdo recolhido (h1) hy  mm 2300 2400
43 Elevacso livre (n2) h, mm 1656 1670
E 4.4 é Elevagdo (h3) hs mm 5300
i 4.5 i Altura com mastro de elevagdo estendido (h4) h, mm 5944 6046
E 47 E Altura do telhado de protecdo (cabine) he mm 2290
i' 4.8 ; Altura do assento / altura de pé h, mm 1166
E 4.10 E Altura dos bracos das rodas hg  mm 464
3' 419 ; Comprimento total Ly mm 2484 2524
' 4.19.4 ' Comprimento, incluindo comprimento do garfo L mm 2484 2524
" g 4.20 ; Comprimento, incluindo parte posterior do garfo [ mm 1320 1360
_§ i 4211 i Largura total b, mm 1382 1409
§ 3 4212 3 Largura total b, mm 1270
@ ' |
'g 1422 | Dimensdes do garfo IS/ ® mm | 40x120 x 1150 | 50 x 140 x 1150
9] i i
g 3 4.23 3 Classe de ligagédo do suporte do garfo 2B
i 4.24 i Largura do porta garfos b;  mm 830
i 425 i Distancia fora-a-fora dos garfos by mm 335 356
i 4251 é Distancia fora-a-fora dos garfos (min./max.) bs mm 335 /730 356 / 750
3 4.26 3 Largura entre os bracos das rodas/superficies de carregamento b, mm 940
é 4.28 é Deslocacdo frontal mm 690 711
3 4.32 3 Altura acima do solo no centro da distancia entre eixos m, mm 80
i 4.34 é Largura de trabalho (palete 1000 x 1200 transversalmente) Ast  mm 2784 2829
3 4.34.1 3 Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal) Ast  mm 2829 2871
E 4.35 é Raio de viragem W, mm 1735 1795
i 4.37 3 Comprimento fora-a-fora dos bragos das rodas L, mm 1986 2046
é 51 E Velocidade de marcha com/sem carga km/h 11,8 /12,2
% 3 52 3 Velocidade de elevagdo com/sem carga m/s 04/07 0,32/0,6
§ E 53 é Velocidade de descida com/sem carga m/s 05/0,5
% 3 54 3 Velocidade de deslocacdo da cabega giratdria com/sem carga m/s 02/0,.2 0,15/0,15
< E 57 i Capacidade de passagem em rampa com/sem carga % 7/10 6/10




E 5.8 E Capacidade max. de passagem em rampa com/sem carga % 10/15
é 59 i Tempo de aceleragdo com/sem carga s 51/48 5715
i 5.10 i Travao de servigo elétrico
_8 E 6.1 E Motor de tragdo, poténcia S2 60 min kW 7.5
‘é E 6.2 E Motor de elevacao, poténcia a S3 kW 13,3
% : 6.3 : Bateria segundo DIN 43531/35/36 DIN 43531 C
g E 6.4 E Voltagem da bateria/ capacidade nominal V / Ah 48 / 560
k] 6.5 Peso da bateria kg 937
E E 6.6.1 E Consumo de energia de acordo com ciclo EN kWh/h 3,59 4,28
i) ; 6.6.2 i Equivalente de CO2 de acordo com EN16796 kg/h 1.9 2,3
g 167 ' Capacidade de despacho t/h 60,19 65,87
go i 6.8.1 i Consumo de energia com capacidade max. de despacho kWh/h 3.47 3,85
i 8.1 E Tipo de controle de diregao Corrente trifasica
3 E 10.1 E Pressdo de trabalho para acessoério bar 150
g i 10.2 i Fluxo de oleo para equipamentos adicionais l/min 20
E 10.7 E Nivel de pressdo sonora de acordo com EN12053, tubo do motorista dB (A) 70

- Esta ficha técnica estd em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora

do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais, etc. podem produzir outros valores.

- N.2 VDI 1.8: o tamanho da bateria influencia a distancia entre o eixo da roda e a face do garfo x

- N.2 VDI 2.1.1: o tamanho da bateria e a versdo do mastro de elevagdo influenciam o peso préprio do equipamento e os eixos de carga
- N.2 VDI 2.3: o tamanho da bateria e a versdo do mastro de elevagao influenciam o peso préprio do equipamento e os eixos de carga
- N.2 VDI 2.4: o tamanho da bateria e a versdo do mastro de elevagéo influenciam o peso proprio do equipamento e os eixos de carga
- N.2 VDI 2.5: o tamanho da bateria e a versdo do mastro de elevagao influenciam o peso proprio do equipamento e os eixos de carga

- N.2 VDI 4.19: o tamanho da bateria e o comprimento do garfo influenciam o comprimento total (1

- N.2 VDI 4.20: o tamanho da bateria influencia o comprimento, incluindo a parte posterior do garfo (2
- N.2 VDI 4.28: o tamanho da bateria influencia o avango |4

- N.2VDI 4.34.1: o tamanho da bateria influencia as larguras dos corredores de trabalho

- N.2 VDI 4.34.2: o tamanho da bateria influencia as larguras dos corredores de trabalho




Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.
Delegacdo Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegacao Norte - Tel. Geral 252 249 010

As nossas fabricas alemds em
Nordestedt, Moosburg e Landsberg

Servi¢co Aluguer estdo certificadas.
Nacional 21 915 6070 Os equipamentos da Jungheinrich para

movimentagao da carga estdo em C €
. . conformidade com os requisitos de
Servico Pos-Venda “

seguranga europeus.
Nacional 21 915 6060

DUNGHEINRICH

1SO 9001
1SO 14001
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