
Technische gegevens en toebehoren

• Capaciteit: 2.000 kg
• Hefhoogte: 122 mm
• Maximale rijsnelheid: 9 km/u
• Vorklengte: 1.150 mm
• Maat over de vorken: 535 mm
• Platform: klapbaar
• Lastwielen: tandem
• Batterij: 25,6V/130 Ah lithium-ion
• Lader: geïntegreerd 
• Laadstekker voor externe lader voorzien
• Bodemvrijheid: 35 mm
• Activeren met sleutel
• Elektrisch stuur
• ProTracLink stabiliteitssysteem 
• Keuze uit 3 rijprogramma’s en  

kruipgangfunctie
• 2-inch kleurendisplay inclusief batterijstatus, 

service-indicator en aantal bedrijfsuren
• Snelheidbeperking met gedaalde vorken
• Garantie: 12 maanden

Données techniques et accessoires

• Capacité : 2 000 kg
• Hauteur de levée : 122 mm
• Vitesse de traction maximale : 9 km/h
• Longueur de fourches : 1 150 mm
• Plate-forme : rabattable
• Roues de charge : tandem
• Écartement extérieur des fourches : 535 mm
• Batterie : 25,6V/130 Ah lithium-ion
• Chargeur : intégré 
• Prise de charge pour chargeur externe inclus
• Garde au sol : 35 mm
• Démarrage par clé
• Volant électrique
• Système de stabilité ProTracLink 
• Sélection de 3 programmes de conduite et vitesse de 

traction réduite
• Écran 2 pouces avec horamètre et l’état de charge de 

la batterie et de service 
• Limitation de la vitesse avec les fourches basses
• Garantie : 12 mois

 0800 85 222      sales@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be/stock-nl
www.jungheinrich.be/stock-fr

Elektrische transpallet 
Transpalette électrique

ERE 120
10.500 €
Korte levertermijn – Délai de livraison court 


