
Empilhadeira elétrica com operador a 
pé
EJC M10 ZT / M13 ZT
Altura de elevação: 2300-3300 mm / Capacidade de carga: 1000-1300 kg



A linha de equipamentos 
econômica
com mastro duplo.
Para fácil movimentação em ambientes de armazenamento estreitos.

As versáteis e eficientes empilhadeiras elétricas patoladas EJC M10 ZT / M13 ZT são ideais para facilitar o transporte de 
mercadorias no armazém. A construção compacta e o mastro de elevação telescópico duplo as tornam seguras para 
seleção de pedidos ou empilhamento ocasional de produtos leves em áreas de armazenamento apertadas.

Devido à tecnologia trifásica potente e livre de manutenção, você reduz seus custos operacionais e cria as melhores 
condições para uma rápida e econômica rotatividade dos produtos. O gerenciamento econômico da bateria e o 
desligamento automático inteligente protegem a bateria e, devido ao carregador integrado, o dispositivo pode ser 
carregado em qualquer tomada de 230-V.

Naturalmente, a segurança é de extrema importância. Desta forma, o desimpedimento do piso reduz significativamente o 
risco de ferimentos nos pés. Além disso, a carroceria completamente fechada e a vista perfeita através do mastro duplo 
contribuem para um dia de trabalho seguro no seu armazém.

Todas as vantagens em resumo

• Motor de tração trifásico potente e econômico

• Desligamento automático inteligente após 30 min sem uso

• Timão ergonômico operável por ambos os lados

• 4 variantes de mastro de elevação disponíveis (2.300 até 3.300 mm)



Sua empilhadeira patolada 
Jungheinrich
para o benefício máximo do cliente.

Eficiência Segurança Individualidade
Máximo desempenho com 
os equipamentos mais 
eficientes.

Melhores condições para 
um trabalho seguro.

Um equipamento tão 
individual quanto o seu 
negócio.

Devido à inovadora tecnologia de 
corrente alternada livre de 
manutenção e ao gerenciamento 
otimizado da bateria, esses 
equipamentos são particularmente 
eficientes em termos energéticos.

Além de vários recursos de 
segurança, uma visão otimizada das 
pontas dos garfos e a disposição 
central de todos os elementos de 
controle importantes aumentam a 
segurança em seu armazém.

Com alturas de elevação flexíveis e 
controles ergonômicos, este 
equipamento se adapta facilmente a 
uma ampla variedade de cenários de 
utilização e operação.

Inovadora tecnologia de 
acionamento e controle
• Maior desempenho, reduzindo os 

custos operacionais através da 
combinação perfeita de 
componentes com o controle 
desenvolvido pela Jungheinrich.

• Alto grau de eficiência com 
excelente economia de energia.

• Rápida mudança de direção.
• Motor de tração livre de 

manutenção.

Utilização com maior eficiência 
energética
• Proteção da bateria e 

componentes e maior eficiência 
devido ao gerenciamento 
econômico de energia.

• Desligamento automático com o 
mecanismo de desligamento 
inteligente após 30 minutos sem 
utilização.

• Recuperação de energia por 
frenagem regenerativa na 
redução da velocidade de 
deslocamento.

Operação segura
• Redução do risco de ferimentos 

ao operador e maior segurança 
devido a vários recursos de 
segurança.

• Desimpedimento do piso de 
apenas 30 mm para redução 
significativa no risco de lesão no 
pé.

• Proteção adicional devido 
carcaça fechada e a visibilidade 
otimizada no mastro.

• Trabalho seguro mesmo em 
locais estreitos graças ao timão 
elevado e o botão velocidade 
reduzida pressionado.

Design compacto e visibilidade ideal
• Ótima visibilidade das pontas dos 

garfos em qualquer altura em 
virtude da baixa altura dos chassis 
e visibilidade otimizada através do 
mastro.

• Disposição central de todos os 
instrumentos de controle 
importantes, como indicador de 
carga da bateria, horímetro, 
interruptor de parada de 
emergência e chave de ignição.

• Amplo espaço de 
armazenamento apesar do design 
enxuto.

Trabalhando com ergonomia
• Ótima adaptação do equipamento 

às necessidades ergonômicas do 
operador.

• Esforço de direção reduzido graças 
ao timão articulado na parte 
inferior.

• Comandos do timão operáveis em 
ambos os lados para um trabalho 
intuitivo e confortável.

• Prendedor de papel (EJC M13 ZT).

Equipamentos adicionais
• Disponível nas alturas de mastro de 

2.300 mm, 2.500 mm, 2.900 mm e 
3.300 mm.



Visão geral do modelo
O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome Capacidade de car­
ga/carga

Velocidade de deslo­
camento sem carga

Largura de trabalho 
(palete 800x1200 
longitudinal)

Velocidade de eleva­
ção sem carga

EJC M10 ZT 
2300

1000 kg 5 km/h 2103 mm 0,22 m/s

EJC M10 ZT 
2500

1000 kg 5 km/h 2103 mm 0,22 m/s

EJC M10 ZT 
2900

1000 kg 5 km/h 2103 mm 0,22 m/s

EJC M10 ZT 
3300

1000 kg 5 km/h 2103 mm 0,22 m/s

EJC M10 ZT 
2300 Li-Ion

1000 kg 5 km/h 2103 mm 0,22 m/s

EJC M10 ZT 
2500 Li-Ion

1000 kg 5 km/h 2103 mm 0,22 m/s

EJC M10 ZT 
2900 Li-Ion

1000 kg 5 km/h 2103 mm 0,22 m/s

EJC M10 ZT 
3300 Li-Ion

1000 kg 5 km/h 2103 mm 0,22 m/s

EJC M13 ZT 
2300

1300 kg 5 km/h 2297 mm 0,22 m/s

EJC M13 ZT 
2500

1300 kg 5 km/h 2297 mm 0,22 m/s

EJC M13 ZT 
2900

1300 kg 5 km/h 2297 mm 0,22 m/s

EJC M13 ZT 
3300

1300 kg 5 km/h 2297 mm 0,22 m/s

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br  
www.jungheinrich.com.br

 

 

As nossas fábricas alemãs em 
Nordestedt, Moosburg e Landsberg 

estão certificadas.
 

Os equipamentos da Jungheinrich para 
movimentação da carga estão em 

conformidade com os requisitos de 
segurança europeus.
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