Elektrické paletové voziky

Vyska zdvihu: 2300-3300 mm / Nosnost: 1000-1300 kg

LI .

technology JUNGHEINRICH



Hospodarny vstupny modul

Na jednoduché pouzitie v stiesnenych priestoroch.

Obratné a efektivne elektrické zdvihacie voziky EJC M10 ZT/M13 ZT sa idedlne hodia na jednoduchu vnutropodnikovu
prepravu tovaru. Vdaka svojmu kompaktnému dizajnu a dvojitej teleskopickej zdvihacej konsStrukcii su spolahlivymi
pomocnikmi pri prilezitostnej priprave tovaru alebo uskladnovani lahkych tovarov v Uzkych skladovacich priestoroch.Vdaka
bezudrzbovej a vykonnej trojfazovej technoldgii znizuju vase prevadzkové naklady a vytvaraju najlepsie podmienky na rychlu
a nakladovo efektivnu prekladku tovaru. Ekonomicky manazment batérii a inteligentné automatické vypnutie Setria batériu a
vdaka integrovanej nabijacke je mozné vozik nabit v kazdej 230 V zasuvke. Samozrejme je pritom stale mimoriadne dolezita
aj bezpecnost. Svetld vyska preto vyrazne redukuje riziko poranenia ndh. K bezpecnému pracovnému dniu vo vasom sklade
prispieva aj kompletne zakryté teleso a dokonaly vyhlad cez duplexné zdvihacie zariadenie.

Prehlad vietkych vihod

Vykonny a Setrny trojfazovy hnaci motor

Inteligentné automatické vypnutie po 30 minutach neé¢innosti

Obojstranne ovladatelna ergonomicka rukovat oja

K dispozicii su 4 varianty zdvihacieho zariadenia (2300 az 3300 mm)



Vas vysokozdvizZny vozik
Jungheinrich

Efektivita

Maximalny vykon
pomocou najefektivnejsich
vozikov.

Vdaka inovativnej bezudrzbovej
trojfazovej technike a
optimalizovanému manazmentu
batérii su tieto voziky mimoriadne
energeticky ucinné.

Inovativna technika pohonu a

riadenia

e Vac&si vykon pri su¢asnom znizeni
prevadzkovych nakladov vdaka
perfektnému zosuladeniu
komponentov s riadenim
vyvinutym spolo¢nostou
Jungheinrich.

e \ysoka ucinnost s vynikajucou
energetickou hospodarnostou.

e Rychla zmena smeru jazdy.

e Bezudrzbovy motor pojazdu.

Energeticky efektivne pouzitie

e Setrenie batérie a komponentov,
ako aj zvySeny stupen ucinnosti
vdaka ekonomickému
manazmentu energii.

e Automatické vypnutie
inteligentnou automatikou
vypnutia po 30 minutach
nepouzivania.

e Rekuperacia energie pri znizeni
rychlosti vdaka generatorickej
brzde.

Bezpecnost

Najlep$ie podmienky na
bezpeénu pracu.

Okrem mnozstva bezpecnostnych
funkcii zvySuje bezpecnost vo vasom
sklade aj optimalny vyhlad na hroty
vidlic a centralne usporiadanie
vietkych dolezitych kontrolnych
prvkov.

Bezpecna obsluha

e Znizenie rizika zranenia obsluhy a
zvySenie bezpecnosti vdaka
rébznym bezpecnostnym prvkom.

e Nizka svetla vyska len 30 mm na
vyrazneé znizenie nebezpecenstva
vzniku poraneni v oblasti
chodidiel.

e Dodato¢nd ochrana vdaka uplne
uzavretému ramu a
optimalizovanému vyhladu cez
zdvihacie zariadenie.

e Bezpecna praca aj v uzkych
priestoroch vdaka vzty¢enému
oju a stlatenému spinacu
pomalej jazdy.

Kompaktny dizajn a idealny vyhlad

e Optimalny vyhlad na Spice vidlic v
akejkolvek vyske vdaka nizkej
vySke podvozku a optimalnemu
vyhladu cez zdvihacie zariadenie.

e Centralne usporiadanie vSetkych
délezitych kontrolnych nastrojov,
ako je indikator nabitia batérie,
pocitadlo prevadzkovych hodin,
nudzovy vypinac a kluc.

e Dostatocny odkladaci priestor aj
napriek Stihlemu dizajnu.

Individualita

Vozik, ktory je individualny
ako vaSe podnikanie.

S flexibilne nastavitelnymi vyskami
zdvihu a ergonomickymi ovladacimi
prvkami sa tento vozik bez namahy
prisposobi Sirokej Skale typov pouzitia,
ako aj réznemu obsluznému
personalu.

Ergonomicka praca

e Optimalne prispbdsobenie vozika na
ergonomické potreby obsluhy.

® Mensia potreba vynalozenia sily pri
riadeni vdaka nizko osadenému oju.

e Obojstranne ovladatelna rukovat
Oja pre jednoduchu a bezpecnu
obsluhu na najvyssej urovni.

° Sv?rka na dokumenty (EJC M13
ZT).

Doplnkové vybavy

e Dostupny s vySkami zdvihu 2 300
mm, 2 500 mm, 2 900 mm a 3 300
mm.



Prehlad modelov

Model, zodpovedajaci Vasim poziadavkam:

Néazov Nosnost/zéataz Rychlost jazdy bez Sirka pracovnej ulicky Rychlost zdvihu bez
bremena (paleta 800 x 1200 bremena
pozd(zne)

EJCMI13 ZT 1300 kg 5 km/h 2297 mm 0,22 m/s

2300

EJC M13 ZT 1300 kg 5 km/h 2297 mm 0,22 m/s

2500

EJC M13 ZT 1300 kg 5 km/h 2297 mm 0,22 m/s

2900

EJC M13ZT 1300 kg 5 km/h 2297 mm 0,22 m/s

3300
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