
Echipament tractare
EZS 010
Capacitate tractare: 1000 kg
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Mini-remorcher compact
pentru aplicaţii uşoare.
Pentru transportul sarcinilor mici pe trasee scurte.

Mini-remorcherul EZS 010, compact şi versatil, este ajutorul perfect pentru tragerea cadrelor de transport de până la 1.000 
kg. Este adecvat în special pentru transportul economic, rapid şi simplu al sarcinilor în condiţii de spaţiu foarte restrâns sau în 
tren logistic. Avantajele remorcherului se fac simţite din supermarketuri în spitale - oriunde este necesară deplasarea unor 
bunuri mai mici pe distanţe scurte. Motorul trifazic de 24 V asigură o eficienţă energetică ridicată, iar roata de acţionare 
protejată de un cadru şi cuplajul foarte vizibil şi uşor accesibil oferă mai multă siguranţă. În plus, sunt disponibile multiple 
sisteme de cuplare pentru cele mai diverse tipuri de cadre de transport.Construcţia compactă, foarte uşor de utilizat, 
permite rotirea pe loc. Capul ergonomic al manşei de comandă cu funcţie de siguranţă şi posibilitatea de selecţie dintre trei 
programe de deplasare fac lucrul cu mini-remorcherul extrem de eficient şi de plăcut.

Toate avantajele pe scurt

Extrem de manevrabil şi compact

Motor de deplasare în curent trifazic de 24 V, fără necesar de întreţinere

Cap ergonomic al manşei de comandă cu funcţie de siguranţă

Încărcător încorporat pentru încărcarea simplă la orice priză

Multiple sisteme de cuplare pentru diverse tipuri de cadre de transport



Remorcherul Jungheinrich
pentru avantaje maxime oferite clientului.
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Eficiență Siguranță Individualitate
Performanțe maxime cu 
cele mai eficiente utilaje.

Cele mai bune condiții 
pentru lucrul în siguranță.

Un utilaj la fel de unic ca și 
afacerea dumneavoastră.

Un cap tractor cu necesarul de 
energie garantat: Încărcătorul 
încorporat asigură încărcarea rapidă 
şi simplă la orice priză.

În depozit este vital să ai întotdeauna 
o privire de ansamblu. În acest sens, 
operatorul dumneavoastră este 
sprijinit cu multiple instrumente de 
afişare.

Gama noastră de stivuitoare oferă 
flexibilitate maximă prin oferta largă de 
diverse cuplaje, pentru aproape orice 
necesitate. 

Tehnologiei trifazice inovativă
Performanţe crescute, dublate de 
reducerea cheltuielilor 
operaţionale datorită tehnologiei 
trifazice fără necesar de 
întreţinere.
Eficienţă ridicată cu un excelent 
management al energiei.
Accelerare puternică.
Motor de deplasare fără 
necesitatea de întreţinere şi fără 
perii de cărbune.
2 ani garanţie pentru motorul de 
deplasare.
Acces facil la toate componentele 
datorită capotei frontale 
compacte, prevăzută cu doar 
două şuruburi.
Protecţie sigură împotriva 
murdăriei, prafului şi umezelii prin 
încapsularea sistemului de 
comandă şi a ştecherelor 
conform IP 54.

Operare eficientă
Încărcare simplă la orice priză 
datorită încărcătorului integrat.

Informat în permanență
Multiple instrumente de afişare şi 
reglare oferă în mod constant o 
vedere de ansamblu completă.
Indicator de descărcare a bateriei 
combinat (lampă LED în 3 culori) 
cu afişarea gradului de încărcare.
CanDis (opțional) oferă informaţii 
privind gradul de incarcare al 
bateriei, orele de funcţionare, 
precum codurile de eroare.
Activarea vehiculului cu cod PIN 
şi selectarea unuia dintre cele trei 
programe de deplasare prin 
intermediul tastaturii (opţional).
Posibilitate de setare a 
parametrilor de deplasare prin 
CanDis şi CanCode (opțional).

Operare ergonomică
Capul manşei de comandă este 
adaptat în mod optim nevoilor 
ergonomice ale operatorului.
Sistem de culori extrem de clar, 
precum şi butoane ergonomice, 
pentru operare intuitivă.
Înclinaţia mânerului adaptată în 
mod optim poziţiei mâinii 
operatorului.
Bună accesibilitate a butonului 
pentru deplasare lentă la deplasare 
cu manşa în poziţie verticală.
Sistemul de senzori contactless cu 
protecţie conform clasei IP 65 
oferă protecție maximă contra 
defecţiunilor.
Intrerupatoarele permit operare la 
fel de uşoară în orice poziţie a 
manşei de comandă.

Soluţii de cuplare individuale
Este posibilă utilizarea cu diferite 
tipuri carucioare de transport, atât 
cu un cuplaj standard (de ex. cuplaj 
cu bolt), cât şi prin cuplaje 
adaptate.
Montarea cuplajelor standard la 
carucior în cazul în care caruciorul 
dispune de sistem de direcţie 
propriu.
Utilizarea unui braţ de cuplare cu 
prindere modificată pentru 
carucioare fără sistem de direcţie 
propriu. Aceasta asigură dirijarea 
ușoară şi fără probleme a 
remorcilor.



Prezentare generală
Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament Forța de tracțiune nominală Viteza de deplasare fără sarcină

EZS 010 200 N 6 km/h

Jungheinrich România S.R.L
Ploiești West Park (PWP) 
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani 
Județul Prahova, 
România

office@jungheinrich.ro  
www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din 
Norderstedt, Moosburg și Landsberg 

sunt certificate, la fel ca și centrul nostru 
de piese de schimb originale din 

Kaltenkirchen.
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