
Autonóm mobil robot (AMR) 
arculee S

Az autonóm mobil robotok szabadon navigálnak egy  
meghatározott területen, elkerülve az akadályokat és  
a hordozóeszköz felvétele során figyelembe véve annak 
helyzetét és tájolását. A Jungheinrich termékkínálatának 
legújabb tagja pontosan ezeket a feladatokat tudja ellátni: 
az arculee nevet viseli és garantáltan dinamikusabbá teszi 
raktárát. Előnyei különösen a rakomány talaj szintű  
szállításában mutatkozik meg.  
Képes egész raklapokat vagy csak kisebb alkatrészeket  
gyorsan és rugalmasan A pontból B pontba szállítani.

Az arculee nem csak a hardver tekintetében lenyűgöző.
A standard VDA-5050 interfész lehetővé teszi, hogy  
zökkenőmentesen integrálódjon az Ön logisztikai  
folyamataiba. Ezen felül az arculus FLEET flottamenedzsment 
rendszer különböző gyártóüzemekben az AGV-k és AMR-k 
vezérlésére képes, így minden szereplő egy helyen,  
egyetlen megoldásban kerül összehangolásra.  
A kommunikáció a felérendelt rendszerrel a Jungheinrich 
díjnyertes logisztikai interfészen keresztül történik.  
Az arculee ily módon szerves részét képezheti minden  
bővíthető és méretezhető raktárstratégiának már  
a kezdetektől fogva.



AMR arculee S (asztalok szállítása).

arculee S (asztalok szállítása)
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Saját tömeg (akkumulátorral) 250 kg

Teherbírás  
melyből hasznos tömeg

1000 kg (asztallal együtt) 
880 kg

Max. teljes tömeg
(saját tömeg + teherbírás)

1250 kg

Méretek (H x Sz x M) 845 x 776 x 287 mm

Max. emelés 90 mm

Üzemelés autonóm

Menetirány kétoldali

Szabad magasság 15 mm

Max. lejtés/rámpa < 1%

Zajszint  LpAZ < 70 db (A)
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Asztal mérete (H x Sz x M) 1300 x 1100 x 378 mm

Rakomány magasság x szélesség 300 x 980 mm

Max. teherbíráshoz tartozó rakomány magasság  
(az asztalon)

880 kg: 1400 mm 300 kg: 2400 mm
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k Haladási sebesség 1,6 m/s (teherrel) 2,5 m/s (teher nélkül)

Emelési idő (a maximális 90 mm-re) 7 s

Fordulási képesség van

Pontforgatási képesség szűk helyeken van
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Pozicionálási pontosság
+/- 1 mm (célmegközelítés) 

+/- 10 mm (megtett táv)
+/- 50 mm (célmegközelítés) 

+/- 100 mm (megtett táv)
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Védelmi osztály IP 20

Hőmérséklet +5 °C és +40 °C közti raktárhőmérséklet

Páratartalom Max. 80% (nem kondenzációs)

Talajminőség
Ipari padló,  

egyenetlenségi eltérés a DIN 18202:2019-07 szerint

Megengedett fokozat magasság/szélesség +/- 5 mm (sebességtől függően)
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Akkumulátor feszültség/névleges kapacitás 48 V/40 Ah

Cellatípus lítiumion

Töltő típusa talajkontakt
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g Biztonsági felszereltség
Biztonsági lézerszkenner (360°), 2x vészleállító gomb,  

fényjelzések, kék irányfény
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Kommunikációs interfész  VDA 5050
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AMR arculee S (rakodólapok szállítás).

arculee S (pallet transport)
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Saját tömeg (akkumulátorral) 330 kg

Teherbírás 920 kg

Max. teljes tömeg
(saját tömeg + teherbírás)

1250 kg

Méretek (H x Sz x M) 1285 x 776 x 475 mm

Max. emelés 90 mm

Üzemelés autonóm

Menetirány kétoldali

Szabad magasság 15 mm

Max. lejtés/rámpa < 1%

Zajszint  LpAZ < 70 db (A)
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Rakomány hordozó
Euro raklap 1200 x 800 mm (EN 13698-1),  

kérésre más specifikáció is lehet

Max. teherbírás (raklappal), max. magasság 920 kg: 1200 mm 300 kg: 1800 mm

Átadási állomás min. magassága ~ 400 mm
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k Haladási sebesség 1,6 m/s (teherrel) 2,5 m/s (teher nélkül)

Emelési idő (a maximális 90 mm-re) 7 s

Fordulási képesség van

Pontforgatási képesség szűk helyeken van
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Pozicionálási pontosság
+/- 1 mm (célmegközelítés) 

+/- 10 mm (megtett táv)
+/- 50 mm (célmegközelítés) 

+/- 100 mm (megtett táv)
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Védelmi osztály IP 20

Hőmérséklet +5 °C és +40 °C közti raktárhőmérséklet

Páratartalom Max. 80% (nem kondenzációs)

Talajminőség
Ipari padló, 

egyenetlenségi eltérés a DIN 18202:2019-07 szerint

Megengedett fokozat magasság/szélesség +/- 5 mm (sebességtől függően)
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Akkumulátor feszültség/névleges kapacitás 48 V/40 Ah

Cellatípus lítiumion

Töltő típusa talajkontakt
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g Biztonsági felszereltség
Biztonsági lézerszkenner (360°), 2x vészleállító gomb,

fényjelzések, kék irányfény
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Kommunikációs interfész VDA 5050
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Jungheinrich Hungária Kft.
 
2051 Biatorbágy,  
Vendel Park, Tormásrét utca 14.
Tel +36 23 531 500
 
info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban és

Landsbergben.

A Jungheinrich targoncák  
megfelelnek az európai biztonsági

követelményeknek.


