
Trekktruck
EZS 010
Trekkapasitet: 1000 kg
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Kompakt minitrekktruck
for enkle oppgaver
For transport av mindre last over korte strekninger.

Vår kompakte og allsidige minitrekktruck EZS 010 er det perfekte hjelpemiddelet for energisparende trekking av tilhengere 
på inntil 1000 kg. Den egner seg svært godt til kostnadseffektiv, rask og enkel transport av last der det er liten plass, eller i et 
trekktrucksystem. Fra supermarked til sykehus – overalt hvor mindre last skal transporteres over korte strekninger kommer 
fordelene med trekktrucken til sin rett. En 24 V kraftig trefasemotor sørger for høy energisparing. Drivhjulet, som er beskyttet 
av rammen, og det lett tilgjengelige og synlige tilhengerfestet øker sikkerheten. I tillegg finnes det mange 
tilhengerfestesystemer for ulike tilhengertyper.Den oversiktlige og svært lettmanøvrerte konstruksjonen gjør det mulig å snu 
på stedet. Den ergonomiske sikkerhetsledehendelen og tre alternative kjøreprogrammer gjør arbeidet med minitrekktrucken 
svært effektivt og komfortabelt.

Fordeler

Hendig og kompakt

Vedlikeholdsfri 24 V drivmotor i trefaseteknologi

Ergonomisk sikkerhetsledehendel

Integrert lader for lading i alle stikkontakter

Mange typer tilhengerfester for ulike tilhengertyper



Trekktruck fra Jungheinrich
med store kundefordeler.
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Effektivitet Sikkerhet Fleksibilitet
Maksimal ytelse med 
effektive trucker.

Beste forutsetning for et 
trygt arbeidsmiljø.

En truck som er like 
individuell som bedriften 
din.

Denne trekktrucken går aldri tom for 
energi: Den integrerte laderen sørger 
for rask og enkel lading i enhver 
stikkontakt.

På lageret er det svært viktig å 
beholde oversikten. Derfor bistår vi 
med flere ulike informasjonsenheter.

Vårt trekktrucksortiment gir deg 
maksimal fleksibilitet gjennom et bredt 
tilbud av ulike tilhengerfester som 
dekker nær sagt alle bruksområder. 

Nyskapende trefaseteknologi
Høyere ytelse og samtidig 
reduserte driftskostnader med 
vedlikeholdsfri trefaseteknologi.
Økt effektivitet med fremragende 
energiutnyttelse.
Kraftig akselerasjon.
Vedlikeholdsfri børsteløs 
drivmotor.
To års garanti på drivmotoren.
Enkel tilgang til alle deler via 
frontdeksel i ett stykke med bare 
to skruer.
Elektronikk og støpsler er 
motstandsdyktige mot smuss, 
støv og fuktighet i henhold til 
IP54.

Effektiv drift
Enkel lading i enhver stikkontakt 
ved hjelp av den integrerte 
laderen.

Full oversikt
En rekke kontrollinstrumenter og 
innstillingsmuligheter gir føreren 
full oversikt.
Kombinert batteriindikator (3- 
farget lysdiode) med batterivakt.
CanDis (tilleggsutstyr) informerer 
om ladestatus på batteriet, 
driftstimer og feilkoder.
Aktivering av trucken skjer ved 
hjelp av PIN-kode og valg mellom 
tre kjøreprogrammer via tastatur 
(tilleggsutstyr).
Justerbare kjøreparametre med 
CanDis og CanCode 
(tilleggsutstyr).

Ergonomisk betjening
Ledehendelhodet er optimalt 
tilpasset førerens ergonomiske 
behov.
Enkelt fargesystem og brytere med 
konkav/konveks form gir enkel 
betjening.
Optimalt vinklet ledehendelhode 
gir godt og ergonomisk grep.
Sneglefartbryter er lett tilgjengelig 
ved kjøring med ledehendel i øvre 
posisjon.
Berøringsfri sensorteknologi 
beskyttet i henhold til IP65 gir 
maksimal sikring mot feil.
Like god betjening i alle 
ledehendelposisjoner med 
vippebrytere.

Individuelle koblingsmuligheter
Kan brukes med ulike 
tilhengertyper via standardfester og 
tilpassede fester.
Montering av standardfester på 
rammen hvis tilhengeren har egen 
styringsmekanikk.
Bruk av koblingsarm med tilpasset 
feste for tilhengere som ikke er 
selvstyrende. Slik oppnår du enkel 
og uanstrengt styring av tilhengere.



Modell oversikt
Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn Nominell trekkraft Kjørehastighet uten last

EZS 010 200 N 6 km/h

Jungheinrich Norge AS
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
 
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no  
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i 
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er 

sertifisert. Det er også vårt 
reservedelslager i Kaltenkirchen.

 

Jungheinrich-trucker bygges i henhold 
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE- 

forskriftene
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