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Selecionadora de pedidos vertical

Altura de elevagdo: 5000-12500 mm / Capacidade de carga: 1200 kg

JUNGHEINRICH



EKS 412s

h,

llllllllllllllllllllll

2}

—y=————=
e JTT

¢ L

= T
LS

i W

mmmmmmmccmcc e —————y
]

h12

h,

he

77

Ast

|
\

blO

i
|

7.

7

L

/(///r/

L,

TR
LA

Wo |

=] | _Uj

i

re

7.

re

77777 77

hs

—]
L

"r/
=

7.

7.

[NV, PSP Rl

T
bs
¥

!
b12
:

b,
/




h,

h12

h,

Ast

|

blO

he

77

i

7.

77R77777877
L,

-——r

,lq‘l'.~.>-~—~-

=L

et

re

4z

h,

hs

EKS 412s

T
bs

b12

A
b,

Y
7. 7.

7.

)

e e




h,

h12

h,

Ast

|
\

blO

he

77

i
|

7.

4z

77R77777877
L,

o

[ Aol o

,lq‘l'.~.>-~—~-

&

=L

0
O

==
Eﬁ

et

re

Y
7. 7.

7.

h,

hs

EKS 412s

T
w
\ (e}
O |
i 1
i 1
i 1
i 1
i 1
\
1 ; !
! N/ !
i e I Y
t T
i 1
i '
i 1
i 1
i 1
i 1
i '
| 1
1 \ !
i ]
% J
LN
- O >
N
—

b,




EKS 412s

EKS 412s Z_|, EKS 412s Z_SF, EKS 412s L_I, EKS 412s L_SF, EKS Elevagéo
412s O_L, EKS 412s O_SF (h3)

Dreifach-Hubgerust DT 5500 mm
6000 mm

6500 mm

7000 mm

7500 mm

8000 mm

8500 mm

9000 mm

9500 mm

10500 mm

11500 mm

12500 mm

Dreifach-Hubgerust DZ 5500 mm
6000 mm

6500 mm

7000 mm

7500 mm

8000 mm

8500 mm

9000 mm

9500 mm

10500 mm

11500 mm

12500 mm

Zweifach-Hubgerlst ZT 4250 mm
5000 mm

5500 mm

6000 mm

6500 mm

7500 mm

8500 mm

Altura com mastro de
elevacdo recolhido (h1)

2610 mm
2780 mm
2940 mm
3110 mm
3275 mm
3440 mm
3610 mm
3810 mm
3980 mm
4410 mm
4810 mm
5210 mm
2610 mm
2780 mm
2940 mm
3110 mm
3275 mm
3440 mm
3610 mm
3810 mm
3980 mm
4410 mm
4810 mm
5210 mm
2950 mm
3330 mm
3600 mm
3850 mm
4125 mm
4650 mm
5150 mm

Elevagédo livre

Altura com mastro de

(h2) elevagdo estendido (h4)

240 mm
410 mm
570 mm
740 mm
905 mm
1070 mm
1240 mm
1440 mm
1610 mm
2040 mm
2440 mm
2840 mm

7870 mm
8370 mm
8870 mm
9370 mm
9870 mm
10370 mm
10870 mm
11370 mm
11870 mm
12870 mm
13870 mm
14870 mm
7870 mm
8370 mm
8870 mm
9370 mm
9870 mm
10370 mm
10870 mm
11370 mm
11870 mm
12870 mm
13870 mm
14870 mm
6620 mm
7370 mm
7870 mm
8370 mm
8870 mm
9870 mm
10870 mm



Tabela VDI

Versdo: 03/2023

EN12053, tubo do motorista

é 11 E Fabricante (home curto) Jungheinrich
3 12 1 Designacio do modelo pelo fabricante EKS EKS 412s | EKS 412s L | EKS 412s L EKS EKS 412s
" | 412s Z | ZSF | SF 412s O OSF
_§ 113 i Tracéo Elektro
"% 3' 1.4 ; Modo de operagdo Selecionadora de Pedido
g E 15 E Capacidade de carga/carga Q kg 1200
8 i' 1.6 ; Distancia do centro de gravidade da carga c  mm 400
E 1.8 E Distancia entre o eixo daroda e a facedogarfo |x mm 155 145
i 1.9 i Distancia entre eixos y mm 1690
é 211 E Peso do equipamento (incluindo bateria) kg 3650 3850 3590
2 3 2.2 3 Peso por eixo com carga a frente/atras kg 3575/ 1160 3825 /1110 3515 /1160
9 |
g
12.3 1 Peso por eixo sem carga a frente/atras kg 1840 / 1810 2090 /1760 1780 /1810
g 3 31 3 Pneus Poliuretano (PU)
© 132 ! Dimensio do pneu, dianteiro @ 150 x 100
% i 3.3 i Dimensdo do pneu, traseiro @ 343 x 110
§ i 35 i Rodas, numero a frente/atras (x = ndo motrizes) 4/1x
; 4.2 3 Altura com mastro de elevacdo recolhido (h1) hy  mm 3330
44 ' Elevacio (h3) hy mm 5000
g 45 ; Altura com mastro de elevagdo estendido (h4) h, mm 7370
E 4.7 E Altura do telhado de protegdo (cabine) he mm 2370
; 481 ? Altura da plataforma ao solo h,  mm 245
i 411 i Elevacdo adicional hy  mm 800 =
é 3 414 3 Altura da plataforma ao solo, elevada hy, mm 5245
ﬁ i 4.15 é Altura dos garfos, em baixo his  mm 60
zg i 4.19 i Comprimento total L mm 3285 3330 ‘ 3275
é E 4.20 E Comprimento, incluindo parte posterior do garfo | [,  mm 2085 2075
a i 4211 i Largura total b, mm 1000
422 Dimensées do garfo Z//l mm 40 x 100 x 1200 ‘ 5012%%0 x| 50 {‘22%0 *| 50 x100 x 1200
i 425 i Distancia externa dos garfos bs  mm 560
E 427 E Distancia sobre rolamentos de guiamento bg  mm = ‘ 1200 ‘ = ‘ 1200 ‘ = ‘ 1200
3' 4.31 ; Altura acima do solo, c/carga, abaixo do mastro m;  mm 50
E 4.35 E Raio de viragem W, mm 1930
} 51 i Velocidade de deslocamento com/sem carga km/h 12/12
% E 52 E Velocidade de elevagdo com/sem carga m/s 05/05
E 3' 53 § Velocidade de descida com/sem carga m/s 05/04
§ ; 5.10 ? Travao de servico regenerativ
3 511 l Travdo de estacionamento elektrischer Federspeicher
) E 6.1 E Motor de tragdo, poténcia no regime S2 60 min kW 6,5
:‘d"&: g ;%.2 3 Motor de elevagéo, poténcia no regime S3 kW 12
TBJ % }w A4 E Voltagem da bateria/ capacidade nominal V / Ah 48 /620
o |
g FES.S i Peso da bateria kg 935
i 8.1 E Tipo de controle de dire¢cdo AC Synchron-Reluktanz
3 3 10.5 3 Versdo da direcdo elektrisch
5 0
O E 107 E Nivel de pressdo sonora de acordo com dB (A) 60




- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veiculo padrdo. Pneus diferentes, outros tipos de mastro,
acessorios adicionais, etc. podem fornecer outros valores.




Jungheinrich Lift Truck Ltda. As unidades de producéo alemas em

Norderstedt, Moosburg e Landsberg sao 1SO 9001

Equipamentos de Transporte, Lda. certificadas, assim como nosso Centro 1S0 14001
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535 de Pecas Originais em Kaltenkirchen.
Galpao 2 Os equipamentos da Jungheinrich para
- movimentagao da carga estdo em

CEP 13295-000 c 9 C E
Itupeva _sp conformidade com os requisitos de

seguranga europeus.

Tel. +55 11 3511-6295

DYUNGHEINRICH
www.jungheinrich.com.br
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