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Selecionadora de pedidos c/
plataforma multifuncional

Altura de elevagédo: 3000 mm / Capacidade de carga: 215 kg

JUNGHEINRICH



EKM 202

<
c
o
e
M ~
° <
] O
EDQGQWUDWEDWMDUEDWGDODDUE
_ mmmmmmmm&mmmm&mWmmmmm&
R
AR Bl
D 4 @ SESRS
mmﬁmmmmm%mmmwg SR
SR
—] J 9 Goshinen s
L — 7
| m 1
- = m
T 7 > HRE =
Loy i |
L1y
! RS 50 S
L1y o
Loy -
L1y
Ly
¥ N PREREER 0 )
,.L_ T~ N i A .“
ol|o
31 -1
I
8 =)
0
~ 3 »
o e}
3
=




Tabela VDI Versio: 03/2023

i 11 E Fabricante (nhome curto) Jungheinrich
§ E 1.2 E Designagado do modelo pelo fabricante EKM 202
B 13 Tracso Elektro
§ i 1.4 i Modo de operagao Selecionadora de Pedido
S’ E 15 E Capacidade de carga/carga Q kg 215
i 1.9 E Distancia entre eixos y mm 1045
é 2.1 E Peso proprio do equipamento kg 645
@ E 2.2 E Peso por eixo com carga a frente/atras kg 520/ 340
9 | i
&
123 Peso por eixo sem carga a frente/atras kg 233/ 412
é 31 E Pneus Poliuretano (PU)
2 132 Dimensao do pneu, dianteiro @ 200x50
g i 3.3 i Dimensao do pneu, traseiro @ 300x65
E E 35 E Rodas, nimero a frente/atras (x = ndo motrizes) 2/2x
§ i 36 i Distancia entre centro do rasto dos pneus, a frente by, mm 568
E 37 E Distancia entre centro do rasto dos pneus, atras by mm 652
i 4.2 E Altura com mastro de elevagéo recolhido (h1) h,  mm 1452
44 ' Elevacio (h3) hy mm 3000
é 45 é Altura com mastro de elevagdo estendido (h4) h, mm 4452
E 4.8 E Altura do assento / altura de pé h, mm 324
§ i 49 i Altura do manipulo do timdo em posigdo de marcha min./max. mm 1046 / 1046
% i 414 i Altura da plataforma ao solo, elevada hy, mm 3324
g E 4.16 E Comprimento da superficie de carga ls mm 595
% i 418 i Largura da superficie de carga by mm 681
g E 4.19 E Comprimento total L mm 1528
é 4211 é Largura total b, mm 750
E 4.32 E Altura acima do solo no centro da distancia entre eixos m, mm 65
i 4.35 i Raio de viragem W, mm 1250
i 4381 E Altura de alcance mm 5324
i 51 E Velocidade de deslocamento com/sem carga km/h 8/8
% E 5.2 E Velocidade de elevagdo com/sem carga m/s 0,14 /0,19
§ i 5.3 i Velocidade de descida com/sem carga m/s 0,27/0,2
% E 5.8 E Capacidade max. subida da rampa com/sem carga % 15/15
< é 5.10 é Travdo de servico elektrisch
) E 6.1 E Motor de tragao, poténcia no regime S2 60 min kW 1
:;f g gi 6.2 E Motor de elevagdo, poténcia no regime S3 kW 2,2
? %” gi 6.4 E Voltagem da bateria/ capacidade nominal V / Ah 24 /190
Sv T ;
2 “65 | Pesodabateria kg 120
E 8.1 : Tipo de controle de direcdo AC
5 i
g i 10.7 i Nivel de pressdo sonora de acordo com EN12053, tubo do motorista dB (A) 60
- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veiculo padrdo. Pneus diferentes, outros tipos de mastro,
acessorios adicionais, etc. podem fornecer outros valores.

- VDI-Nr. 4.4: A altura retraida é de 1452 mm
- VDI-Nr. 4.4: A altura estendida ¢ de 4452 mm




Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535

Galpao 2 As unidades de produgéo alemas em
CEP 13295-000 Norderstedt, Moosburg e Landsberg sédo 1SO 9001
Itupeva — SP certificadas, assim como nosso Centro 1S0 14001

de Pegas Originais em Kaltenkirchen.

Tel. +55 11 3511-6295

DYUNGHEINRICH
www.jungheinrich.com.br
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