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Empilhadeira contrabalancada elétrica
de quatro rodas

Altura de elevacido: 2480-7500 mm / Capacidade de carga: 3500-5000 kg

JUNGHEINRICH
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EFG 535-S50

EFG 535k

Dreifach-Hubgerust DZ

Zweifach-Hubgerlst ZT

Zweifach-Hubgerlst ZZ

EFG 540k, EFG 540, EFG 545k, EFG 545

Dreifach-Hubgerust DZ / Fir integrierten Seitenschieber
3A mit 6 Rollen (Option)

Dreifach-Hubgerust DZ / Inklusive 3A Gabeltrager mit 4
Rollen (Standard)

Elevagdo
(h3)

4400 mm
4700 mm
5000 mm
5500 mm
6000 mm
6500 mm
7000 mm
7500 mm
2900 mm
3100 mm
3300 mm
3500 mm
3700 mm
4000 mm
4300 mm
4500 mm
3100 mm
3300 mm
3500 mm
3700 mm
4000 mm

Elevagdo
(h3)

4150 mm
4400 mm
4700 mm
4850 mm
5000 mm
5300 mm
5500 mm
6000 mm
6500 mm
7000 mm
7500 mm
4150 mm
4400 mm
4700 mm
4850 mm
5000 mm
5300 mm
5500 mm
6000 mm
6500 mm
7000 mm
7500 mm

Altura com
mastro de
elevacdo
recolhido (h1)
2165 mm
2265 mm
2365 mm
2565 mm
2765 mm
2965 mm
3165 mm
3365 mm
2200 mm
2300 mm
2400 mm
2500 mm
2600 mm
2750 mm
2950 mm
3050 mm
2265 mm
2365 mm
2465 mm
2565 mm
2715 mm
Altura com
mastro de
elevacdo
recolhido (h1)
2140 mm
2223 mm
2323 mm
2373 mm
2423 mm
2523 mm
2590 mm
2770 mm
2950 mm
3120 mm
3300 mm
2140 mm
2223 mm
2323 mm
2373 mm
2423 mm
2523 mm
2590 mm
2770 mm
2950 mm
3120 mm
3300 mm

Elevagdo
livre (h2)

1396 mm
1496 mm
1596 mm
1796 mm
1996 mm
2196 mm
2396 mm
2596 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
1496 mm
1596 mm
1696 mm
1796 mm
1946 mm

Elevagdo
livre (h2)

1232 mm
1315 mm
1415 mm
1465 mm
1515 mm
1765 mm
1682 mm
1862 mm
2042 mm
2212 mm
2392 mm
1382 mm
1465 mm
1565 mm
1615 mm
1665 mm
1765 mm
1832 mm
2012 mm
2170 mm
2350 mm
2490 mm

Altura com
mastro de
elevagao
estendido (h4)
5169 mm
5469 mm
5769 mm
6269 mm
6769 mm
7269 mm
7769 mm
8269 mm
3689 mm
3889 mm
4089 mm
4289 mm
4489 mm
4789 mm
5089 mm
5289 mm
3669 mm
3869 mm
4069 mm
4269 mm
4469 mm
Altura com
mastro de
elevacdo
estendido (h4)
5058 mm
5308 mm
5608 mm
5758 mm
5908 mm
6058 mm
6408 mm
6908 mm
7408 mm
7908 mm
8408 mm
4908 mm
5158 mm
5458 mm
5608 mm
5758 mm
6058 mm
6258 mm
6758 mm
7280 mm
7770 mm
8310 mm

Inclinagdo do
mastro de
elevacao para a
frente/tras
6/8°
6/8°
6/8°
6/5°
6/5°
6/5°
6/3°
6/3°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
Inclinagdo do
mastro de

elevacgdo para a
frente/tras

6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/5°
6/5°
6/5°
6/5°
6/3°
6/3°
6/3°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/5°
6/5°
6/5°
6/5°
6/3°
6/3°
6/3°



Zweifach-Hubgerlst ZT / Flr integrierten Seitenschieber
3A mit 6 Rollen (Option)

Zweifach-Hubgerust ZT / Inklusive 3A Gabeltrager mit 4
Rollen (Standard)

Zweifach-Hubgerlst ZZ / Flr integrierten Seitenschieber
3A mit 6 Rollen (Option)

Zweifach-Hubgerlst ZZ / Inklusive 3A Gabeltrager mit 4
Rollen (Standard)

EFG $40, EFG 550

Dreifach-Hubgerust DZ / Inklusive 3A Gabeltrager mit 6
Rollen (Standard) / passend fur integrierten Seitenschieber
3A mit 6 Rollen (Option)

2750 mm
3000 mm
3100 mm
3300 mm
3500 mm
3700 mm
4000 mm
4300 mm
4500 mm
5000 mm
5500 mm
6500 mm
2750 mm
3000 mm
3100 mm
3300 mm
3500 mm
3700 mm
4000 mm
4300 mm
4500 mm
5000 mm
5500 mm
2775 mm
3142 mm
3342 mm
3542 mm
3675 mm
4035 mm
4395 mm
5095 mm
5524 mm
2775 mm
3142 mm
3342 mm
3542 mm
3675 mm
4035 mm
4395 mm
5095 mm
5524 mm

Elevagdo
(h3)

4150 mm
4400 mm
4850 mm
5000 mm
5300 mm
5500 mm
6000 mm
6500 mm

2165 mm
2290 mm
2348 mm
2440 mm
2548 mm
2640 mm
2795 mm
2940 mm
3040 mm
3290 mm
3540 mm
4040 mm
2165 mm
2290 mm
2348 mm
2440 mm
2548 mm
2640 mm
2795 mm
2940 mm
3040 mm
3290 mm
3540 mm
2140 mm
2323 mm
2423 mm
2523 mm
2590 mm
2770 mm
2950 mm
3300 mm
3515 mm
2140 mm
2323 mm
2423 mm
2523 mm
2590 mm
2770 mm
2950 mm
3300 mm
3515 mm

Altura com
mastro de
elevacdo
recolhido (h1)
2140 mm
2223 mm
2373 mm
2423 mm
2523 mm
2590 mm
2770 mm

2950 mm

150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
1332 mm
1415 mm
1515 mm
1615 mm
1682 mm
1862 mm
2042 mm
2392 mm
2607 mm
1382 mm
1565 mm
1665 mm
1765 mm
1832 mm
2012 mm
2192 mm
2542 mm
2757 mm

Elevagdo
livre (h2)

1232 mm
1315 mm
1465 mm
1515 mm
1615 mm
1682 mm
1862 mm
2042 mm

3608 mm
3858 mm
3958 mm
4158 mm
4358 mm
4558 mm
4858 mm
5158 mm
5358 mm
5858 mm
6358 mm
7358 mm
3465 mm
3715 mm
3823 mm
4015 mm
4223 mm
4415 mm
4720 mm
5015 mm
5215 mm
5715 mm
6215 mm
3683 mm
4050 mm
4250 mm
4450 mm
4583 mm
4943 mm
5303 mm
6003 mm
6432 mm
3533 mm
3900 mm
4100 mm
4300 mm
4433 mm
4793 mm
5153 mm
5853 mm
6282 mm

Altura com
mastro de
elevagdo
estendido (h4)
5058 mm
5308 mm
5758 mm
5908 mm
6208 mm
6408 mm
6908 mm

7408 mm

6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/5°
6/5°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/5°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/5°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/5°

Inclinagdo do
mastro de
elevagdo para a
frente/tras

6/8°
6/8°
6/8°
6/5°
6/5°
6/5°
6/5°
6/3°



Zweifach-HubgerUst ZT / Inklusive 3A Gabeltréger mit 6
Rollen (Standard) / passend fur integrierten Seitenschieber
3A mit 6 Rollen (Option)

Zweifach-HubgerUst ZZ / Inklusive 3A Gabeltrager mit 6
Rollen (Standard) / passend fur integrierten Seitenschieber
3A mit 6 Rollen (Option)

EFG S50

Dreifach-Hubgerust DZ / Inklusive 4A Gabeltrager mit 6
Rollen (Standard)

Dreifach-Hubgerust DZ / Passend fur 3A Gabeltrager mit
6 Rollen (Option) / passend fur integrierten Seitenschieber
4A mit 6 Rollen (Option)

Zweifach-Hubgerlst ZT / Inklusive 4A Gabeltrager mit 6
Rollen (Standard)

7000 mm
7500 mm
2750 mm
3000 mm
3100 mm
3300 mm
3500 mm
3700 mm
4000 mm
4300 mm
4500 mm
5000 mm
5500 mm
2775 mm
3142 mm
3342 mm
3542 mm
3675 mm
4035 mm
4395 mm
5095 mm
5524 mm

Elevagdo
(h3)

3875 mm
4120 mm
4420 mm
4720 mm
5020 mm
5220 mm
5750 mm
6280 mm
6780 mm
7320 mm
4050 mm
4300 mm
4600 mm
4900 mm
5200 mm
5400 mm
5720 mm
5930 mm
6460 mm
6960 mm
7500 mm
2480 mm
2846 mm
3030 mm
3246 mm
3430 mm
3740 mm

3120 mm
3300 mm
2165 mm
2290 mm
2348 mm
2440 mm
2548 mm
2640 mm
2795 mm
2940 mm
3040 mm
3290 mm
3540 mm
2140 mm
2323 mm
2423 mm
2523 mm
2590 mm
2770 mm
2950 mm
3300 mm
3515 mm
Altura com
mastro de
elevagdo
recolhido (h1)
2140 mm
2223 mm
2323 mm
2423 mm
2523 mm
2590 mm
2770 mm
2950 mm
3120 mm
3300 mm
2140 mm
2223 mm
2323 mm
2423 mm
2523 mm
2590 mm
2700 mm
2770 mm
2950 mm
3120 mm
3300 mm
2165 mm
2348 mm
2440 mm
2548 mm
2640 mm
2795 mm

2212 mm
2392 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
1382 mm
1415 mm
1515 mm
1615 mm
1682 mm
1862 mm
2042 mm
2392 mm
2607 mm

Elevagdo
livre (h2)

1117 mm
1200 mm
1300 mm
1400 mm
1500 mm
1567 mm
1747 mm
1927 mm
2097 mm
2277 mm
1232 mm
1315 mm
1415 mm
1515 mm
1615 mm
1682 mm
1792 mm
1862 mm
2042 mm
2212 mm
2392 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

7908 mm
8408 mm
3608 mm
3858 mm
3958 mm
4158 mm
4358 mm
4558 mm
4858 mm
5158 mm
5358 mm
5858 mm
6358 mm
3683 mm
4050 mm
4250 mm
4450 mm
4583 mm
4943 mm
5303 mm
6003 mm
6432 mm
Altura com
mastro de
elevagdo
estendido (h4)
4898 mm
5143 mm
5443 mm
5743 mm
6043 mm
6243 mm
6773 mm
7303 mm
7803 mm
8343 mm
4958 mm
5208 mm
5508 mm
5808 mm
6108 mm
6308 mm
6628 mm
6838 mm
7368 mm
7868 mm
8408 mm
3453 mm
3819 mm
4003 mm
4219 mm
4403 mm
4713 mm

6/3°
6/3°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/5°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/5°
Inclinagdo do
mastro de

elevagdo para a
frente/tras

6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/5°
6/5°
6/5°
6/5°
6/5°
6/5°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/5°
6/5°
6/5°
6/5°
6/5°
6/5°
6/5°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°



Zweifach-HubgerUst ZT / Passend flir 3A Gabeltrager mit
6 Rollen (Option) / passend fir integrierten Seitenschieber
4A mit 6 Rollen (Option)

Zweifach-HubgerUst ZZ / Inklusive 4A Gabeltrager mit 6
Rollen (Standard)

Zweifach-HubgerUst ZZ / Passend fiir 3A Gabeltréger mit
6 Rollen (Option) / passend fir integrierten Seitenschieber
4A mit 6 Rollen (Option)

4030 mm
4230 mm
4730 mm
5230 mm
2750 mm
3000 mm
3100 mm
3300 mm
3500 mm
3700 mm
4000 mm
4300 mm
4500 mm
5000 mm
5500 mm
2570 mm
2932 mm
3132 mm
3332 mm
3465 mm
3825 mm
4185 mm
4885 mm
5314 mm
2725 mm
3092 mm
3292 mm
3492 mm
3625 mm
3985 mm
4345 mm
5045 mm
5474 mm

2940 mm
3040 mm
3290 mm
3540 mm
2165 mm
2290 mm
2348 mm
2440 mm
2548 mm
2640 mm
2795 mm
2940 mm
3040 mm
3290 mm
3540 mm
2140 mm
2323 mm
2423 mm
2523 mm
2590 mm
2770 mm
2950 mm
3300 mm
3515 mm
2140 mm
2323 mm
2423 mm
2523 mm
2590 mm
2770 mm
2950 mm
3300 mm
3515 mm

150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
1117 mm
1300 mm
1400 mm
1500 mm
1567 mm
1747 mm
1927 mm
2277 mm
2492 mm
1232 mm
1415 mm
1515 mm
1615 mm
1682 mm
1862 mm
2042 mm
2392 mm
2607 mm

5003 mm
5203 mm
5703 mm
6203 mm
3608 mm
3858 mm
3958 mm
4158 mm
4358 mm
4558 mm
4858 mm
5158 mm
5358 mm
5858 mm
6358 mm
3593 mm
3955 mm
4155 mm
4355 mm
4488 mm
4848 mm
5208 mm
5908 mm
6337 mm
3633 mm
4000 mm
4200 mm
4400 mm
4533 mm
4893 mm
5253 mm
5953 mm
6382 mm

6/8°
6/8°
6/8°
6/5°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/5°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/5°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/8°
6/5°



Tabela VDI Versio: 03/2023

111 | Fabricante (nome curto) Jungheinrich
E E Designacdo do modelo EFG EFG EFG
: 12 ! pelo fabricante EFG 535k 540k 540 EFG S40 545K EFG 545 | EFG 550 | EFG S50
" 113 | Tracdo Elektro
© 1 1
2 14 | Modo de operagéo Sentado
2 , .
S S Q kg 3500 4000 4500 4990 5000
‘k‘g ] 0 carga
s | Distanci
O 16 Distanciado centrode ¢ mm 500 600 500 600
| | gravidade da carga
‘18 ' Distancia entre o eixo da X mm 519 532 547
{ ' roda e a face do garfo
1 1.9 . Distancia entre eixos y mm 1856 2000 2080 1856 2000 2080
2, [ OGRS kg 5068 | 6711 | 6701 7143 7153 | 7143 | 7592 8036
| \ (incluindo bateria)
%] ' ' . N
g oo Peso por eixo com carga a kg 8521/ 9752/ | 9726/ 9992 / 1151 10575/ | 10468/ | 11434/ 11677 /
& ! ' frente/atras 947 959 975 1078 1160 1158 1359
! 23 , Peso por eixo sem carga a K 3097/ 3536/ | 3706/ 3858/ 3626 / 3744 / 3836/ 3932/
- | frente/atras 9 2871 3175 2995 3285 3527 3399 3756 4104
131 | Pneus Superelastico (SE)
5 DimersE el sy, 250-15 28x12,5-15 28 x 12, 5-15
] | dianteiro
v . -
2 33 Dimensdodopneu, 21x8-9 23x10-12 21x8-9 23x10-12
E ' ' traseiro
@] i '
> ! 35 | Rodas, nimero a frente/ ox/2
3 & ! atras (x = ndo motrizes)
Ie) ' '
& VA
‘36 ' Distancia entre cgntro do bo mm 1115 1155
' | rasto dos pneus, a frente
E 37 E Distancia entre centlro do B 950 1200 950 1200
i | rasto dos pneus, atras
‘41 ! Inclmaf;ao do mastro de ] al 6/8
| i elevacdo para a frente/trds | R
E E Altura com mastro de
{ 42 ' elevag&o recolhido (h1) h, mm 2300 2220 200
143 | Elevacdo livre (h2) h, mm 150
144 | Elevagéo (h3) h;  mm 3100 3000 3030
l45 | Alturacom mastro de h, mm 3889 3715 3858 3715 3858 4003
' ' elevacdo estendido (h4)
147 1 Alturadotelhado de he mm 2365 2350
' | protecdo (cabine)
‘48 | Altu@ do assento / altura h, mm 1313 1303
- ' ' de pé
[§) i il
@ 1412 | Altura do acoplamento h mm 396
o .
¢ 14121 | 2. Altura do acoplamento mm 566
0 |
2 1419 | Comprimento total % mm 3805 3818 3962 4102 3818 3962 4102
o ,
£ 4z :Comprmentoincluindo | 2655 | 2668 | 2812 | 2952 | 2668 2812 2952
. | parte posterior do garfo
14211 | Largura total b, mm 1340 1450
! P s/ 45x125 50 x 150 | 60 x 150 X
; 4.22 ; Dimensdes do garfo o/l mm X 1150 50 x 125 x 1150 % 1150 1150
423 | Classe de ligacdo do 2A aA
! ' suporte do garfo
1 4.24 | Largura do porta garfos bs  mm 1120 1260
431 Altura acima do solo, ¢/ m, mm 143 179 166
] | carga, abaixo do mastro
! | Altura acima do solo no
1 4.32 | centro da distancia entre m, mm 150
' | eixos




1 | Largura de trabalho (palete
14.34.1 11000 x 1200 Ast mm 4003 4092 4222 4412 4092 4222 4427
i | transversalmente)
E E Largura de trabalho (palete
| 4342 1 800x1200 longitudinal) Ast mm 4203 4292 4422 4612 4292 4422 4627
1435 | Raiode viragem W, mm 2284 2360 2490 2680 2360 2490 2680
1436 g"e”."r distanciadoponto |, 660 721 673 660 721 673
| | de viragem
i | Velocidade de
i | deslocamento com/sem 14 /17| 13/16| | 13/16]|
151 carga (Efficiency | km/h 1 46/16 e | 16748 15/16 | 16/16 12/ 15] 51445
;  drivePLUS)
' Velocidade de elevacio 0,36/0,5
/5.2 | com/sem carga (Efficiency m/s |0,42/ 0,28/0,3710,33/0,44
' " liftPLUS) 0,55
: ' Velocidade de descida ggg 1
153 1 com/sem carga (Efficiency m/s ! 0,55/0,5/055/0,5
i /| ftPLUS) Pl
h , 0,56
E E Forga de tragdo nominal 5300/ 4800/ 4700/
! ! L 5800 | 5100 /5600 | 5400 | 5300 |
8 : 55 : lcg::l/ess&;arga (Efficiency N 5300/ 5100 / 5600 4900 / 5500 | 4900 / 5500 4800 / 4700 /
& | 5800 5400 5300
IS ,
5 - ) ; 17100 /
o i ' Forga max. de tragdo com/
s { D - 17100 | 17700 / 17700 |
o |56 | sem carga (Efficiency | N 17100 / 17700 / 17700 18200 / 18200 | 18200 / 18200
] ' drivePLUS)
; ! 17100
, | Capacidade de subida da 10,2/ 7,5/135
/5.7 | rampacom/sem carga % 16,7 | 9.3/ 1‘?747| 108/ 8,1/135]9,4/158 18,8/ 7814/&21; l
, | (Efficiency | drivePLUS) 11,5/19 ’ 15,8 '
: : . N 17/ 15,9/ 14,9/
| | Capacidade max. subida da i 183/29|| 269 17727 165/257|| 257 16 / 25,7 245 14,4 / 23,2
158 rampa com/sgm carga % 101/311 | 172/ 17,3/ 16.6/271 58/ | 15,9/ 44/ [137/
: : (Efficiency | drivePLUS) 286 28,6 271 271 256 24,1
i i Tempo de aceleragdo
159 | com/sem carga (Efficiency s 7717] 8/7217167 81/73| 82/73|71/6,8 84/74172/6,8
' [ 7167 71/6,8
' ' | drivePLUS)
E E ravéo de servico Mechanisch

5.10

| Motor de tracdo, poténcia
6.1 | no regime $2 60 min kW 14,5118
| (Efficiency | drivePLUS)

! Motor de elevagdo,
6.2 ! poténcia no regime S3 kW 20|24
| (Efficiency | liftPLUS)

| Bateria segundo DIN

63 J3551/35/%6 DIN 43536 A

Fa | UohEoim el vV / Ah 80 /775 80 /930 80 /775 80 /930
| capacidade nominal

65 ! Peso da bateria kg 1863 2178 1863 2178

E Consumo de energia
6.6.1 | conforme ciclo EN kWh/h | 6,6]6,6 7171 72173 76178 8|8 81]81
| (Efficiency | PLUS)

E ' Equivalente CO2-
16.6.2 ' Conforme a norma EN kg/h 36136 3838 39139 41142 43143 44144
' 1 16796 (Efficiency | PLUS)

Motor elétrico/sistema eletronico

| Desempenho da
6.7 | movimentacao (Efficiency | t/h 205|218 232|242 227|238 247|259 264|284 | 266|290
| PLUS)

.
' Consumo de energia com
' maximo desempenho da

equipamentos adicionais

6.8.1 . = - kWh/h | 9,319,9 9,4110,4 9,8/10,7 9,4110,8 9,8110,9 10|11
' movimentacgdo (Efficiency |
| PLUS)
81 | T!po 96 controle de Impuls/AC
, diregao
" |
o | =
g 101 | Pressa’olde trabalho para bar 200
' acessorio
O |
102 Fluxo de oleo para Vi 30




\ Nivel de pressdo sonora de
10.7 | acordo com EN12053, dB (A) 69
| tubo do motorista

' Engate de reboque, tipo /
 modelo DIN DIN 15170 H

10.8

- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veiculo padrdo. Pneus diferentes, outros tipos de mastro,
acessorios adicionais, etc. podem fornecer outros valores.

Efficiency: Valores do pacote padréo | PLUS: Valores do pacote de desempenho
- 6.6.1: 45 EN-Ciclos de trabalho/h

- VDI-Nr. 6.7: PLUS refere-se ao pacote de servigos drive&liftPLUS

- VDI-Nr. 6.8.1: PLUS refere-se ao pacote de servigos drive&liftPLUS




Jungheinrich Lift Truck Ltda. As unidades de producéo alemas em

Norderstedt, Moosburg e Landsberg sao 1SO 9001

Equipamentos de Transporte, Lda. certificadas, assim como nosso Centro 1S0 14001
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535 de Pecas Originais em Kaltenkirchen.
Galpao 2 Os equipamentos da Jungheinrich para
- movimentagao da carga estdo em

CEP 13295-000 c 9 C E
Itupeva _sp conformidade com os requisitos de

seguranga europeus.

Tel. +55 11 3511-6295

DYUNGHEINRICH
www.jungheinrich.com.br
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