Transpaleteira manual com balanca

Altura de elevacdo: 122 mm / Capacidade de carga: 2200 kg

JUNGHEINRICH



A transpaleteira classica

Pesar e transportar mercadorias confortavelmente.

Nossas eficientes e precisas AMW 22 / 22p sdo modernas transpaleteiras manuais com fungdo de pesagem integrada para
armazém, producdo e expedicdo. Com sua alta capacidade de carga, sdo as auxiliares perfeitas para o transporte e a
pesagem simultaneos de mercadorias.

A tecnologia de 4 células para extrema precisao garante processos de pesagem confiaveis com desvios de no maximo 0,1%.
Além da versatil versdo basica AMW 22 com elevacao rapida, a versao profissional AMW 22p impressiona com uma tela de
alcance multiplo ainda mais precisa e um modulo de substituicdo de bateria para maxima disponibilidade.

O design comprovado do garfo garante estabilidade maxima, enquanto o elemento de comando suave permite um
manuseio eficiente. A protecao contra poeira e respingos de agua para eletrébnicos e monitores também aumenta
significativamente a confiabilidade.

Todas as vantagens em resumo

Poténcia e economia de tempo na elevagao rapida até 120 kg.

Deteccdo de peso exata, mesmo em inclina¢des de até 2 °.

Desvio maximo de 0,1% da faixa de medicéo.

Correcao zero automatica e manual.

Eletronicos e display protegidos contra poeira e umidade (classe de protecgao IP
65).



Sua transpaleteira manual
Jungheinrich

Eficiéncia
Maximo desempenho com

0s equipamentos mais
eficientes.

Vocé deseja processos de trabalho
rapidos e eficientes em sua
empresa? Entdo vocé precisa da
nossa balanca de pesagem movel
para pesar e transportar mercadorias
simultaneamente.

Maior disponibilidade:

e Devido a fonte de alimentacao
por 4x baterias AA-1,5-V, a AMW
22 manipula facilmente aprox.
1.700 processos de pesagem.

e Desligamento automatico apds 3
minutos sem uso.

e Com um modulo de bateria de
gel de chumbo de 12-V/1,2-Ah,
incluindo o carregador de bateria,
a AMW 22p atinge até 60 horas
de operacao.

e Desligamento automatico apos
30 minutos sem uso.

Modulo de bateria de gel de

chumbo:

® Processo de carregamento suave
para maxima durabilidade.

e Cargas de compensacgdo e
equalizacao para diferentes niveis
de carga.

e Placa eletronica com tecnologia
DC aprimorada para uma
comunicacao rapida e eficiente
entre a bateria chumbo-acido e o
carregador.

Seguranca

Melhores condicdes para
um trabalho seguro.

Para manobras seguras nos espacos
mais estreitos: O formato
surpreendentemente compacto da
transpaleteira manual AMW 22 / 22p
com balanca integrada, permite o
trabalho rapido e eficiente com a
maxima seguranga.

Construgdo robusta:

e Design dimensionado dos garfos
para maxima estabilidade.

e Garfos resistentes com forma
arredondada.
Roletes de entrada protegidos.

* Aco temperado.

Maior seguranga:

e Operacao facil e segura também
Nnos espacos mais estreitos devido
ao comprimento do chassi de
apenas 373 mm.

e Marcagao em relevo para a coleta
transversal de paletes exata e sem
problemas.

e Protecdo contra poeira e
respingos para eletrénicos e
display de acordo com a classe
de protecao IP 65.

Individualidade

Um equipamento tao
individual quanto o seu
negaocio.

Seja na versao basica solida como
AMW 22 ou ainda numa etapa mais
profissional com a AMW 22p - nossas
transpaleteiras manuais com balancga
se adaptam perfeitamente a aplicagcédo
individual.

Manuseio eficiente:

e Elevagdo rapida até 120 kg com
economia de energia e tempo,
com apenas 3 cursos de
bombeamento para retirar a carga
do piso.

e |ndicada para destros e canhotos,
com elemento de comando de
facil manuseio.

e Descida regulada através de uma
valvula especial.

e Altura de elevacao maxima
alcancada com apenas 5 cursos de
bombeamento.

Balanca de pesagem flexivel:

e Captura exata de peso de até 2.200
kg, devido as células de carga nos 4
pontos finais das células do garfo.

e Ftapas de peso de 1-kg em toda a
faixa de medicdo e tara em toda a
area de pesagem.

e Memoria de adicao e
armazenamento do numero de
processos de pesagem.

®* Apds o balanceamento, ajuste
automatico do display LC para um
peso menor na AMW 22p.

e Display mais fino de varias faixas
opcional para a AMW 22p.

Funcgdes especiais opcionais da AMW

22p

e Versoes verificadas da classe
comercial lll e certificado de
calibragao para sistemas nao
verificados.

e Modulo adicional de troca de
bateria.

e Freio de conducao,
estacionamento e freio de pé.

e Medidas especiais de garfos.



Visdo geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicacoes:

Nome Capacidade de carga/carga Largura de trabalho (palete 800x1200
longitudinal)

AMW 22, 540x1150 C/BV 2200 kg 1813 mm
AMW 22, 540x1150 V-GV 2200 kg 1813 mm
AMW 22, 540x1150 C/GV 2200 kg 1813 mm
AMW 22, 540x1150 V/BV 2200 kg 1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/GV 2200 kg 1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/BV 2200 kg 1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V-GV 2200 kg 1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V/BV 2200 kg 1813 mm
Jungheinrich Lift Truck Ltda. As unidades de producéo alemds em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg sao 1SO 9001
Equipamentos de Transporte, Lda. certificadas, a;sim como nosso ;entro 1SO 14001
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535 de Pecas Originais em Kaltenkirchen.
Galpéo 2 Os equipamentos da Jungheinrich para
CEP 15295000 comtomassecomonreaiionse C €
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seguranga europeus.
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