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Empilhadeira manual com elevacao
elétrica

Altura de elevagédo: 1600-3000 mm / Capacidade de carga: 1000 kg

JUNGHEINRICH



HC 110
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Tabela VDI

Versdo: 03/2023

acessorios adicionais, etc. podem fornecer outros valores.

/1.1 | Fabricante (nome curto) Jungheinrich
@ 112 ' Designagao do modelo pelo fabricante HC 110
-% 113 [ Tragdo Manuell
§ E 14 E Modo de operagéo Geh
9] | |
g 115 | Capacidade de carga/carga Q kg 1000
o E 1.6 E Distancia do centro de gravidade da carga c mm 600
E 19 E Distancia entre eixos y mm 1210
1 2.1.1 | Peso do equipamento (incluindo bateria) kg 348 435 450
n E 2.2 E Peso por eixo com carga a frente/atras kg 400 /948 443 /992 454 / 996
g i
E 2.3 E Peso por eixo sem carga a frente/atras kg 242 /106 306 /129 323 /127
131 | Pneus Borracha / nylon
2 E 32 E Dimensao do pneu, dianteiro © 180 x 50
w 1 1
% 133 | Dimenso do pneu, traseiro @ 74 x 93
E E 3.5 E Rodas, numero a frente/atras (x = ndo motrizes) 2/2
° | !
g 136 | Distancia entre centro do rasto dos pneus, a frente b, mm 680
E 3.7 E Distancia entre centro do rasto dos pneus, atras by mm 400
142 | Altura com mastro de elevacio recolhido (h1) h,  mm 1980 1830 2080
"44 ' Elevacio (h3) hs  mm 1600 2500 3000
145 | Altura com mastro de elevagéo estendido (h4) hy mm 1980 3070 3570
1 4.9 | Altura do manipulo do timdo em posigdo de marcha min./max. mm 790 / 1156
] E 415 E Altura dos garfos, em baixo hiz  mm 85
@] ' '
& 1419 | Comprimento total L mm 1720
o h ,
§ 1420 ! Comprimento, incluindo parte posterior do garfo [ mm 620
. i ,
2 1 4.21.1 | Largura total b, mm 777
"E-’ i ,
5 422 ' Dimensdes do garfo 2//1 mm 60 x 180 x 1100
E 4.25 E Distancia externa dos garfos bs  mm 570
E 4.34.1 E Largura de trabalho (palete 1000 x 1200 transversalmente) Ast  mm 2145
14342 1 Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal) Ast  mm 2175
1435 ' Raio de viragem W, mm 1335
o /5.2 | Velocidade de elevagdo com/sem carga m/s 0,08 /0,11
e :
© | |
£ :
K} 153 ! Velocidade de descida com/sem carga m/s 0,19/0,13
o 0
[ i |
%) 1 6.2 | Motor de elevacdo, poténcia no regime S3 kW 1,5
2 o ,
33 g .%6.4 ' Voltagem da bateria/ capacidade nominal V / Ah 12 /150
T 20 |
TR :
3 v §6.5 + Peso da bateria kg 45
s I I

- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veiculo padrédo. Pneus diferentes, outros tipos de mastro,




Jungheinrich Lift Truck Ltda. As unidades de producéo alemas em

Norderstedt, Moosburg e Landsberg sao 1SO 9001

Equipamentos de Transporte, Lda. certificadas, assim como nosso Centro 1S0 14001
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535 de Pecas Originais em Kaltenkirchen.
Galpao 2 Os equipamentos da Jungheinrich para
- movimentagao da carga estdo em

CEP 13295-000 c 9 C E
Itupeva _sp conformidade com os requisitos de

seguranga europeus.

Tel. +55 11 3511-6295

DYUNGHEINRICH
www.jungheinrich.com.br
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