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Stand: 04/2023VDI-tabel
1.1 Fabrikant (korte naam) Jungheinrich

1.2 Typeaanduiding fabrikant
RW 0,6t 

1200x800
RW 0,6t 

1200x1000
RW 1,2t 

1200x800
RW 1,2t 

1200x1000

1.5 Capaciteit/last Q kg 600 1200

1.9 Wielbasis y mm 910

2.1 Eigen gewicht kg 45 48 36 38

3.1 Banden Nylon

3.2 Bandenmaat, voor Ø 175 x 48

3.3 Bandenmaat, achter Ø 175 x 48

3.5
Wielen, aantal voor/achter (x = 
aangedreven)

2 / 2

3.6 Spoorbreedte, voor b10 mm 603 803 603 803

4.2.1 Totale hoogte h15 mm 351

4.16 Lengte laadruimte l3 mm 1210

4.18 Breedte laadruimte b9 mm 810 1010 810 1010

4.19 Totale lengte l1 mm 1255

4.21.1 Totale breedte b1 mm 855 1055 855 1055

4.32 Bodemvrijheid midden wielbasis m2 mm 235

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere 
hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.
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Jungheinrich NV
Researchpark Haasrode 1105 
Esperantolaan 1 
3001 Leuven (Heverlee)
 
Tél. 016 39 87 11

info@Jungheinrich.be  
www.Jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in 
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en 
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen 

zijn gecertificeerd.

 

Jungheinrich intern transport materieel 
voldoet aan de Europese 
veiligheidsvoorschriften.
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