Elektrické tahace

tazna sila: 1000 kg

DJUNGHEINRICH



Kompaktny mini tahaé¢

Na prepravu malych bremien na kratke trasy.

Nas kompaktny a vsestranny mini taha¢ EZS 010 je dokonalym pomocnikom na silovo Setrné tahanie privesov az do 1 000
kg. Mimoriadne dobre sa hodi na hospodarnu, rychlu a jednoduchu prepravu bremien v najmensich priestoroch alebo v
rdmci taznej supravy. Od obchodnych predajni az po nemocnice — vyhody tahac¢a sa ukazu vsade tam, kde potrebujete
prepravovat mensie naklady na kratke trasy. 24 V trojfazovy motor zabezpecuje vysoku energeticku ucinnost, vyssiu mieru
bezpecnosti zase poskytuje hnacie koleso chranené ramom a optimalne viditelna, lahko pristupna spojka. NavysSe su k
dispozicii rézne spojovacie systémy pre najroznejsie typy privesov.Prehladna a extrémne prakticka konstrukcia umoznuje aj
otacanie na mieste. Ergonomicka bezpecnostna hlava oja a tri volitelné jazdné programy umoznuju vysokoefektivnu a
prijemnu pracu s mini tahacom.

Prehlad vsetkych vyhod

Extrémne obratny a kompaktny

BezudrZzbovy 24 V trojfazovy hnaci motor

Ergonomicka bezpec¢nostna hlava oja

Integrovana nabijac¢ka na nabijanie v kazdej zasuvke

VSestranné spojkové systémy pre rézne typy privesov



Vas taha¢ Jungheinrich

Efektivita

Maximalny vykon
pomocou najefektivnejsich
vozikov.

Tomuto tahacu zarucene nikdy
nedodjde energia: Integrovana
nabijacka zarucuje rychle a
jednoduché nabijanie v kazdej
zasuvke.

Inovativna trojfazova technika

e Vac&si vykon pri su¢asnom znizeni
prevadzkovych nakladov vdaka
bezudrzbovej trojfazovej
technike.

e \ysoka ucinnost s vynikajucou
energetickou hospodarnostou.

* Vyrazne zrychlenie.

e Bezudrzbovy motor pojazdu bez
uhlikovych kief.

e 2-rocna zaruka na hnaci motor.

e Jednoduchy pristup k vSetkym
dielom vdaka jednodielnemu
prednému krytu s len dvomi
skrutkami.

e Bezpecna ochrana pred prachom
a vlhkostou vdaka zapuzdrenému
vyhotoveniu riadiacej elektroniky
podla IP 54.

Efektivna prevadzka

e Jednoduché nabijanie na kazdej
zasuvke vdaka integrovanej
nabijacke.

Bezpecnost

Najleps$ie podmienky na
bezpeénu pracu.

V sklade je alfou a omegou trvalé
zachovanie si prehladu. Vasich
vodicov pritom podporime réznymi
indikacnymi nastrojmi.

Informacie vzdy poruke

e Rozsiahle zobrazovacie a
nastavovacie nastroje umoznuju
mat vzdy uplny prehlad.

e Kombinovany indikator vybitia
batérie (3-farebna svetelna dioda)
s ukazovatelom stavu nabitia
batérie.

e CanDis (volitelne) informuje o
stave nabitia batérie, pocte
prevadzkovych hodin, ako aj
chybovych kédoch.

e Aktivacia vozika prostrednictvom
kodu PIN a vyber z troch
jazdnych programov
prostrednictvom klavesnice
(volitelne).

e Nastavitelné parametre jazdy
prostrednictvom indikacného
pristroja CanDis a klavesnice
CanCode (volitelné).

Individualita

Vozik, ktory je individualny
ako vaSe podnikanie.

Nas sortiment tahacov ponuka
maximalnu flexibilitu vdaka Sirokej
ponuke réznych spojok pre takmer
kazdy pripad pouzitia.

Ergonomicka praca

® Predna Cast oja optimalne
prispdsobena ergonomickym
poziadavkam obsluhy.

e Prehladny farebny systém, ako aj
tlacidla so zapustenym/vypuklym
tvarom na intuitivne ovladanie.

* Poloha rukovate optimalne
prispdsobena polohe ruk
operatora.

e Dobra dostupnost tlacidla pomalej
jazdy pri jazde s ojom vo vztycenej
polohe.

* Bezdotykové snimace chranené
podla triedy ochrany IP 65 — vdaka
tomu maximalna bezpecnost proti
vypadkom.

e Rovnako dobra obsluha pri kazdej
polohe oja vdaka koliskovym
prepinacom.

Individudlne moznosti spojenia

e Moznost vyuzitia najréznejsich
typov privesov bud pomocou
Standardnych spojok (napr. zasuvna
spojka), alebo upravenych spojok.

¢ |nStalacia Standardnych spojok na
rame, ak prives disponuje vlastnou
riadiacou kinematikou.

e Pouzitie ramena spojky s
upravenym uchopenim pre
privesné voziky, ktoré nie je mozné
riadit ssamostatne. Tak sa dosiahne
jednoduché riadenie a
bezproblémoveé usmernovanie
privesnych vozikov.



Prehlad modelov

Model, zodpovedajuci Vasim poziadavkam:

Nazov

EZS 010

Jungheinrich spol. sr. o.

Dialni¢na cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Menovita tazna sila

200N

Rychlost jazdy bez bremena

6 km/h

Nase vyrobné zavody v Norderstedte a 50 goo1
Moosburgu su certifikované.  1SO 14001

Manipula¢na technika Jungheinrich

zodpoveda eurépskym bezpec¢nostnym C E
poziadavkam.

JUNGHEINRICH
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