Cekiciler

Cekme kapasitesi: 1000 kg

DJUNGHEINRICH



Kolay gorevler icin

Kiiclik yliklerin kisa mesafeler boyunca nakledilmesi i¢in.

Kompakt ve ¢ok yonld mini ¢ekicimiz EZS 010, 1.000 kg'a kadar romorklarin guclu bir sekilde gekilmesi icin mukemmel
yardimcidir. Bu, yuklerin en dar alanda veya ¢ekici katarda ekonomik, hizli ve kolayca nakledilmesi icin cok uygundur. Stper
marketten hastahaneye kadar - kucuk yuklerin kisa mesafeler boyunca hareket ettirilmesi gereken her yerde cekicinin
avantajlari tam olarak éne c¢ikar. 24 V Uc¢ fazli akim motoru yuksek enerji verimliligi, sasi tarafindan korunan tahrik tekerlegi ve
iyi sekilde gérunur, kolay erisilebilir kavrama daha fazla guvenlik saglar. Ayrica farkli romork tipleri icin cesitli kavrama
sistemleri mevcuttur.Duzenli, son derece kullanisli konstruksiyon, yerinde donmeyi mumkun kilar. Ergonomik emniyet yon
sivici ve Ug¢ secilebilir surus programi, mini ¢ekici ile calismayi asiri verimli ve rahat kilar.

Bir bakista tum avantajlar

Asin cevik ve kompakt

Bakim gerektirmeyen 24 V U¢ fazli akim surus motoru

Ergonomik emniyet yon sivici

Her prizde sarj icin entegre aku sarj cihazi

Farkli romork tipleri i¢in ¢esitli kavrama sistemleri



Jungheinrich cekiciniz

Verimlilik

En verimli araclarla
maksimum performans.

Bu cekicinin kesinlikle hi¢ enerjisi
bitmez: Entegre sarj cihazi her prizde
hizli, basit sarj saglar.

Yenilik¢i AC teknolojisi

e Bakim gerektirmeyen AC
teknolojisi sayesinde daha fazla
performans kapasitesi esliginde
isletim maliyetlerinin dusurulmesi.

e MUkemmel enerji yonetimi ile
yuksek etki derecesi.

e GU¢lU hizlanma.

e Bakim gerektirmeyen ve komur
fircalar olmayan surus motoru.

e SUrus motoruna 2 yil garanti.

e Sadece iki civataya sahip tek
parcali ©n kapak sayesinde her
parcaya kolay erisim.

e [P 54 uyarinca kontrol ve
soketlerin kapsullenmesi
vasitasiyla kir, toz ve neme karsi
guvenli koruma.

Verimli isletim
* Entegre sarj cihazi sayesinde her
prizde kolayca sarj etme.

Giivenlik

Guvenli calisma icin en iyi
kosullar.

Depoda kontrolu elden birakmamak
en 6nemli noktadir. Bizi surdcuntzu
bunun icin ¢esitli gosterge
elemanlariyla destekliyoruz.

Her zaman haberdar olun

e Genis kapsamli gosterge ve ayar
enstrumanlari her zaman komple
genel bakisa olanak verirler.

e Sarj seviye gostergesine sahip
kombine aku desarj denetleyicisi
(3 renkli 1sikli diyot).

e CanDis (opsiyonel) aku sarj
seviyesi, calisma saati sayisi ve
ayrica hata kodlari hakkinda bilgi
verir.

e Aracin pin kodu ile
etkinlestirilmesi ve 3 sUrus
programinin secimi klavye
uzerinden gerceklestirilir
(opsiyonel).

e CanDis ve CanCode sayesinde
ayarlanabilir sUrus parametreleri
(opsiyonel).

Bireysellik

Isiniz kadar dzel bir arac.

Cekici portféylUmuz neredeyse her
gereksinim igin farkli kavramalar
acisindan kapsamli yelpazemiz
sayesinde maksimum esneklik sunar.

Ergonomik calisma

e Kullanicinin ergonomik
gereksinimlerine en uygun sekilde
uyarlanmis yoén sivici.

e Sezgisel kullanim icin gomuk/
yukseltilmis sekle sahip tuslar ve
ayrica aglk renk sistematigi.

e Kullanicinin el tutusuna en uygun
sekilde uyarlanmis tutamacg.

e Dikey kumanda koluyla surUste,
yavas surus tusunun rahat
erisilebilirligi.

e Temassiz sensor sitemi IP 65
koruma sinifi uyarinca
korunmaktadir, bundan dolayi en
yuksek devre disi kalma guvencesi.

e ki yonlu tus vasitasiyla her
kumanda kolu konumunda esit
duzeyde iyi kullanim.

Duruma &zel kavrama ¢ézimleri

e Farkli romork tipleriyle kullanim
mumkundur, hem standart
kavramalar (6rn. gegcmeli kavrama)
hem de uyarlanmis kavramalar
Uzerinden.

e Rdmork kendine 6zgu bir
yonlendirme kinetigine sahipse
sasiye standart kavramalarin
montajl.

e Kendini yonlendiremeyen
romorklar i¢in uyarlanmis yuvali bir
kavrama kolunun kullanilmasi.
Boylece rémorklarin kolay manevra
edilmesi ve sorunsuz bir sekilde
yonlendirilmesi saglanir.



Model bakis

Uygulamalariniz icin dogru model:

Isim Nominal gerilim Yukstiz strts hizi

EZS 010 200N 6 km/h

Jungheinrich Istif Makinalari San. ve Tic. Ltd. Sti.
Eksioglu Mahallesi

Yeni Sile Otoban Yolu Uzeri Norderstedt, Moosburg ve
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