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Smalgangstruck med frontplacerad
stol

Lyfthojd: 3000-7000 mm / Lastkapacitet: 1000-1250 kg

DJUNGHEINRICH



EFX 410/ 413
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EFX 410 / 413

EFX 410, EFX 413 Stroke (h3)
Dubbel mast ZT 3000 mm
3250 mm
3500 mm
3750 mm
4000 mm
4250 mm
4500 mm
4750 mm
5000 mm
5250 mm
5500 mm
5750 mm
6000 mm
Triple mast DZ 4000 mm
4250 mm
4500 mm
4750 mm
5000 mm
5250 mm
5500 mm
5750 mm
6000 mm
6250 mm
6500 mm
6750 mm

7000 mm

Héjdmast retracted (h1)
2305 mm
2430 mm
2555 mm
2680 mm
2805 mm
2930 mm
3055 mm
3250 mm
3375 mm
3500 mm
3625 mm
3750 mm
3875 mm
2100 mm
2190 mm
2280 mm
2370 mm
2460 mm
2550 mm
2640 mm
2730 mm
2820 mm
2910 mm
3000 mm
3090 mm
3180 mm

Fri hiss (h2)
66 mm
66 mm
66 mm
66 mm
66 mm
66 mm
66 mm
66 mm
66 mm
66 mm
66 mm
66 mm
66 mm

1410 mm
1500 mm
1590 mm
1680 mm
1770 mm
1860 mm
1950 mm
2040 mm
2130 mm
2220 mm
2310 mm
2400 mm
2490 mm

Hojdmast forlangd (h4)
3772 mm
4022 mm
4272 mm
4522 mm
4772 mm
5022 mm
5272 mm
5592 mm
5842 mm
6092 mm
6342 mm
6592 mm
6842 mm
4690 mm
4940 mm
5190 mm
5440 mm
5690 mm
5940 mm
6190 mm
6440 mm
6690 mm
6940 mm
7190 mm
7440 mm
7690 mm
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Parkeringsbroms

E 11 E Tillverkare (kort namn) Jungheinrich
E 12 E Tillverkarens typbeteckning EFX 410 ‘ EFX 413
E 13 I Drivning Elektrisk
.§ 114 | Manovrering Smalgangstruck med vridgafflar
% E 15 E Kapacitet / belastning Q kg 1000 ‘ 1250
§ E 1.6 E Tyngdpunktsavstand [ mm 600
7 E 18 E Lastavstand X mm 168
‘19 Hjulbas y mm 1577
E 1.10 . Mitte Antriebsrad/Gegengewicht z mm 270
E 211 E Egenvikt (inkl. batteri) kg 5080 5360
5 122 | Axelbelastning med last fram/bak kg 4860 / 1300 5370 /1320
£ I
> |
! 2.3 ! Axelbelastning utan last fram/bak kg 3230 /1850 3340 /2020
i
131 | Dack Vulkollan ®
a 132 Dackstorlek, fram @ 295 x 144
é 133 I Dackstorlek, bak @343 x110
% E 3.5 E Hjul, nummer fram / bak (x = driven) 2/ 1x
E 36 ' Sparvidd, fram buo mm 1406
E 4.2 E Hojdmast retracted (h1) h, mm 2805
E 43 E Fri hiss (h2) h, mm 66
E 44 ' Stroke (h3) hs mm 4000
E 4.5 E Hojdmast forlangd (h4) hy mm 4772
E 4.7 E Hojd av skyddande tak (hytt) he mm 2277
E 4.8 E Sateshojd / stahojd h; mm 1205
E 4.19 E Total langd L mm 3134
E 4.20 E Langd inklusive gaffelrygg o mm 2957
E 4211 E Total bredd b, mm 1210
E 4212 ETotal bredd b, mm 1550
-:é E 4.22 E Gaffeldimensioner s/e/l mm 40 x 100 x 1200
° E 423 E Gaffelbarareanslutningsklass 2B
5 424 ' Gaffelnalarbredd bs mm 890
E 4.25 E Matt dver gafflarna bs mm 850
E 4.27 E Bredd over styrrullar bg mm 1600
E 4.29 E Forskjutning, at sidan mm 1370
E 4.30 E Forskjutning, at sidan fran truckens mitt mm 420
1431 Markfrigang med last under lyftstativet m, mm 120
E 4.32 E Markfrigang mitten av hjulbasen m, mm 85
1435 ' Vandradie w, mm 1847
1438 Avstand vridgaffelns vridpunkt mm 843
14.38.4 1 Palibredd mm 1200
4385 Pallangd mm 1200
E 51 E Kérhastighet med/utan last km/h 9/9
© E 52 E Lyfthastighet med/utan last m/s 0,41/0,41
g '53  Sankhastighet med/utan last m/s 0,44 / 0,44
g E 5.4 E Skjuthastighet med/utan last m/s 02/0,2
. E 5.10 Driftbroms regenerativ
5.

elektrisk fijaderackumulator




T
= 161 ! Drivmotor, prestanda S2 60 min kW 6.9
(o] 1 1
° %‘ 162 ! Lyftmotor, prestanda vid $3 kW 9.5
€0
~ E E 6.3 E Batteri enligt DIN 43531/35/36 5 PzS 625 6 PzS 750
w
T
£ 64 Batterispanning/nom. kapacitet V / Ah 48 /625 48 /750
q) 1 1
i 165 | Batterivikt kg 855 1010
1 1
T T
181 ! Typ av kérkontroll AC-drivelektronik
I E 10.5 E Utférande styrning elektrisk
g | |
(Ol . - -
110.7 1 Ljudtrycksniva enligt EN12053, forarror dB (A) 66,5
1 1
1 1
1 1

Detta typblad &r enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska vardena for standardtrucken. Avvikande dacktyper, andra stativ,

tillsatsaggregat osv. kan ge andra varden.




heinrich Svenska AB | Tyskland &r truckfabrikerna i
Jung Norderstedt, Moosburg och Landsberg 50 goo1

Huvuc.i.kontor: samt vart reservdelscenter i 1SO 14001

Starrvagen 16 Kaltenrikirchen certifierade.

232 61 ARLOV Junaheinrichs truck fyller d
ungheinrichs truckar uppfyller de

Telefon 040 - 690 46 00 europeiska sakerhetskraven. c €

Telefax 040 - 690 46 99

DYUNGHEINRICH
www.jungheinrich.se
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