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Elektricky nizkozdvizny vozik s bo¢né
sedicim ridicem

Vyska zdvihu: 115 mm / Nosnost: 3300 kg
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Tabulka VDI

Stav: 08/2023

T T
Ll | Vyrobce (zkracené oznaceni) Jungheinrich
E 12 E Oznaceni typu od vyrobce ESE 533
113 | Pohon elektricky
1 1
Z 114 | Oviadani Sedacka
© 1 1
S 115 | Nosnost/naklad Q kg 3300
1 1
116 | Tézisté bremena [ mm 1800
E 18 E Odstup bfemene X mm 2673
| 1.9 | Rozvor kol y mm 3785
1l l
T T
1211 !'Vlastni hmotnost (v¢. baterie) kg 3490
=
2 . 22 . Zatizeni na predni/zadni napravu s nakladem kg 3555/ 3240
c
‘g I |
T 123 | Zatizenina predni/zadni napravu bez nakladu kg 2745 | 745
1 1
—
131 | Pneumatiky Vulkollan®
g 132 Velikost pneumatik, predni © 343 x 140
o
2 133 Velikost kol zadni © 90 x100
o] 1 1
a . P = :
= : 35 : Kola, pocet vpredu/vzadu (X = hnana) 2x [ 4
S 136 i Rozchod kol, vpfedu b mm 592
1 1
137 i rozchod kol, vzadu by mm 380
1 1
T T
4.4 'Zdvih (h3) hy mm 115
1 1
148 | Vyska sedacky/plosiny fidice h; mm 1470
1 1
1415 | Vyska ve spusténém stavu hys mm 95
1 1
> 1419 | Celkova délka % mm 4895
s 1 1
§ 4. 20 : Délka véetné zadniho cela vidli L, mm 1340
o] l
‘E' 14211 - Celkova sitka b, mm 1000
s}
g E 4.22 : Rozmeéry vidlic s/e/l mm 70 x 200 x 3600
N 1425 | Rozmér pies vidle b mm 580
| 4.32 : Svétla vyska mérend uprostied mezi napravami m, mm 20
1
4. 342 S|rka pracovni ulicky (palety 800x1200 uloZené podélné) Ast mm 5340
1
| 4.35 | Polomér otageni W, mm 4025
1 1
T T
o 51 !Rychlost pojezdu s nakladem/bez nakladu km/h 20/20
]
8 152 ' Rychlost zdvihu s nakladem/bez nakladu m/s 0,06 /0,06
~©
3 153 ! Rychlostspousténi s nakladem/bez nakladu m/s 0,05/ 0,05
<
% 157 Stoupavost s nakladem/bez nakladu % 5/10
N 1 1
= 1510 | Provoznibrzda elektrické
1 1
T T
16.1 ! Motor pojezdu, vykon S2 60 min kW 8,5
° E 6.1 E 2. Motor pojezdu, vykon S2 60 min kW 8,5
c
o 162 Zdvihovy motor, vykon pfi S3 kw 2
+— 1 1
T 163 | Baterie podle DIN 43531/35/36 ne
) I 1
E 6.4 | Napéti baterie/jmenovita kapacita V / Ah 48 /1000
= 1 1
g 165 | Hmotnost baterie kg 1450
O 1 1
E 16.6 | Spotieba energie podle cyklu VDI kWh/h 0
[} 1 [
o ! 6.6.1 ! Spotreba energie podle EN cyklu kWh/h 0,92
16.6.2 | Ekvivalent CO2 podle EN16796 kg/h 0,5
1 1
i I
1 1
T i |
-~ 1 1
g ! 8.1 ! Druh pfenosu krouticiho momentu na hnaci napravu Mosfet/AC
O 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1




- Vtomto typovém listu podle smérnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardniho voziku. Odlisné plaste, jind zdvihova zafizeni,
pfidavna zafizeni apod. mohou vykazovat jiné hodnoty




Vyrobni zavody v némeckych méstech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejné jako centrum originalnich SO 9001

Jungheinrich (CR) s.r.o. nahradnich ditd v Kaltenkirchen  '=* ***"
Modletlf:e 101 certifikovany.
251 01 Ricany ) o - .
Telefon +420 313 333 111, 333 o anni mosmani. C €

Fax +420 313 333 777
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