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Elektromos oldaluléses emelokocsi

Emelési magassag: 115 mm / Teherbiras: 3300 kg
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VDI tablazat Kiallitas: 08/2023
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) AL 1 Gyarto (réviden) Jungheinrich
112 Agyarto tipusjelolése ESE 533
o 13 i Meghajtas Elektromos
=o I 1 .
g 114 | Kezelés U
I 1
% |15 | Teherbiras/teher Q kg 3300
I 1
i 16 | Tehersulypont tavolsag c mm 1800
i 18 E Tehertavolsag X mm 2673
119 : Tengelytav y mm 3785
1l l
T T
1211 | Sajat tdmeg (akkumulatorral egyiitt) kg 3490
X
§ 122 Tengelyterelés teherrel elsl/hatul kg 3555 / 3240
1) i |
E 1 [l
ig 23 Tengelyterhelés teher nélkul eldl/hatul kg 2745 | 745
I 1
—
131 | Kerekek Vulkollan ®
3
E 132 Kerekméret, eldl @ 343 x 140
0
5 133 | Kerékméret, hatul © 90 x 100
= 1 1
§ 135 | Kerekek szama eldl/hatul (x= hajtott kerék) 2x/ 4
3] I 1
5 136 | Nyomtavelol b  mm 592
X 1 1
137 i Nyomtav hatul by mm 380
! 1
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144 | Emelési magassag (h3) hy mm 115
I 1
48 Ulés/platform magassag h, mm 1470
I I
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben hs mm 95
I 1
1419 | Teljes hossz Ly mm 4895
X 1 1
% 4. 20 } Géptest hossza villatsig L, mm 1340
S 1
"g 14211 | Teljes szélesség b, mm 1000
o
g 3 4.22 : Villa mérete s/e/l  mm 70 x 200 x 3600
1425 | Kiils6 villaélek tavolsaga b mm 580
3 4.32 : Szabadmagassag a tengelytav kdzepén m, mm 20
14342 Munkafolyoso szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hossziranyban) Ast mm 5340
I
1435 1 Forduldsi sugar W, mm 4025
1 1
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'51 ! Haladasi sebesség teherrel/teher nélkal km/h 20/20
>
5. 52 Emelesisebesség teherrel/ teher nélkil mis 0,06 /0,06
€0
E © E 53 E Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkil m/s 0,05/0,05
Fiie]
T o 57 \ Kapaszkodd képesség teherrel/ teher nélkal % 5/10
'_ I I
1510  Uzemi fék elektromos
1 1
T T
161 ! Menetmotor, teljesitmeny S2 60 min. kW 8,5
s 6.1 2. Menetmotor, teljesitmény S2 60 min. kW 85
c
o 6.2 | Emeldmotor, teljesitmény S3-nal kW 2
- 1 1
$ 163 | Akkumulator a DIN 43531/35/36 szerint nem
[4N) 1 [
% 6.4 | Akkumulator feszultség/ névleges kapacitas V / Ah 48 /1000
+ | 1
g 6.5 | Akkumulétor tdmege kg 1450
e} 1 1
E 16.6 | Energiafogyasztas VDI ciklus szerint kWh/h 0
[9]
w E 6.6.1 E Energiafogyasztas EN ciklus szerint kWh/h 0,92
16.6.2 | CO2 ekvivalens EN16796 szerint kg/h 0,5
1 1
| |
I 1
I 1
o) I 1
N I 1
q>)n 181 1 Vezérlés tipusa MO,Sf,et J
o i Valtoaram
L | I
I 1
I 1
I 1
1 1




- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irdsai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emelészerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.




Jungheinrich Hungaria Kft.

2051 Biatorbagy

Vendel Park, Tormasrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

Tanusitvannyal rendelkezé német gyarak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellato-
kozpont Kaltenkirchenben.

A Jungheinrich targoncak megfelelnek
az europai biztonsagi
kovetelményeknek.
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