
Буксир без водителя
EZS 350a
Грузоподъемность: 5000 кг



EZS 350a



Редакция 
: 08/2023VDI стол

1.1 Производитель (краткое название) Jungheinrich

1.2 Обозначение модели EZS 350a

1.3 Привод Электро

1.4 Управление AGV

1.5 Мощность / нагрузка Q кг 5000

1.5.3 Тяговое усилие Q кг 5000

1.9 Расстояние между осями колес y мм 1149

2.1.1 Собственный вес (включая аккумулятор) кг 1333

2.3 Нагрузка на ось без груза передн./задн. кг 594 / 739

3.1 шины Vulkollan ®

3.2 Размер шин, передние ø230 x 77

3.3 Размер шин, задние ø250 x 80

3.5 Колеса, номер перед / зад (х = ведомый) 1x/2

3.7 Ширина колеи, сзади b11 мм 680

4.2.1 общая высота h15 мм 2273

4.19 общая длина l1 мм 1962

4.21.1 габаритная ширина b1 мм 980

4.35 Радиус разворота Wa мм 1466

5.1 Скорость хода с грузом/без груза км/ч 8 / 12,5

5.10 Рабочий тормоз электродинамический 
(рекуперативный)

6.1 Двигатель хода, мощность S2 60 мин кВт 2,8

6.4 Напряжение аккумулятора, номинальная емкость В / Ач 24 / 620

6.5 Вес аккумулятора кг 460

8.1 Тип управления движением
привод 

переменного тока, 
SpeedControl

10.7 Уровень звукового давления согласно EN12053, трубка водителя дБ(A) 66

- В соответствии с директивой  VDI 2198 в таблице приведены технические характеристики только стандартного транспортного 
средства. При установке других шин, подъемных устройств, дополнительного оборудования и т.д. значения могут измениться.

 
– 4.12: доступны другие варианты высоты расположения сцепного устройства. 
– 4.19: без опции S3000, без сцепного устройства. 
– 5.1: в ручном режиме (см. диаграмму). 
– 5.5: номинальное тяговое усилие. 
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www.jungheinrich.com

Сертифицированными являются 
немецкие заводы в Нордерштедте и 

Мосбурге.
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