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Elektrisk laglyftande sta- och sittruck
med tvarstalld stol
ESE 430

Lyfthojd: 115 mm / Lastkapacitet: 3000 kg

DUNGHEINRICH
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VDI bord Stand: 08/2023

T T
Ll | Tillverkare (kort namn) Jungheinrich
E 12 E Tillverkarens typbeteckning ESE 430
s 113 | Drivning Elektrisk
~ 1 1
© 14 | Manbvrering Sate
= 1 1
'§ /1.5 | Kapacitet / belastning Q kg 3000
1 1
t% 116 | Tyngdpunktsavstand [ mm 1200
1 1
! 18 ) Lastavstand X mm 1480
119 | Hjulbas y mm 2320
1l l
T T
1211 ! Egenvikt (inkl. batteri) kg 2475
5 E 2.2 E Axelbelastning med last fram/bak kg 2190 / 3280
< I 1
> |
12.3 1 Axelbelastning utan last fram/bak kg 1975 / 500
i |
} }
131 ! Dack Vulkollan ®
1 1
132 ! Dackstorlek, fram @ 343 x114
B 133 Dickstorlek, bak @ 90 x 100
©
§ 134 | Extrahjul @ 285 x 100
= 1 1
% 135 Hjul, nummer fram / bak (x = driven) 2-1x/4
1 1
/3.6 | Sparvidd, fram bio mm 604
1 1
137 | Sparvidd, bak by mm 380
l l
T T
144 | Stroke (h3) hs mm 115
1 1
4.8 | Sateshojd / stahojd h, mm 1200
1 1
1415 ' Hojd i sankt lage hys mm 90
1 1
! 419 | Total langd L mm 3650
1 1
.% 14.20 | Langd inklusive gaffelrygg L mm 1250
E 1 1
° 14211 ' Total bredd b, mm 1000
>
IS E 4.22 E Gaffeldimensioner s/e/l mm 70 x 200 x 2400
E 4.25 E Matt dver gafflarna by mm 580
1432 | Markfrigang mitten av hjulbasen m, mm 20
1 1
14342 | Arbetsbredd (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 4050
1 1
1 4.35 | Vandradie w, mm 2750
1l 1l
T T
151 | Kérhastighet med/utan last km/h 14 /14
1 1
g 52 ! Lyfthastighet med/utan last m/s 0,06 / 0,06
C
£ 153 Sankhastighet med/utan last mis 0,05/0,05
149}
& 157 | Backtagningsférmaga med/utan last % 6/15
1 1
/510 | Driftoroms elektrisk
1 1
~ T T
g 161 | Drivmotor, prestanda S2 60 min kW 8,5
£ 162 ' Lyftmotor, prestanda vid S3 kw 2
2 1 1
f i 6.3 ; Batteri enligt DIN 43531/35/36 A
§ | 6.4 | Batterispanning/nom. kapacitet V / Ah 48 /620
= |
€ E 6.5 E Batterivikt kg 945
x
-g 16.6.1 1 Energiférbrukning enligt EN-cykel kWh/h 0,56
£ |
2 16.6.2 | Koldioxidekvivalent enligt EN16796 kg/h 03
1 1
| |
1 1
1 1
-+ 1 1
S ! .
s 8.1 ! Typ av kérkontroll Mosfet/AC
=O I 1
1 1
1 1
1 1
1 1




- Detta typblad ar enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska vardena for standardtrucken. Avvikande dacktyper, andra stativ,
tillsatsaggregat osv. kan ge andra varden.




heinrich Svenska AB | Tyskland &r truckfabrikerna i
Jung Norderstedt, Moosburg och Landsberg 50 goo1

Huvuc.i.kontor: samt vart reservdelscenter i 1SO 14001

Starrvagen 16 Kaltenrikirchen certifierade.

232 61 ARLOV Junaheinrichs truck fyller d
ungheinrichs truckar uppfyller de

Telefon 040 - 690 46 00 europeiska sakerhetskraven. c €

Telefax 040 - 690 46 99

DYUNGHEINRICH
www.jungheinrich.se
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