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Avtomatski transportni sistem —
elektricéni visokodvizni vilicar

Dvizna viSina: 3100-4400 mm / Nosilnost: 1300-1700 kg

DJUNGHEINRICH



ERC 213a/ 217a
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ERC 213a/ 217a

ERC 213a

Dvojni teleskop ZT

ERC 217a

Dvojni teleskop ZT

Dvig (h3)

3100 mm
3800 mm
4400 mm
Dvig (h3)

2840 mm
3540 mm

Visina teleskopa
(spus&ene vilice)
(h1)

2150 mm

2500 mm

2750 mm

Visina teleskopa
(spus&ene vilice)
(h1)

2150 mm

2500 mm

Prosti dvig (h2)

200 mm
200 mm
200 mm
Prosti dvig (h2)

200 mm
200 mm

Vidina iztegnjenega
teleskopa (h4)
3625 mm

4325 mm

4925 mm

Vidina iztegnjenega
teleskopa (h4)

3495 mm

4195 mm




Izdaja: 08/2023

Razpredelnica VDI

ipd. imajo lahko drugac¢ne vrednosti.

T
‘11 | Proizvajalec (kratko poimenovanje) Jungheinrich
< '12 | Tipska oznaka ERC 213a ‘ ERC 217a
§ ‘14 ' Upravianje AGV
CEL ‘15 ' Nosilnost/obremenitev Q kg 1300 ‘ 1700
5 16 Oddaljenost tezis¢a bremena c mm 600
> '
o 11.8 1 Oddaljenost bremena X mm 659
/1.9 | Medosna razdalja y mm 1496
1 1
T T
1211 ' Lastna teza (vkljucno z baterijo) kg 1410 1460
o E 2.2 E Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj kg 1060 / 1650 1080/ 2080
8
123 | Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj kg 985 / 425 1000 / 410
I I
]
131 | Kolesa Poliuretan (PU)
Q9 ! |
B‘ ! 3.2 ! Velikost koles spredaj @230 x77
>
T 133 Velikost koles zadaj ?85x 110 ‘ ?85x85
o}
= 34 | Dodatna kolesa @ 140 x 54
1% 1 1
% 135 | Kolesa, &tevilo spredaj/zadaj (x = gnano kolo) Ix+1/2 ‘ Ix+1/4
¥ 1 1
137 | Kolotek zadnjih koles by, mm 400
1l 1l
T T
4.2 | Visina teleskopa (spuscene vilice) (h1) hy mm 2075
I I
} 421 } Celotna visina hys mm 2285
I 1
'4.4 ! Dvig (h3) h; mm 3100 2840
I I
g 145 ! Visina iztegnjenega teleskopa (h4) h, mm 3650 3520
g 1415 1 Vigina v spusceni legi hys mm 90
= 1 1
g 1419 ! Celotnadolzina L mm 2393
c
8 1420 ' Dolzina vkijucno s hrbtiscem vilic L mm 1158
14211 Celotna Sirina b, mm 965
1422 | Mere rogljev vilic sle/l mm 56 x 185 x 1235
I 1
1425 Zunanji razmik vilic bs mm 570
1 1
T T
| 5.1 ! Hitrost voznje z bremenom/brez bremena km/h 9/9 717
wv
g Q 3 52 3 Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena m/s 0,15/0,3 0,11/0,34
==
§ 8’ 153 | Hitrost spusdcanja z bremenom/brez bremena m/s 0,45/0,35 0,5/0,35
I 1
a E 1 1
N 510 | Delovna zavora Generatorsko
1 1
T T
— /6.1 Vozni motor, mo¢ S2 60 min kW 32 2.8
= 1 1
‘g 2 ! 6.2 ! Dvizni motor, moc¢ pri S3 kW 3
c
§S 63 | Baterjapo DIN 43531/35/36 B3 PzS
b X
< % 164 Napetost baterije, nazivna kapaciteta V / Ah 24/ 375
—_ I I
[NE]
6.5 | Teza baterije kg 273
1 1
T T
181 ! 'Nacin krmiljenja voznje AC speedCONTROL
I 1
S |
S | [
A 1107 ! Hrupnost po EN 12053, ob voznikovem usesu dB (A) 64
| |
I 1
I 1

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehni¢ne vrednosti standardnega vozila. Odstopajoca oplascenja, drugi teleskopi, dodatne naprave

— 4.2.1: z dodatnimi opcijami, (denimo samodejno polnjenje, Floor-Spot, zaznavanje dvignjenih ovir) h15 +100 mm.
- 5.1: vro¢nem nacinu 3,0 km/h. Najvecja hitrost voznje v smeri tovora: 5,4 km/h (1,5 m/s).

— 5.1: pri ERC 213a s paketom opreme Efficiency 7,0/7,0 km/h
— 6.1: pri ERC 213a s paketom opreme Efficiency: 2,8 kW




Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80 Certificirane so nemske proizvodne

Prodaja 01 561 04 85 lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in

Najem 01 561 04 90 Landsbergu, ravno tako distribucijski ::g 1923;1

. center originalnih rezervnih delov v
Serw;Ol ggl 04995 Kaltenkirchnu.
Faks 01562 17 7
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