
Anhänger
GTE 106 / 212 / 312



GTE 106 / 212 / 312



Stand: 09/2023VDI-Tabelle
1.1 Hersteller (Kurzbezeichnung) Jungheinrich

1.2 Typzeichen des Herstellers
GTE 106 

1200x800
GTE 212 

1200x800
GTE 312 

1200x800
GTE 106 

1200x1000
GTE 212 

1200x1000
GTE 312 

1200x1000

1.5 Tragfähigkeit/Last Q kg 600 1200 600 1200

1.6 Lastschwerpunktabstand c mm 405 505

1.7 Nennzugkraft N 1400

2.1 Eigengewicht kg 195 250 263 220 283 296

3.1 Bereifung Polyurethan (PU)

3.2 Reifengröße, vorn Ø 180x65

3.5
Räder, Anzahl vorn/hinten 
(x=angetrieben)

2 / -

3.6 Spurweite, vorn b10 mm 770 970

4.2.1 Gesamthöhe h15 mm 309 346 309 346

4.4 Hub (h3) h3 mm 20 62 20 62

4.12 Kupplungshöhe h10 mm 219

4.15 Höhe gesenkt h13 mm 221 208 221 208

4.16 Ladeflächenlänge l3 mm 590 550 590 550

4.17 Überhanglänge mm 547

4.18 Ladeflächenbreite b9 mm 810 1010

4.19 Gesamtlänge l1 mm 1619

4.21.1 Gesamtbreite b1 mm 985 1185

4.32 Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 mm 37

5.1
Fahrgeschwindigkeit mit/ 
ohne Last

km/h 8,5 / 18

5.2
Hubgeschwindigkeit mit/ohne 
Last

m/s 0,03 / 0,03 - 0,03 / 0,03

5.3
Senkgeschwindigkeit mit/ 
ohne Last

m/s 0,03 / 0,03 - 0,03 / 0,03

5.7 Steigfähigkeit mit/ohne Last % 10 / 10

5.10 Betriebsbremse keine

6.2 Hubmotor, Leistung bei S3 kW - 0,56 - 0,56

6.4
Batteriespannung/ 
Nennkapazität

V / Ah - 24 / 0 - 24 / 0

6.6
Energieverbrauch nach VDI- 
Zyklus

kWh/h 0 

10.8
Anhängerkupplung, Art/Typ 
DIN

GTE-Deichsel

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere 
Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

 
- 1.7: Je Zug werden maximal 4 Anhänger empfohlen.  
- 5.1: Für Anhänger maximal zulässige Geschwindigkeit. Tatsächliche Geschwindigkeit ist abhängig von Last und Schlepper.  
- 6.4 Die Nennkapazität der Batterie kommt vom Grundfahrzeug.  
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Zertifiziert sind die deutschen 
Produktionswerke in Norderstedt, 

Moosburg und Landsberg sowie unser 
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

 

Jungheinrich Flurförderzeuge 
entsprechen den europäischen 

Sicherheitsanforderungen.
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