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Kompakt E-keret
a raklapok hatékony szállításához.
Rugalmasan használható mindkét oldalon a tetszés szerinti csatlakozásnak 
köszönhetően.

A kompakt és energiatakarékos GTE olyan robusztus E-keretes vontatmánykocsik, amelyek ideálisak kocsinként akár 1200 kg 
tömegű rakomány gazdaságos szállítására. Függetlenül attól, hogy nehéz alkalmazási körülmények vannak, szűk terekről 
vagy hosszú vontatmányrendszerekről van szó – a kocsik szinte bármilyen kihívásnak megfelelnek.Biztonságos és gyors 
emelés a trolikocsik ergonomikus emelésének köszönhetően. Három módon emelhető: Mechanikusan, hidraulikus 
emeléssel vagy elektrohidraulikus emeléssel. Az egyszerű csatlakozórendszer és a középső tengely a nyomkövető 
manőverezéshez pontos munkát tesz lehetővé.A vontatmánykocsikat tetszés szerint lehet összekapcsolni, így mindkét 
oldalról könnyen használhatóak. A vontatmánykocsi közvetlen energiaátalakítása, valamint az egyes elemek külön történő 
emelése és süllyesztése magasfokú energiahatékonyságot biztosít. Az optimális ergonómia, a pontos nyomkövetés és az 
időtakarékos kezelés biztosítja minden úton a sikert.

Előnyök áttekintése

Robusztus, mindkét oldalról használható E-keret

A vontatmányok egyszerű berakodása trolikocsikkal

Különböző rakományok megbízható szállítása

Elektromos csatlakozás (GTE 312) a nagy energiahatékonyság érdekében

Kiváló nyomkövetés a középen elhelyezett tengelynek köszönhetően



Jungheinrich vontatmány
az ügyfelek igényeit maximálisan szem 
előtt tartva.
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Hatékonyság Biztonság Egyedi jellemzők
Maximális teljesítmény a 
leghatékonyabb 
eszközökkel.

Kiváló feltételek a 
biztonságos 
munkavégzéshez.

Egy gép, amely olyan egyedi, 
mint az Ön vállalkozása.

Rendszerben dolgozva: Az 
elektromosan összekötött pótkocsik 
optimális előfeltételeket jelentenek a 
biztonságos, gyors és tiszta 
alkalmazásokhoz.

Win-Win: A Jungheinrich 
vontatmányokkal történő 
munkavégzésnél a rakodási 
teljesítmény drasztikusan nagyobb 
lesz, miközben a balesetveszély 
minimálisra csökken.

A kocsitól a hozzá tartozó 
vonókészülékig – a sokoldalú 
tartozékokkal arról gondoskodunk, 
hogy a szállítási feladatokat teljes 
elégedettséggel végezhesse.

Energiahatékony üzemeltetés (GTE 
312)

Csökkentett energiafelhasználás 
egyes pótkocsik külön 
emelésével/ süllyesztésével 
(opcionális).
A teherrel ellátott pótkocsik, amik 
nem mozognak, felemelve 
maradnak.
Az energia átalakítása közvetlenül 
a pótkocsiban a veszteségek 
minimalizálásáért és optimális 
energia-kihasználásért.

A pótkocsi elektromos kapcsolata 
(GTE 312)

Magas hatásfok kitűnő 
energiagazdálkodás mellett.
Gyors, halk emelés és süllyesztés.
Könnyű és tiszta kapcsolat.
Könnyű leválasztás egy 
elektromos csatlakozón keresztül.
Alacsony energiafogyasztás.

Biztonságos, kényelmes és 
ergonomikus

Robusztus vázszerkezet nagy 
szilárdságú acéllemezből.
Be-/kirakodás mindkét oldalhoz a 
pótkocsi átkapcsolásával 
lehetséges.
A kocsik hátulról történő 
megrakása EFG vagy ETV 
gépekkel lehetséges.
Egyszerű vonókészülék a 
pótkocsi kapcsolásához.
Valamennyi pótkocsi emelése és 
süllyesztése GTE 212/312 esetén.
Egyes pótkocsik emelése és 
süllyesztése GTE 106, 
opcionálisan GTE 312 esetén.
Az emelési állapot kijelzése lámpa 
segítségével, opcionális GTE 312 
számára.

Egyedi használat
Alkalmas 800 x 1.200 mm és 1.000 
x 1.200 mm méretű 
egységrakomány képző 
eszközökhöz.
Megfelelő kocsik szállíthatók 
ugyancsak ezekben a méretekben.

Mechanikus vontatmány GTE 106
Egyszerű mechanikus technika a 
vontatótól fügetlen üzemre.
A teher felemelése a 
vontatmánykocsi görgők és a 
trolikocsi rámpája felett.
Akár 600 kg tömegű teherhez is 
alkalmas.



Modellek áttekintése
Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név Teherbírás/teher Névleges 
vonóerő

Haladási 
sebesség teher 
nélkül

Emelési sebesség 
teher nélkül

Teljes magasság

GTE 106 600 kg 1400 N 18 km/h 0,03 m/s 309 mm

GTE 212 1200 kg 1400 N 18 km/h 0,03 m/s 346 mm

GTE 312 1200 kg 1400 N 18 km/h 0,03 m/s 346 mm

GTE 106 600 kg 1400 N 18 km/h 309 mm

GTE 212 1200 kg 1400 N 18 km/h 0,03 m/s 346 mm

GTE 312 1200 kg 1400 N 18 km/h 0,03 m/s 346 mm

Jungheinrich Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu  
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak 
Norderstedtben, Moosburgban, 

Landsbergben és az alkatrészellátó- 
központ Kaltenkirchenben.

 

A Jungheinrich targoncák megfelelnek 
az európai biztonsági 

követelményeknek.
 


	Vontatmány
	GTE 106 / 212 / 312

	Kompakt E-keret
	a raklapok hatékony szállításához.
	Rugalmasan használható mindkét oldalon a tetszés szerinti csatlakozásnak köszönhetően.
	Előnyök áttekintése



	Jungheinrich vontatmány
	az ügyfelek igényeit maximálisan szem előtt tartva.

	Modellek áttekintése
	Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:


