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Remorca cadru de transport 
compact E-Frame
pentru transportul eficient al 
paleţilor.
Utilizare flexibilă pe ambele laturi datorită posibilităţii de cuplare fără restricţii.

Utilajele noastre GTE, compacte şi cu consum redus de energie, sunt cadre de transport cu construcţie de tip E-Frame, fiind 
extrem de adecvate pentru transportul economic al sarcinilor cu o greutate de până la 1.200 kg per cadru de transport. Fie 
ca este vorba despre utilizare în condiţii dificile, spaţiu restrâns sau convoaie de mare lungime - cadrele de transport pot 
face faţă aproape oricărei provocări.Ridicarea sigură şi rapidă este posibilă datorită prinderii ergonomice a cărucioarelor prin 
trei modalităţi: Mecanic, cu mecanism de ridicare hidraulic sau cu mecanism de ridicare electrohidraulic. Sistemul de 
cuplare simplu şi axul central pentru stabilitate direcţională în timpul manevrării permit desfăşurarea cu precizie a 
lucrului.Cadrele de transport pot fi cuplate oricum se doreşte, fiind astfel utilizabile fără probleme de pe ambele laturi. 
Eficienţa energetică ridicată este asigurată prin conversia energiei direct în cadrul de transport, precum şi prin ridicarea şi 
coborârea separată a elementelor individuale. Ergonomia optimă, stabilitatea direcţională ridicată şi operarea rapidă fac ca 
fiecare rută să fie un succes.

Toate avantajele pe scurt

Remorca cadru transport E-Frame robust, utilizabil pe ambele laturi

Încărcare simplă a cadrelor de transport prin intermediul cărucioarelor

Transport în siguranţă a sarcinilor neasigurate

Conexiune electrică (GTE 312) pentru eficienţă energetică ridicată

Stabilitate direcţională ridicată datorită axului central



Remorca cadrul de transport 
Jungheinrich
pentru avantaje maxime oferite clientului.
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Eficiență Siguranță Individualitate
Performanțe maxime cu 
cele mai eficiente utilaje.

Cele mai bune condiții 
pentru lucrul în siguranță.

Un utilaj la fel de unic ca și 
afacerea dumneavoastră.

Lucru cu sisteme: Remorcile 
conectate electric asigură cele mai 
bune condiţii pentru utilizarea sigură, 
rapidă şi simplă.

Win-Win: Prin lucrul cu trenurile 
logistice Jungheinrich capacitate 
dvs. de transfer va creşte masiv, în 
timp ce riscul de accidente scade la 
minim.

De la cărucior până la cuplajul potrivit 
- cu multiple accesorii ne asigurăm că 
vă puteţi efectua sarcinile de transport 
cu maximum de satisfacţie.

Operare eficientă din punct de 
vedere energetic (GTE 312)

Consum redus de energie prin 
ridicarea/coborârea remorcilor 
individuale (opţional).
Remorcile cu sarcini care nu pot 
fi mişcate rămân ridicate.
Conversia energiei direct în 
caruciorul de transport 
minimizează pierderile şi asigură 
utilizarea optimă a energiei.

Conexiune electrică a remorcilor 
(GTE 312)

Eficienţă ridicată cu un excelent 
management al energiei.
Ridicare şi coborâre rapidă şi 
silenţioasă.
Conexiune uşoară şi corecta.
Decuplare uşoară a mufei de 
conectare.
Consum redus de energie.

Sigur, confortabil şi ergonomic
Cadru robust, din tablă de oţel de 
calitate superioara.
Este posibilă încărcarea/ 
descărcarea pe ambele laturi prin 
recuplarea remorcilor.
Încărcarea prin spate a 
cărucioarelor este posibilă cu un 
EFG sau ETV.
Sistem simplu de cuplare pentru 
conectarea remorcilor.
Ridicarea şi coborârea tuturor 
remorcilor GTE 212/312.
Ridicarea şi coborârea individuale 
a remorcilor GTE 106, opţional 
pentru GTE 312.
Afişarea stării mecanismului de 
ridicare cu lămpi indicatoare, 
opţional pentru GTE 312.

Utilizare individuală
Adecvat pentru echipamente 
auxiliare de încărcare cu 
dimensiunile 800 x 1.200 mm şi 
1.000 x 1.200 mm.
Sunt disponibile cărucioare 
adecvate, cu aceleaşi dimensiuni.

Remorca mecanica GTE 106
Tehnică mecanică simplă pentru 
funcţionare independentă de 
remorcher.
Ridicare completă a sarcinii de la 
sol, cu ajutorul rolelor din interoriul 
remorcii şi al rampelor de pe 
cărucioare.
Adecvat pentru sarcini de până la 
600 kg.



Prezentare generală
Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echi­
pament

Capacitate de în­
cărcare / sarcină

Forța de tracțiu­
ne nominală

Viteza de depla­
sare fără sarcină

Viteza de ridicare 
fără sarcină

Înălțime totală

GTE 106 600 kg 1400 N 18 km/h 0,03 m/s 309 mm

GTE 212 1200 kg 1400 N 18 km/h 0,03 m/s 346 mm

GTE 312 1200 kg 1400 N 18 km/h 0,03 m/s 346 mm

GTE 106 600 kg 1400 N 18 km/h 309 mm

GTE 212 1200 kg 1400 N 18 km/h 0,03 m/s 346 mm

GTE 312 1200 kg 1400 N 18 km/h 0,03 m/s 346 mm

Jungheinrich România S.R.L
Ploiești West Park (PWP) 
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani 
Județul Prahova, 
România

office@jungheinrich.ro  
www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din 
Norderstedt, Moosburg și Landsberg 

sunt certificate, la fel ca și centrul nostru 
de piese de schimb originale din 

Kaltenkirchen.
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