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Kompaktný E-Frame
na efektívnu prepravu paliet.
Flexibilne použiteľné na oboch stranách vďaka ľubovoľnej spojke.

Naše kompaktné a energeticky úsporné zariadenia GTE sú robustnými prívesmi konštrukcie E-Frame, ktoré sa mimoriadne 
dobre hodia na hospodárnu prepravu nákladov až do hmotnosti 1 200 kg na jeden príves. Či náročné aplikácie, úzke 
priestorové podmienky alebo dlhé ťažné súpravy – prívesy dokážu zvládnuť takmer každú výzvu.Bezpečné a rýchle zdvíhanie 
je možné tromi spôsobmi prostredníctvom ergonomického uchopenia prepravných vozíkov: Mechanicky, hydraulickým 
zdvihom alebo elektrohydraulickým zdvihom. Jednoduchý spojkový systém a stredná os na manévrovanie s udržiavaním 
stopy umožňujú precíznu prácu.Prívesy možno ľubovoľne spájať, vďaka čomu sú bez problémov využiteľné na oboch 
stranách. Vysoká energetická účinnosť je zabezpečená priamou premenou energie v prívese, ako aj samostatným zdvíhaním 
a spúšťaním jednotlivých prvkov. Vďaka optimálnej ergonómii, vysokej miere udržiavania stopy a časovo úspornej obsluhe 
bude každá vaša cesta úspešná.

Prehľad všetkých výhod

Robustný, obojstranne použiteľný E-Frame

Jednoduché nakladanie prívesov pomocou prepravných vozíkov

Spoľahlivá preprava rôznych nákladov

Elektrické pripojenie (GTE 312) pre vysokú energetickú účinnosť

Vysoká miera udržiavania stopy vďaka strednej osi



Vaše prívesy Jungheinrich
na maximálne využitie zákazníkom.
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Efektivita Bezpečnosť Individualita
Maximálny výkon 
pomocou najefektívnejších 
vozíkov.

Najlepšie podmienky na 
bezpečnú prácu.

Vozík, ktorý je individuálny 
ako vaše podnikanie.

Práca, ktorá má systém: Elektricky 
spojené prívesy tvoria optimálny 
predpoklad bezpečnej, rýchlej a 
čistej práce.

Mnoho výhod: Pri práci s ťažnými 
súpravami Jungheinrich sa drasticky 
zvýši váš výkon prekládky, zatiaľ čo 
riziko nehôd klesne na minimum.

Od prepravného vozíka až po vhodnú 
spojku – pomocou rozmanitého 
príslušenstva dokážeme zabezpečiť, 
aby ste svoje prepravné úlohy dokázali 
vybavovať s maximálnou 
spokojnosťou.

Energeticky efektívna prevádzka 
(GTE 312)

Znížená spotreba energie vďaka 
samostatnému zdvíhaniu/ 
spúšťaniu jednotlivých prívesov 
(voliteľne).
Prívesy s bremenami, ktoré sa 
nepohybujú, zostanú zdvihnuté.
Premena energie priamo v 
prívese na minimálne straty a 
optimálne využitie energie.

Elektrické pripojenie prívesov (GTE 
312)

Vysoká účinnosť s vynikajúcou 
energetickou hospodárnosťou.
Rýchle a tiché zdvíhanie a 
spúšťanie.
Jednoduché a bezproblémové 
spojenie.
Jednoduché oddelenie pomocou 
elektrickej prípojky.
Nízka spotreba energie.

Bezpečný, pohodlný a ergonomický
Robustný rám z kvalitného 
oceľového plechu.
Vďaka prepojeniu prívesov je 
možné nakladanie/vykladanie na 
obidvoch stranách.
Nakladanie prepravného vozíka 
zozadu je možné pomocou EFG 
alebo ETV.
Jednoduchý spojkový systém na 
spojenie prívesov.
Zdvíhanie a spúšťanie všetkých 
prívesov pomocou GTE 212/312.
Zdvíhanie a spúšťanie 
jednotlivých prívesov v prípade 
GTE 106, voliteľne pre GTE 312.
Indikátor stavu zdvihu nad 
svietidlom voliteľne pre GTE 312.

Individuálne použitie
Vhodné pre nakladacie pomôcky 
vo veľkostiach 800 x 1 200 mm a 
1 000 x 1 200 mm.
Možnosť dodávky vhodných 
prepravných vozíkov taktiež v 
týchto veľkostiach.

Mechanický príves GTE 106
Jednoduchá mechanická technika 
pre prevádzku nezávislú od ťahača.
Zdvíhanie bremena od podlahy do 
potrebnej výšky pomocou koliesok 
v prívesoch a rámp na prepravných 
vozíkoch.
Vhodný pre bremená až do 600 kg.



Prehľad modelov
Model, zodpovedajúci Vašim požiadavkám:

Názov Nosnosť/záťaž Menovitá ťažná 
sila

Rýchlosť jazdy 
bez bremena

Rýchlosť zdvihu 
bez bremena

Celková výška

GTE 106 600 kg 1400 N 18 km/h 0,03 m/s 309 mm

GTE 212 1200 kg 1400 N 18 km/h 0,03 m/s 346 mm

GTE 312 1200 kg 1400 N 18 km/h 0,03 m/s 346 mm

GTE 106 600 kg 1400 N 18 km/h 309 mm

GTE 212 1200 kg 1400 N 18 km/h 0,03 m/s 346 mm

GTE 312 1200 kg 1400 N 18 km/h 0,03 m/s 346 mm

Jungheinrich spol. s r. o.
Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk  
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v 
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu 

sú certifikované, rovnako ako naše 
centrum originálnych dielov v 

Kaltenkirchene.

 

Manipulačná technika Jungheinrich 
zodpovedá európskym bezpečnostným 

požiadavkám.
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