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Tilanne: 09/2023VDI-taulukko
1.1 Valmistaja (lyhenne) Jungheinrich

1.2
Valmistajan 
tyyppimerkintä

GTE 106 
1200x800

GTE 212 
1200x800

GTE 312 
1200x800

GTE 106 
1200x1000

GTE 212 
1200x1000

GTE 312 
1200x1000

1.5 Kantavuus/kuorma Q kg 600 1200 600 1200

1.6 Painopiste-etäisyys c mm 405 505

1.7 Nimellinen vetovoima N 1400

2.1 Omapaino kg 195 250 263 220 283 296

3.1 Renkaat Polyuretaani (PU)

3.2 Rengaskoko edessä Ø 180x65

3.5
Pyörien lukumäärä 
edessä/takana 
(x = vetopyörä)

2 / -

3.6 Raideväli edessä b10 mm 770 970

4.2.1 Kokonaiskorkeus h15 mm 309 346 309 346

4.4 Nostokorkeus (h3) h3 mm 20 62 20 62

4.12 Kytkentäkorkeus h10 mm 219

4.15 Korkeus laskettuna h13 mm 221 208 221 208

4.16 Kuorma-alustan pituus l3 mm 590 550 590 550

4.17 Lavaylitys mm 547

4.18 Kuorma-alustan leveys b9 mm 810 1010

4.19 Kokonaispituus l1 mm 1619

4.21.1 Kokonaisleveys b1 mm 985 1185

4.32
Maavara akselivälin 
keskellä

m2 mm 37

5.1
Ajonopeus kuormattuna/ 
kuormatta

km/h 8,5 / 18

5.2
Nostonopeus 
kuormattuna/kuormatta

m/s 0,03 / 0,03 - 0,03 / 0,03

5.3
Laskunopeus 
kuormattuna/kuormatta

m/s 0,03 / 0,03 - 0,03 / 0,03

5.7
Kaltevuusnousukyky 
kuormattuna/kuormatta

% 10 / 10

5.10 Ajojarru ei

6.2
Nostomoottori, teho 
S3:ssa

kW - 0,56 - 0,56

6.4
Akun jännite/ 
nimelliskapasiteetti

V / Ah - 24 / 0 - 24 / 0

6.6
Energiankulutus VDI- 
työkierron mukaan

kWh/h 0 

10.8
Vetokytkin, malli/tyyppi, 
DIN

GTE-ohjausaisa

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut 
mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

 
- 1.7: materiaalijunan pituudeksi suositellaan enintään neljää vaunua.  
- 5.1: Vaunujen suurin sallittu nopeus. Todellinen nopeus määräytyy kuorman ja vetotrukin mukaan.  
- 6.4: akun nimelliskapasiteetti perustrukista.  
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Jungheinrich Lift Truck Oy
Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi  
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset 
Norderstedtissa, Moosburgissa ja 

Landsbergissa ovat sertifioituja 
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen 

ohella.

 

Jungheinrich-trukit täyttävät 
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset. 
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