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Kompakti E-runko
lavojen tehokkaaseen kuljetukseen.
Vapaavalintaisen liitännän ansiosta käytettävissä näppärästi molemmilta 
puolilta.

Jungheinrichin kompakteissa ja energiatehokkaissa GTE-vaunuissa on kestävä E-runkorakenne. Ne soveltuvat erityisen hyvin 
jopa 1 200 kg:n vaunukohtaisten kuormien taloudelliseen kuljetukseen. Nämä vaunut pystyvät vastaamaan lähes mihin 
tahansa haasteeseen, olipa kyse vaativista käyttöolosuhteista, ahtaista tiloista tai pitkistä materiaalijunista.Rullarungot voidaan 
nostaa turvallisesti, nopeasti ja ergonomisesti kolmella eri tavalla: mekaanisesti, hydraulinostolla tai sähköhydraulisen noston 
avulla. Työskentely on tarkkaa vaunujen yksinkertaisen kytkentämekanismin ja niiden täsmällisen kaistavakauden takaavan 
keskiakselin ansiosta.Toisiinsa vapaasti liitettäviä vaunuja voidaan myös käyttää ongelmitta molemmilta puolilta. Energian 
muuntaminen suoraan vaunussa ja yksittäisten elementtien erilliset nosto- ja laskutoiminnot takaavat erinomaisen 
energiatehokkuuden. Optimaalisen ergonomian, erinomaisen kaistavakauden ja aikaa säästävän käytön ansiosta jokainen 
ajoreitti hoituu menestyksekkäästi.

Edut pähkinänkuoressa

Kestävä, molemmin puolin käytettävissä oleva E-runko

Vaunujen helppo lastaaminen rullarunkojen avulla

Erilaisten kuormien luotettava kuljetus

Sähkökytkennän ansiosta (GTE 312) erittäin energiatehokas

Keskiakselin ansiosta erittäin kaistavakaa



Jungheinrichin vaunu
ajaa asiakkaan etua.
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Tehokkuus Turvallisuus Yksilöllisyys
Maksimaalista 
suorituskykyä 
tehokkaimpien trukkien 
avulla.

Parhaat edellytykset 
turvalliselle työskentelylle.

Trukki, joka on yhtä 
yksilöllinen kuin 
yrityksesikin.

Järjestelmällistä työskentelyä: 
sähköisesti yhdistettyjen vaunujen 
käyttö on erityisen turvallista, nopeaa 
ja siistiä.

Win-Win: Jungheinrichin 
materiaalijunien avulla 
työskentelyteho nousee tuntuvasti ja 
tapaturmien riskit vähenevät 
minimiin.

Rullarungoista sopiviin vetokytkimiin – 
Jungheinrichin monipuoliset 
lisävarusteet takaavat, että voit olla 
tyytyväinen yrityksesi kuljetustehtävien 
sujumiseen.

Energiatehokasta käyttöä (GTE 312)
Alhainen energiankulutus 
yksittäisten vaunujen erillisnoston 
ja -laskun ansiosta (lisävaruste).
Jos vaunun kuormaa ei käsitellä, 
vaunu pysyy nostettuna.
Energian muuntaminen suoraan 
vaunussa minimoi häviöt ja takaa 
energian optimaalisen 
hyödyntämisen.

Vaunujen sähköliitäntä (GTE 312)
Hyvä hyötysuhde ja erinomainen 
energiatalous.
Nopea ja hiljainen nosto ja lasku.
Siisti ja yksinkertainen liittää.
Helppo irrottaa sähköpistokkeen 
avulla.
Vähäinen energiankulutus.

Turvallinen, mukava ja ergonominen
Kestävä runko laadukasta 
teräslevyä.
Kuormaus- ja purkumahdollisuus 
molemmilta puolin vaunujen 
uudelleenkytkennän avulla.
Kuorma-alustan 
kuormaamismahdollisuus takaa 
päin EFG- tai ETV-trukilla.
Yksinkertainen vaunujen 
kytkentämekanismi.
Kaikkien vaunujen nosto ja lasku 
(GTE 212/312).
Yksittäisten vaunujen nosto ja 
lasku (GTE 106; lisävarusteena 
GTE 312 -mallissa).
Nostotilan näyttö merkkivalolla 
(lisävarusteena GTE 312 
-mallissa).

Yksilöllinen käyttö
Yhteensopivat kaikkien 800 x 
1 200 mm:n ja 1 000 x 1 200 mm:n 
kuorma-alustojen kanssa.
Saatavana myös kuorma-alustoja 
samoissa ko'oissa.

Mekaaninen GTE 106 -vaunu
Yksinkertainen, mekaaninen 
vetotrukista riippumaton käyttö.
Kuorman nosto irti maasta vaunun 
rullien ja kuorma-alustojen 
ramppien avulla.
Soveltuu jopa 600 kg:n kuormille.



Mallivalikoima
Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi Kantavuus/kuor­
ma

Nimellinen veto­
voima

Ajonopeus kuor­
matta

Nostonopeus 
kuormatta

Kokonaiskor­
keus

GTE 106 600 kg 1400 N 18 km/h 0,03 m/s 309 mm

GTE 212 1200 kg 1400 N 18 km/h 0,03 m/s 346 mm

GTE 312 1200 kg 1400 N 18 km/h 0,03 m/s 346 mm

GTE 106 600 kg 1400 N 18 km/h 309 mm

GTE 212 1200 kg 1400 N 18 km/h 0,03 m/s 346 mm

GTE 312 1200 kg 1400 N 18 km/h 0,03 m/s 346 mm

Jungheinrich Lift Truck Oy
Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi  
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset 
Norderstedtissa, Moosburgissa ja 

Landsbergissa ovat sertifioituja 
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen 

ohella.

 

Jungheinrich-trukit täyttävät 
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset. 
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