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VDI tablazat Kiallitas: 09/2023

111 | Gyarto (réviden) Jungheinrich
I I
x } 12 } A Qvarts tipusieldlése GTE 106 GTE 212 GTE 312 GTE 106 GTE 212 GTE 312
Qe hovaredee 1200x800 | 1200x800 | 1200x800 | 1200x1000 | 1200x1000 | 1200x1000
IS |
< : 15 i Teherbiras/teher Q kg 600 1200 600 1200
[}
= 16 Tehersulypont tavolsag | ¢ mm 405 505
I 1
1.7 | Névleges vonderd N 1400
1 1
o
X 1 1
% 1 1
I I
g 21 sajattomeg kg 195 250 263 220 283 296
:0 1 1
— 1 1
I I
i
‘g 131 | Kerekek Polyuretan (PU)
. 1 1
£ 132 Kerékméret, elol @ 180x65
% E 35 E Kerekek szama elol/ >/
3 e 1 hatul (x= hajtott kerék)
o I 1
L 136 | Nyomtaveldl by, mm 770 970
1 1
T T
1421 | Teljes magassag his mm 309 346 309 346
I I
4.4 | Emelési magassag (h3) | h; mm 20 62 20 62
I 1
1412 | Kuplung magassaga hyg mm 219
I I
! ' Villamagassag
o 415 ceresztett helyzetben fus mm 221 208 221 208
Q) 1 1
© 1416 | Rakodofelilethossza | l;  mm 590 550 590 550
5 1 I
£ 1417 | Villa tullégas hossza mm 547
1 1
T 1 1 P m
< PYERRias by mm 810 1010
! | szélessége
I I
! 4.19 ! Teljes hossz L mm 1619
I 1
14211 Teljes szélesség b, mm 985 1185
I I
| 43p | Szabadmagassag a m, mm 37
I i tengelytav kozepén
Il Il
T T
! ' Haladasi sebesség
~ E ol E teherrel/teher nélkul Lmiln 85118
¢}
-~ I 1
© ) i Emelési sebesség -
B 52 | teherrel/ teher nélkil m/s 0.03/0.03 0.03/0.03
> 1 1
j= 1 I @m A 2
ko) i , Sullyesztési sebesség ~
£ 33 teherrel/ teher nélkil e B e B0k O
‘o | |
L ' Kapaszkodo képesség o
8 1>7 teherrel/ teher nalkil % 10/10
1510 | Uzemi fék nincs
1 1
T T
= g2 Emelomotor kW - 0,56 - 0,56
oc ! ! teljesitmeény S3-nal
5 =
1S § : 6.4 | Akkumulator feszultség/ V/Ah B 24/0 B 24/0
O £ 7" !névleges kapacitas
Lo i
u%) W 66 | Erlergiafogyasztés VDI KWh/h 0
1 i ciklus szerint
1 1
I I
I ]
_Q I 1
% ! ' Vontatmany kuplung, ~
& 1108 1 5d/DIN tipus S EI7
L 1 1
I |
I 1
1 1

- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irasai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emelészerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

- 1.7: Szerelvényenként legfeljebb 4 vontatmany ajanlott.
- 5.1: A vontatmany megengedett legnagyobb sebessége. A tényleges sebesség a tehertdl és a vontatotol fugg.
- 6.4 Az akkumulator névleges kapacitasa az alapgépbdl szarmazik.




Jungheinrich Hungaria Kft.

2051 Biatorbagy

Vendel Park, Tormasrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

Tanusitvannyal rendelkezé német gyarak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellato-
kozpont Kaltenkirchenben.

A Jungheinrich targoncak megfelelnek
az europai biztonsagi
kovetelményeknek.
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