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Stan: 09/2023Dane techniczne według VDI
1.1 Producent (nazwa skrócona) Jungheinrich

1.2 Typ
RW 0,6t 

1200x800
RW 0,6t 

1200x1000
RW 1,2t 

1200x800
RW 1,2t 

1200x1000

1.5 Udźwig / ładunek Q kg 600 1200

1.9 Rozstaw osi kół y mm 910

2.1 Masa własna kg 45 48 36 38

3.1 Ogumienie Nylon

3.2 Wymiary kół, przód Ø 175 x 48

3.3 Wymiary kół, tył Ø 175 x 48

3.5 Liczba kół przód / tył (x = napęd) 2 / 2

3.6 Rozstaw kół, przód b10 mm 603 803 603 803

4.2.1 Wysokość całkowita h15 mm 351

4.16 Długość powierzchni ładunkowej l3 mm 1210

4.18
Szerokość powierzchni 
ładunkowej

b9 mm 810 1010 810 1010

4.19 Długość całkowita l1 mm 1255

4.21.1 Szerokość całkowita b1 mm 855 1055 855 1055

4.32 Prześwit pomiędzy osiami kół m2 mm 235

6.6 Zużycie energii wg cyklu VDI kWh/h 0 

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego 
ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.
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Jungheinrich Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl  
www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w 
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu 

oraz nasze Centrum Części Zamiennych 
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty 

ISO.

 

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich 
spełniają europejskie wymogi 

bezpieczeństwa.
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