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Stând pe: 09/2023Tabel VDI
1.1 Producător (nume abreviat) Jungheinrich

1.2
Domeniul de activitate al 
producătorului

GTE 106 
1200x800

GTE 212 
1200x800

GTE 312 
1200x800

GTE 106 
1200x1000

GTE 212 
1200x1000

GTE 312 
1200x1000

1.5
Capacitate de încărcare / 
sarcină

Q kg 600 1200 600 1200

1.6
Distanța față de centrul de 
greutate al sarcinii

c mm 405 505

1.7 Forța de tracțiune nominală N 1400

2.1 Masa proprie kg 195 250 263 220 283 296

3.1 Anvelope Poliuretan (PU)

3.2 Dimensiune anvelope, față Ø 180x65

3.5
Roți, număr față / spate (x = 
condus)

2 / -

3.6 Ecartament, față b10 mm 770 970

4.2.1 Înălțime totală h15 mm 309 346 309 346

4.4
Înălțime de ridicare a furcilor 
(h3)

h3 mm 20 62 20 62

4.12 Înălțime cuplă h10 mm 219

4.15 Înălțimea coborâtă h13 mm 221 208 221 208

4.16 Lungimea zonei de încărcare l3 mm 590 550 590 550

4.17
Distanță de la axul rotii la 
vârful furcii

mm 547

4.18 Lăţimea zonei de încărcare b9 mm 810 1010

4.19 Lungime totală l1 mm 1619

4.21.1 Lățime totală b1 mm 985 1185

4.32
Garda la sol, centrul 
ampatamentului

m2 mm 37

5.1
Viteza de deplasare cu 
sarcină / fără sarcină

km/h 8,5 / 18

5.2
Viteza de ridicare cu 
sarcină / fără sarcină

m/s 0,03 / 0,03 - 0,03 / 0,03

5.3
Viteza de coborâre cu 
sarcină / fără sarcină

m/s 0,03 / 0,03 - 0,03 / 0,03

5.7
Gradabilitate cu sarcină / 
fără sarcină

% 10 / 10

5.10 Frână de parcare Nu

6.2
Motor de ridicare, 
performanță la S3

kW - 0,56 - 0,56

6.4
Tensiunea bateriei / 
capacitate nominală

V / Ah - 24 / 0 - 24 / 0

6.6
Consumul de energie 
conform ciclului VDI

kWh/h 0 

10.8
Cuplare remorcă, model / tip 
DIN

Manșă GTE

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau 
echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

 
- 1.7: Pentru trailler sunt recomandate maxim 4 remorci.  
- 5.1: Viteza maximă admisă pentru remorci. Viteza depinde de sarcină și echipamentul de tractare.  
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- 6.4 Capacitatea nominală a bateriei corespunde echipamentului de bază.  



Jungheinrich România S.R.L
Ploiești West Park (PWP) 
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani 
Județul Prahova, 
România

office@jungheinrich.ro  
www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din 
Norderstedt, Moosburg și Landsberg 

sunt certificate, la fel ca și centrul nostru 
de piese de schimb originale din 

Kaltenkirchen.
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