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GTE 106 / 212 / 312



Stav: 09/2023Tabuľka VDI
1.1

Výrobca (skrátené 
označenie)

Jungheinrich

1.2 Typová značka výrobcu
GTE 106 

1200x800
GTE 212 

1200x800
GTE 312 

1200x800
GTE 106 

1200x1000
GTE 212 

1200x1000
GTE 312 

1200x1000

1.5 Nosnosť/záťaž Q kg 600 1200 600 1200

1.6
Vzdialenosť ťažiska 
bremena

c mm 405 505

1.7 Menovitá ťažná sila N 1400

2.1 Vlastná hmotnosť kg 195 250 263 220 283 296

3.1 Pneumatiky Polyuretán (PU)

3.2 Veľkosť pneumatík, vpredu Ø 180x65

3.5
Kolesá, počet vpredu/ 
vzadu (x = poháňané)

2 / -

3.6 Rozchod kolies, vpredu b10 mm 770 970

4.2.1 Celková výška h15 mm 309 346 309 346

4.4 Zdvih (h3) h3 mm 20 62 20 62

4.12 Výška spojky h10 mm 219

4.15 Výška v spustenom stave h13 mm 221 208 221 208

4.16 Dĺžka ložnej plochy l3 mm 590 550 590 550

4.17
Dĺžka ložnej plochy nad 
zadnou nápravou

mm 547

4.18 Šírka ložnej plochy b9 mm 810 1010

4.19 Celková dĺžka l1 mm 1619

4.21.1 Celková šírka b1 mm 985 1185

4.32
Svetlá výška v strede 
rázvoru kolies

m2 mm 37

5.1
Rýchlosť jazdy s 
bremenom/bez bremena

km/h 8,5 / 18

5.2
Rýchlosť zdvihu s 
bremenom/bez bremena

m/s 0,03 / 0,03 - 0,03 / 0,03

5.3
Rýchlosť spúšťania s 
bremenom/bez bremena

m/s 0,03 / 0,03 - 0,03 / 0,03

5.7
Stúpavosť s bremenom/ 
bez bremena

% 10 / 10

5.10 Prevádzková brzda žiadna

6.2
Motor zdvihového 
mechanizmu, výkon pri S3

kW - 0,56 - 0,56

6.4
Napätie batérie/menovitá 
kapacita

V / Ah - 24 / 0 - 24 / 0

6.6
Spotreba energie podľa 
cyklu VDI

kWh/h 0 

10.8
Spojka prívesu, druh/typ 
DIN

Oje GTE

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích 
zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

 
- 1.7: Pre jednu ťažnú súpravu odporúčame maximálne 4 prívesy.  
- 5.1: Pre prívesy s maximálnou povolenou rýchlosťou. Skutočná rýchlosť závisí od bremena a ťahača.  
- 6.4: Menovitá kapacita batérie závisí od základného vozíka.  
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Jungheinrich spol. s r. o.
Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk  
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v 
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu 

sú certifikované, rovnako ako naše 
centrum originálnych dielov v 

Kaltenkirchene.

 

Manipulačná technika Jungheinrich 
zodpovedá európskym bezpečnostným 

požiadavkám.
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