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Standı: 09/2023VDI tablo
1.1 Üretici (kısa ad) Jungheinrich

1.2 Üreticinin tip sembolünü
RW 0,6t 

1200x800
RW 0,6t 

1200x1000
RW 1,2t 

1200x800
RW 1,2t 

1200x1000

1.5 Kapasite / yük Q kg 600 1200

1.9 Dingil açıklığı y mm 910

2.1 Net Ağırlık kg 45 48 36 38

3.1 Lastikler Naylon

3.2 Lastik ebadı, ön Ø 175 x 48

3.3 Lastik ebadı, arka Ø 175 x 48

3.5
Tekerlekler, ön / arka numara (x = 
tahrikli)

2 / 2

3.6 Ölçer, önünde b10 mm 603 803 603 803

4.2.1 Toplam yükseklik h15 mm 351

4.16 Platform uzunluğu l3 mm 1210

4.18 Platform genişliği b9 mm 810 1010 810 1010

4.19 Toplam uzunluk l1 mm 1255

4.21.1 Toplam genişlik b1 mm 855 1055 855 1055

4.32
Zemin temizleme merkezi dingil 
mesafesi

m2 mm 235

6.6 VDI döngüsüne göre enerji tüketimi kWh/h 0 

- VDI 2198 uyarınca bu bilgi formu sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, farklı asansörler, ek donanımlarda vs. başka 
değerler oluşabilir.
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Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – Istanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)

info@jungheinrich.com.tr  
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve 
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz 

ve Kaltenkirchen'deki yedek parça 
merkezimiz sertifikalıdır.

 

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa 
güvenlik yönetmeliklerine uygundur. 
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