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Станом на: 09/2023Таблиця VDI
1.1

Виробник (скорочене, умовне 
позначення)

Jungheinrich

1.2 Типова позначка виробника RW 0,6t 
1200x800

RW 0,6t 
1200x1000

RW 1,2t 
1200x800

RW 1,2t 
1200x1000

1.5 Вантажопідйомність/навантаження Q кг 600 1200

1.9 Колісна база y мм 910

2.1 Власна вага кг 45 48 36 38

3.1 Шини Нейлон

3.2 Розмір шин, передніх Ø 175 x 48

3.3 Розмір шин, задніх Ø 175 x 48

3.5
Колеса, кількість передніх/задніх 
(x=керовані) 2 / 2

3.6 Ширина колії, передні колеса b10 мм 603 803 603 803

4.2.1 Загальна висота h15 мм 351

4.16 Довжина вантажної платформи l3 мм 1210

4.18 Ширина вантажної платформи b9 мм 810 1010 810 1010

4.19 Загальна довжина l1 мм 1255

4.21.1 Загальна ширина b1 мм 855 1055 855 1055

4.32 Кліренс у середині колісної бази m2 мм 235

6.6
Споживання енергії згідно з циклом 
VDI

Кв- 
год/ 
год

0 

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спілки німецьких інженерів  (VDI) №  2198 надаються тільки технічні показники 
стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання 
показники можуть бути іншими.
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ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"
вул. Качалова, 5-Г 
03126, Київ, Україна 
тел. 044 583 1 583 
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua  
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в 
Нордерштедті, Моосбурзі та 

Ландсберзі сертифіковані, так само як 
і наш центр оригінальних запчастин 

у Кальтенкірхені.

 

Підлогові підйомно-транспортні 
засоби Jungheinrich відповідають 
європейським вимогам безпеки.

 


	Причіп
	Trolley 600 / 1.200
	Станом на: 09/2023


	Таблиця VDI

