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Izdaja: 09/2023Razpredelnica VDI
1.1 Proizvajalec (kratko poimenovanje) Jungheinrich

1.2 Tipska oznaka
RW 0,6t 

1200x800
RW 0,6t 

1200x1000
RW 1,2t 

1200x800
RW 1,2t 

1200x1000

1.5 Nosilnost/obremenitev Q kg 600 1200

1.9 Medosna razdalja y mm 910

2.1 Lastna teža kg 45 48 36 38

3.1 Kolesa Najlon

3.2 Velikost koles spredaj Ø 175 x 48

3.3 Velikost koles zadaj Ø 175 x 48

3.5
Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano 
kolo)

2 / 2

3.6 Kolotek sprednjih koles b10 mm 603 803 603 803

4.2.1 Celotna višina h15 mm 351

4.16 Dolžina nakladalne površine l3 mm 1210

4.18 Širina nakladalne površine b9 mm 810 1010 810 1010

4.19 Celotna dolžina l1 mm 1255

4.21.1 Celotna širina b1 mm 855 1055 855 1055

4.32 Oddaljenost od tal na sredini med osema m2 mm 235

6.6 Poraba energije po ciklu VDI kWh/h 0 

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave 
ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.
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Jungheinrich, d.o.o.
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si  
www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne 
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in 

Landsbergu, ravno tako distribucijski 
center originalnih rezervnih delov v 

Kaltenkirchnu.

 

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich 
ustrezajo evropskim varnostnim 

predpisom.
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