
Før du starter: 
Sjekkliste for daglig/ukentlig kontroll av 
trucker og korrekt håndtering av batterier 

�Les bruksanvisningen for detaljert informasjon. 

Du finner den her:

www.jungheinrich.no/servicetjenester/bruksanvisninger



Kontroll av Daglig Ukentlig

Bremser Fotbrems Funksjon √ -

Håndbrekk Funksjon √ -

Betjening Hev/senk Funksjon √ -

Kjøring fremover/bakover Funksjon √ -

Tilt frem/tilbake Funksjon √ -

Mastforskyving (skyvemasttruck) Smuss (rengjøre) - √

Nødutkobling Funksjon √ -

Horn Funksjon √ -

Hjul
Hjul/dekk Skader 

Forurensning
√ -

Generelt Rengjør truck (optimalt: trykkluft,        
Ikke bruk høytrykksspyler)

- √

Blysyre-
batterier

Lade √ -

Kontroll om laderen fungerer etter at batteriet 
er koblet til.

√ -

Sjekk væskenivået i cellene etter lading. 

Væsken må stå 0,5 cm over platene. Korken skal 
henge i elektrolytten.

For Aquamatik-stoppere skal det hvite merket være 
godt synlig gjennom vinduet.

Fyll opp med demineralisert vann etter lading om 
nødvendig. 

Ladeprosessen må alltid fullføres. 

Avhengig av bruk

Rengjør batteri / tørk - √

Plugger må lukkes ordentlig √ -

Kontroller stikkerforbindelsen 
mellom batteri og lader

Skade √ -

Vedlikeholdsfrie, vedlikeholdsvennlige og nikkel-kadmiumbatterier
Følg alltid anvisningene fra 
batteriprodusenten

Kontroll av Daglig Ukentlig

Bremser Fotbrems Funksjon √ -

Håndbrekk Funksjon √ -

Betjening Hev/senk Funksjon √ -

Kjøring fremover/bakover Funksjon √ -

Tilt frem/tilbake Funksjon √ -

Nødutkobling Funksjon √ -

Horn Funksjon √ -

Motor Oljenivå drivmotor Tilstrekkelig √ -

Oljenivå girkasse Tilstrekkelig √ -

Kjølevæske Tilstrekkelig √ -

Tilkobling av propanflaske* Gasslekkasjer √ -

Feste av propanflaske* Feste - √

Hjul
Hjul/dekk

Skader 
Forurensing

√ -

Lufthjul Dekktrykk √ -

Belysning Kontroller at lys og bremselys virker √ -

Generelt

Rengjør truck √ -

Etterfyll nødvendig mengde drivstoff √ -

Rengjør radiator med trykkluft (start bakfra) - √

Fjern klebrige og smørende stoffer √ -

Rengjør trucken med trykkluft, hvis tilgjengelig - √

*hvis til stede

Daglig og ukentlig kontroll for 
elektriske trucker

Daglig og ukentlig kontroll for 
diesel- og gasstrucker



• Lad batteriet til maksimalt 80 % (spesiell vekt på elektrolytter ≤ 1,13 kg/l).
• Koble batteriet til laderen og start ladingen (mange ladere slår seg automatisk

på).

• Når laderen viser at ladeprosessen er avsluttet, slå av laderen og fjern

ladepluggen fra batteriet.

• Koble batteriet til trucken igjen.

Ukentlig vedlikehold av batteriet
• Kontroll elektrolyttnivået i batteriet.
• Fyll opp med demineralistert vann når korken ikke lenger

ligger i elektrolyttene.

• Ikke fyll på for mye.

• Hold batteriet rent og tørt.

• Fjern korrosjon fra batterikasse og poler.

• Gå aldri fra batteriet under oppfylling!

I koblingene til det automatiske påfyllingssystemet er det vinduer. Her ser du 

om det er tilstrekkelig med vann (elektrolytt) i hver celle.

Merk: Vanntrykket må være minst 0,3 bar (3 m), slik at ventilene kan lukkes 

ordentlig. Når batteriet er koblet til tanken, begynner propellen å rotere – til 

batteriet er tilstrekkelig fylt. Ventilene i påfyllingsproppene er lukket. Sjekk 

at det hvite merket er tydelig øverst i vinduet på alle koblinger.

Fyll alltid batteriet etter at ladingen er avsluttet! 

Slik får du maksimal ytelse og levetid 
ut av batteriet: 

Daglig lading – dette må du ta hensyn til:

Riktig oppfyltPå tide å fylle opp

Når flottøren henger lavt:

• Den hvite markeringen kan ikke ses

gjennom vinduet.

• Fyll opp batteriet, eller koble til

Aquamatik.

Når flottøren flyter:
• Den hvite markeringen kan ses

gjennom vinduet.

• Batteriet har tilstrekkelig med vann.

demineralisert

vann

Etterfyll batteriet med 
demineralisert vann rett etter 
at ladingen er avsluttet!A
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Røyking og åpen ild i nærheten 

av batteriet er forbudt.

Rommet hvor batterier lades, 

må ha tilstrekkelig utlufting.

Hvis elektrolytter (svovelsyre) kommer i 

kontakt med hud eller klær, skyll 

umiddelbart med store mengder rent 

vann. Får du elektrolytter i øynene, 

skyll umiddelbart med store mengder 

rent vann og oppsøk lege/legevakt.

Lokket på påfyllingsproppen – 

holdes lukket med unntak av 

etterfylling og kontroll.

Når du vedlikeholder batteriet, 

bruk alltid egnet sikkerhetsutstyr 

(hansker, vernebriller/-sko).

Følg bruks- og 

sikkerhetsforskrifter.

Tilkoblinger under 

spenning, unngå kontakt.

Eksplosjonsfare, unngå 

kortslutning.

Resirkuler defekte 

batterier på egnet sted.

Følg disse rådene for egen sikkerhet:

Sikkerhetsforskrifter for deg og batteriet 

• Sørg for at du alltid vet hvor

øyeskyll, brannslukningsapparat

og vannkran befinner seg.

• Meld umiddelbart fra om skader på

kabler, celler og ladere. Rask

reparasjon forhindrer feil og

ulykker.

• Hold batteridekselet åpent* under

lading (påfyllingsproppene skal

være lukket). Det forhindrer at

knallgass oppstår.

• Du kan bare avbryte ladeprosessen

ved at du kobler ut laderen.
• Legg aldri metallgjenstander på

batteriet. Kortslutning kan

forekomme.

*Avvik kan forekomme: Sjekk bruksanvisning for hver enkelt truck. 



Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30

0596 Oslo

Telefon 02350

kontakt@jungheinrich.no 

www.jungheinrich.no
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