Elektrickeé paletové voziky

Vyska zdvihu: 2500-4700 mm / Nosnost: 1000-1200 kg

HliON .

technology JUNGHEINRICH



Obratny vysokozdvizny vozik

Bezpeéné manévrovanie v najuzsom priestore.

Robustné a sikovné ruc¢ne vedené vysokozdvizné voziky EJC Sériel su silnymi pomocnikmi pri efektivnom plneni
uskladriovacich a prepravnych uloh vo vasom sklade. Svojou nizkou pracovnou Sirkou su mimoriadne vhodné na prepravu
bremien v stiesnenych priestoroch. Ich obratnost je podporovana aj funkciou pomalej jazdy, ktora umoznuje bezpecné
maneévrovanie so vztyCenym ojom. Multifunkcné oje je intuitivne a ovladatelné obojrucne, pricom obsluhe umoznuje plne sa
sustredit na svoje pracovné ulohy. To prispieva k vacsej bezpecnosti vo vasom sklade.Na flexibilné pouzitie mozno voziky
EJC Série 1 volitelne vybavit integrovanou nabijackou, ktord batérie s dlhou zZivotnostou nabije jednoducho a kedykolvek
v beznej 230 V elektrickej zasuvke. Na este vacsiu flexibilitu su tieto voziky k dispozicii aj s litiovo-idnovou technoldgiou,
ktora vykazuje mimoriadne kratke casy nabijania a je bezudrzbova.

Bez obav. Bez kompromisov.
LICI] GUARANTEE So zarukou Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vam davame
prislub dlhodobého vykonu nasich Spickovych litium-
ionovych batérii az na 8 rokov, takze sa mozete plne sustredit
na svoje ulohy bez obav.

:

LN 100 % spokojnost. Zarucene.
£ % '
I ‘le’ ’Fullli-ion power. Sme si isti, Ze vas nasa litiovo-idnova technoldgia presveddi.
technology Full conversion right. k Preto vam zarucujeme, Ze sa az do 6 mesiacov od dodania
B N mozete jednoducho a rychlo vratit k vasej povodne
YaranTe® pouzivanej technologii, a to bez udania dévodov.

*V sulade s nasSimi zaru¢nymi podmienkami - podrobnosti najdete na webovej stranke.

Prehlad vsetkych vyhod

Vykonny bezudrzbovy trojfazovy hnaci motor

Proporcionalna hydraulika na citlivé zdvihanie a dvojstupnové spustanie

Obratny a kompaktny vdaka minimalnej Sirke pracovnej uli¢cky

Integrovana nabija¢ka na jednoduché dobijanie batérie (volitelne)

Dostupné rézne zdvihacie konstrukcie a vy$ky zdvihu



Vas vysokozdvizny vozik
Jungheinrich

Efektivita

Maximalny vykon
pomocou najefektivnejsich
vozikov.

Motory zdvihového mechanizmu a
pojazdu prekvapuju svojim
mimoriadne vysokym stupnom
ucinnosti, a to vdaka trojfazovej
technike a citlivému zosuladeniu s
nami vyvinutou riadiacou technikou.

Inteligentna technika pohonu a

riadenia

e Motory v trojfazovej technike pre
vys$Siu vykonnost pri sicasnom
znizeni prevadzkovych nakladov
vdaka perfektnému suladu s nami
vyvinutym riadenim.

e \ysoka ucinnost s vynikajucou
energetickou hospodarnostou.

e Velke zrychlenie.

e Rychla zmena smeru jazdy.

e Bezudrzbovy motor pojazdu bez
uhlikovych kief.

Dlhé doby nasadenia vdaka olovenej

batérii

e Dlha doba pouzivania vdaka
kapacitam batérie az do 200 Ah.

¢ Integrovana nabijacka (volitelne)
na jednoduché nabijanie v kazdej
sietovej zasuvke na 230V (je
mozné dodat vratane funkcie
rychleho nabijania v ramci jednej
zmeny).

Litiovo-idnova technoldgia

* Vysoka disponibilita vdaka
extrémne kratkym ¢asom
nabijania.

* Nie je potrebna vymena batérie.

e Uspora nakladov vdaka dlhsej
zivotnosti a bezudrzbovosti v
porov. s olovenymi batériami.

e Nie su potrebneé priestory na
nabijanie a vetranie, pretoze
nedochadza k tvorbe plynov.

Bezpecnost

Najleps$ie podmienky na
bezpeénu pracu.

Tieto vysokozdvizné voziky ponukaju
bezpecnost premyslenu do
najmensich detailov, od svojho
kompaktného formatu na bezpecné
manévrovanie v stiesnenych
priestoroch az po Stvorkolesovy
koncept pre najvyssiu stabilitu pri
uskladnovani.

Informacie vzdy poruke

e 2-palcovy displej (volitelne) ako
centralny indikacny a nastavovaci
nastroj.

e Stav nabitia batérie, pocitadlo
prevadzkovych hodin a hlasenia
udalosti.

e \lyber z 3 jazdnych programov.
e Aktivacia vozika cez EasyAccess
prostrednictvom softkey, kodu
PIN alebo volitelnej karty

transpondéra.

Obratny a kompaktny

e Optimalne pouzitie v Uzkych
priestoroch vdaka Uzkej Sirke
pracovnej ulicky.

e Moznost rezimu pomalej jazdy pri
vztyCenom oji.

Bezpecné uskladnovanie a

vyskladriovanie

e Presné a jemné zdvihanie nakladu
pomocou hydraulického motora
s regulaciou otacok.

e Jemné zosadenie bremena vdaka
2-stupnovej rychlosti spustania
(EJC 110) a proporcnej hydraulike
(EJC 112, volitelne u EJC 110).

e Stvorkolesovy koncept pre
maximalnu stabilitu.

e Dostatocna vzdialenost obsluhy
od vozika a vdaka dlhému
bezpecnostnému oju.

e Nizka hlu¢nost pri pomalom
zdvihu vdaka riadeniu zdvihu.

Individualita

Vozik, ktory je individualny
ako vaSe podnikanie.

Individualne a flexibilné pouzivanie
zabezpecuje aj konstrukcia, ktora nie je
naro¢na na udrzbu. Udrzbové prace
tak vybavite rychlo a jednoducho.

Konstrukcia umoznujuca jednoduchy

servis

e Rychla vymena bandaze vdaka
servisnym otvorom na prednom
kryte.

¢ Vymena kolesa iba pri mierne
nadvihnutnom voziku vdaka
opornému koliesku s bajonetovym
mechanizmom.

e Elektronika oja utesnena proti
vlhkosti a necistotam podla normy
IP65.

e Elektronické riadenie a zabudovana
nabijacka (volitelne) utesnena proti
vlhkosti a necistotam podla normy
P54,

Praktické odkladacie plochy

e Priehradka na dokumenty v
prednom kryte.

e Odkladacie plochy na pristrojovej
doske.

e Svorka na dokumenty (spolu s
volitelnym kovovym krytom).

Doplnkové vybavy

e CanDis: Indikator vybitia batérie a
pocitadlo prevadzkovych hodin.

e CanCode: Opravnenie k pristupu
prostrednictvom kodu PIN.

e Ochranna mriezka pre bremeno.
e Moznosti pripojenia, napriklad pre
terminal, skener alebo tlaciaren.

e Mimoriadne robustny kryt batérie z
kovu pre narocnejsie prevadzkove
podmienky.

e Chladiarenské vyhotovenie.



Prehlad modelov

Model, zodpovedajuci Vasim poziadavkam:

Nazov Nosnost/zataz Vyska zdvihu
(max.)

EJC 110 1000 kg 4300 mm

EJC 112 1200 kg 4700 mm

Jungheinrich spol. sr. o.
Dialni¢na cesta 17
SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Rychlost jazdy
bez bremena

6 km/h

6 km/h

Sirka pracovnej
ulicky (paleta
800 x 1200
pozd(Zne)

2121 mm

2121 mm

Rychlost zdvihu
bez bremena

0,22 m/s

0,22 m/s

Nemecké vyrobné zavody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu

su certifikované, rovnako ako nase SO 9001
centrum originalnych dielov v

1SO 14001

Kaltenkirchene.

Manipula¢na technika Jungheinrich
zodpoveda eurépskym bezpec¢nostnym

poziadavkam. C E

JUNGHEINRICH
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