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elektricky rucneé vedeny
vysokozdvizny vozik

Vyska zdvihu: 2500-6000 mm / Nosnost: 1200-3000 kg

DJUNGHEINRICH



EJC 212-230
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EJC 212-230




Dvaojité zdvihové zafizeni ZT

Trojité zdvihové zafizeni DZ

EJC 212

Dvojité zdvihové zafizeni ZT

Dvojité zdvihové zarizeni ZZ

Trojité zdvihové zarizeni DZ

EJC 214

Dvojité zdvihové zarizeni ZT

Dvojité zdvihové zarizeni ZZ

Trojité zdvihové zarizeni DZ

EJC 214, EJC 216

Trojité zdvihové zafizeni DZ

EJC 216

Zdvih (h3)

2800 mm
4250 mm
4700 mm
Zdvih (h3)

2500 mm
2700 mm
2900 mm
3200 mm
3600 mm
4100 mm
4300 mm
2500 mm
2900 mm
3200 mm
3600 mm
4100 mm
4300 mm
4090 mm
4300 mm
4700 mm
Zdvih (h3)

2500 mm
2700 mm
2900 mm
3200 mm
3600 mm
4100 mm
4300 mm
4500 mm
2500 mm
2900 mm
3200 mm
3600 mm
4100 mm
4300 mm
4090 mm
4300 mm
4690 mm
5350 mm
Zdvih (h3)

6000 mm
Zdvih (h3)

Vy'§’ka zgvihového
zarizeni v
zasunutém stavu
(h1)

2075 mm

2075 mm

2225 mm

Vy'§’ka z’dvihového
zafizeniv
zasunutém stavu
(h1)

1750 mm

1850 mm

1950 mm

2100 mm

2300 mm

2550 mm

2650 mm

1700 mm

1900 mm

2050 mm

2250 mm

2500 mm

2600 mm

1845 mm

1915 mm

2050 mm

Vy:f')’ka z’dvihového
zafizeni v
zasunutém stavu
(h1)

1750 mm

1850 mm

1950 mm

2100 mm

2300 mm

2550 mm

2650 mm

2750 mm

1700 mm

1900 mm

2050 mm

2250 mm

2500 mm

2600 mm

1830 mm

1900 mm

2030 mm

2250 mm

Vyska zdvihového
zafizeni v
zasunutém stavu
(h1)

2500 mm

Vyska zdvihového
zafizeni v

Volny zdvih (h2)

100 mm

1320 mm

1470 mm

Volny zdvih (h2)

100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
1225 mm
1425 mm
1575 mm
1775 mm
2025 mm
2125 mm
1338 mm
1408 mm
1543 mm
Volny zdvih (h2)

100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
1225 mm
1425 mm
1575 mm
1775 mm
2025 mm
2125 mm
1341 mm
1411 mm
1541 mm
1761 mm
Volny zdvih (h2)

1968 mm
Volny zdvih (h2)

Vyska zdvihového zafizeni
ve vysunutém stavu (h4)

3558 mm
5006 mm
5456 mm

Vyska zdvihového zafizeni
ve vysunutém stavu (h4)

2975 mm
3175 mm
3375 mm
3675 mm
4075 mm
4575 mm
4775 mm
2975 mm
3375 mm
3675 mm
4075 mm
4575 mm
4775 mm
4597 mm
4807 mm
5207 mm

Vyska zdvihového zafizeni
ve vysunutém stavu (h4)

2975 mm
3175 mm
3375 mm
3675 mm
4075 mm
4575 mm
4775 mm
4975 mm
2975 mm
3375 mm
3675 mm
4075 mm
4575 mm
4775 mm
4579 mm
4789 mm
5179 mm
5839 mm

Vyska zdvihového zafizeni
ve vysunutém stavu (h4)

6532 mm

Vyska zdvihového zafizeni
ve vysunutém stavu (h4)



Dvojité zdvihové zafizeni ZT

Dvojité zdvihové zarizeni ZZ

Trojité zdvihové zafizeni DZ

EJC 220

Dvojité zdvihové zafizeni ZT

Dvojité zdvihové zafizeni ZZ

Trojité zdvihové zafizeni DZ

2400 mm
2600 mm
2800 mm
3100 mm
3500 mm
3800 mm
4000 mm
4200 mm
4400 mm
2400 mm
2800 mm
3100 mm
3500 mm
4000 mm
4200 mm
3990 mm
4200 mm
4590 mm
5250 mm
Zdvih (h3)

2540 mm
2840 mm
3540 mm
2540 mm
2840 mm
3540 mm
3750 mm
4200 mm
4800 mm

zasunutém stavu
(h1)

1750 mm
1850 mm
1950 mm
2100 mm
2300 mm
2450 mm
2550 mm
2650 mm
2750 mm
1700 mm
1900 mm
2050 mm
2250 mm
2500 mm
2600 mm
1830 mm
1900 mm
2030 mm
2250 mm
Vy'§'ka zyvihového
zafizeni v
zasunutém stavu
(h1)

1950 mm
2100 mm
2450 mm
1900 mm
2050 mm
2400 mm
1900 mm
2050 mm
2250 mm

100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
1175 mm
1375 mm
1525 mm
1725 mm
1975 mm
2075 mm
1298 mm
1368 mm
1498 mm
1718 mm
Volny zdvih (h2)

100 mm
100 mm
100 mm
1245 mm
1395 mm
1745 mm
1218 mm
1368 mm
1568 mm

2925 mm
3125 mm
3325 mm
3625 mm
4025 mm
4325 mm
4525 mm
4725 mm
4925 mm
2925 mm
3325 mm
3625 mm
4025 mm
4525 mm
4725 mm
4522 mm
4732 mm
5122 mm
5782 mm

Vyska zdvihového zafizeni
ve vysunutém stavu (h4)

3195 mm
3495 mm
4195 mm
3195 mm
3495 mm
4195 mm
4432 mm
4882 mm

5482 mm




Tabulka VDI

Stav: 11/2023

.1 1 Spotreba energie podle EN cyklu
1

E 11 E Vyrobce (zkracené oznaceni) Jungheinrich
3 12 3 Oznaceni typu od vyrobce EJC 212 ‘ EJC 214 ’ EJC 216 ‘ EJC 220 ‘ EJC 2 (2019)
E 13 : Pohon elektricky
%’ 14 Ovladani rucné vedeny
,S‘ 115 | Nosnost/naklad Q kg 1200 ‘ 1400 ’ 1600 ‘ 2000 ‘ 3000
5 1.6 5 Tézisté bremena [ mm 600
i 18 E Odstup bfemene X mm 689 668 735
i 1.9 i Rozvor kol y  mm 1196 1264 1336 1570
_ E 211 E Vlastni hmotnost (v¢. baterie) kg 880 1039 1044 1207 1952
+ 1 1
g 1 2.2 1 Zatizeni na predni/zadni napravu s nakladem kg ?220/ 1225/ fé% 2229/ 1409 / 3523
g |
T E 2.3 E Zatizeni na predni/zadni ndpravu bez nakladu kg 590/290 | 721/ 318 | 724/ 320 | 805/ 402 1259 /693
T 31 T Pneumatiky Polyuretan (PU)
~ E 3.2 E Velikost pneumatik, predni @ 230x70
E /33 Velikost kol, zadni ?85x110 | ©85x85 | ©85x110
'§ '34  Dalsikola @ 140 x 54
% 3 3.5 3 Kola, pocet vpfedu/vzadu (X = hnana) Ix+1/2 ‘ Ix+1/4
= 3.6 Rozchod kol, vpredu b10 mm 507
137 rozchod kol vzadu bil mm 400 370
E 4.2 E Vyska zdvihového zafizeni v zasunutém stavu (h1) | hl  mm 1950 ‘ 2100 2075
3 43 3 Volny zdvih (h2) h2  mm 100
144 Zdvih (h3) h3  mm 2900 2800 2840 2800
3 4.5 3 Vyska zdvihového zafizeni ve vysunutém stavu (h4) | h4 mm 3375 3325 3495 3558
49 Vyska hlavice oje v poloze pro pojezd min/max h14 mm 850 /1305
1415 | Vyska ve spusteném stavu hl3 mm 90 95
> g 4.19 g Celkova délka 11 mm 1827 1916 1988 2129
’% i 4.20 i Délka vcetné zadniho cela vidli 2 mm 677 766 838 979
O 4211 ! Celkova sitka bl mm 800
= I
g i 4.22 i Rozméry vidlic Z//l mm 56 x 185 x 1150 851)(1§é0 X
N 4.23 TFida pfipojeni nosice vidli 2A ‘ 2B
3 4.25 3 Rozmeér pres vidle b5 mm 570 580
E 4.32 ; Svétla vyska mérend uprostied mezi napravami m2 mm 28 ‘ 25 18 20
i 434, i igl;?igracovni ulicky (palety 1000 x 1200 ulozené |, 2068 2178 2950 2581
i 4342 i lil’cil;aélpnrgl)covni uli¢ky (palety 800x1200 ulozené Ast  mm 2118 2228 2300 2574
i |
3 4.35 3 Polomér otaceni Wa mm 1407 1496 1568 1780
I E 51 E Rychlost pojezdu s nakladem/bez nakladu km/h 6/6 55/55
S : : . . . 0,16/
% 3 52 3 Rychlost zdvihu s ndkladem/bez nakladu m/s 02/04 b’3 0,15/03|011/0,34 | 0,07/0,15
é E 53 E Rychlost spousténi s nakladem/bez nakladu m/s 0,45/ 0,35 0,5/0,35 0,25/0,25
= 5.8 Max. stoupavost s nakladem/bez nakladu % 8/16 | 7116 5/16 2/14
g E 6.1 E Motor pojezdu, vykon S2 60 min kW 1 ‘ 1.6
é 3 6.2 3 Zdvihovy motor, vykon pfi S3 kW 3
$ 163 | Baterie podie DIN 43531/35/36 ne
E 3 6.4 3 Napéti baterie/jmenovitd kapacita V/Ah | 24/200 24 /300 24/ 375
é 165 ' Hmotnost baterie kg 185 243 288
% 3 6.6 3 Spotreba energie podle cyklu VDI kWh/h 1,05 1,18 1,32 0
e 1661 kWh/n | 0,77 0,83 0,91 1,08 0,92




T T
! 1
1 1
! 1
3 6.6.2 3 Ekvivalent CO2 podle EN16796 kg/h 0.4 0,5 0,6 05
! 1
! 1
! 1
——
} 81 : D’ruh pfenosu krouticiho momentu na hnaci ac

_ ! 1 napravu

c i

T |

8 | 107 | Hladina akustického tlaku podle EN 12053, v trovni 4B (A) o o
1777 luchafidice
! 1
1 1

- Vtomto typovém listu podle smérnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardniho voziku. Odlisné plaste, jind zdvihova zafizeni,
pridavna zafizeni apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

Hodnoty uvedené v tabulce plati pro bateriovy prostor S-VBE (EJC 212), M-VBE (EJC 214 / 216), L-VBE (EJC 220 / 230), zdvihové zafizeni ZT 2800 /
2840 /2900 mm.

- VDI-Nr. 1.8 u EJC 212 / 214 / 216: U zdvihového zafizeni DZ: x - 42 mm.

- VDI-Nr. 1.8 u EJC 220: U bateriového prostoru L-VBE nebo L-SBE a zdvihového zafizeni DZ: x - 1 mm, M Li-lon a zdvihového zafizeni DZ: x -

71 mm.

- VDI-Nr. 1.9 u EJC 212: U bateriového prostoru M-VBE nebo M Li-lon: y + 68 mm, L-VBE nebo L-SBE: y + 140 mm.

- VDI-Nr. 1.9 u EJC 214 / 216: U bateriového prostoru M Li-lon: y + 0 mm, L-VBE nebo L-SBE: y + 72 mm.

- VDI-Nr. 1.9 u EJC 220: U bateriového prostoru L-VBE nebo L-SBE a zdvihového zafizeni DZ:y - 70 mm, M Li-lon:y - 72 mm.

- VDI-Nr. 3.3 u EJC 212 / 214 / 216: Tandem: @85 x 85 mm.

- VDI-Nr. 4.19 u EJC 212: U zdvihového zafizeni DZ: |1 + 42 mm; u bateriového prostoru M-VBE nebo M Li-lon: [1 + 68 mm, L-VBE nebo L-SBE: l1 +
140 mm.

- VDI-Nr. 4.19 u EJC 214 / 216: U zdvihového zafizeni DZ: |1 + 42 mm:; u bateriového prostoru M Li-lon: 11 + 0 mm, L-VBE nebo L-SBE: l1 + 72 mm.

- VDI-Nr. 4.19 u EJC 220: U zdvihového zafizeni DZ: I1 + 71 mm; u bateriového prostoru M Li-lon: 1 - 72 mm.

- VDI-Nr. 4.20 u EJC 212: U zdvihového zafizeni DZ: 12 + 42 mm: U bateriového prostoru M-VBE nebo M Li-lon: 12 + 68 mm, L-VBE nebo L-SBE: 2 +
140 mm.

- VDI-Nr. 4.20 u EJC 214 / 216: U zdvihového zafizeni DZ: |2 + 42 mm; u bateriového prostoru M Li-lon: [2 + 0 mm, L-VBE nebo L-SBE: [2 + 72 mm.
- VDI-Nr. 4.20 u EJC 220: U zdvihového zafizeni DZ: [2 + 71 mm, U bateriového prostoru M Li-lon: 2 - 72 mm.

- VDI-Nr. 4.34.1 u EJC 212: Diagonalné dle VDI: Sitka pracovni uli¢ky + 215 mm, u bateriového prostoru M-VBE nebo M Li-lon: $itka pracovni ulicky +
68 mm, L-VBE nebo L-SBE: $itka pracovni ulicky + 140 mm; u zdvihového zafizeni DZ: $itka pracovni uli¢ky + 42 mm.

- VDI-Nr. 4.34.1 u EJC 214 / 216: Diagonalné dle VDI: $itka pracovni ulicky + 215 mm; u bateriového prostoru M-VBE: $itka pracovni ulicky + 0 mm, L-
VBE nebo L-SBE: Sitka pracovni ulicky + 72 mm; u zdvihového zafizeni DZ: Sitka pracovni ulicky + 42 mm.

- VDI-Nr. 4.34.1 u EJC 220: Diagonalné dle VDI: $itka pracovni ulicky + 215 mm; u zdvihového zafizeni DZ: Sitka pracovni ulicky + 71 mm; u
bateriového prostoru M-VBE: $itka pracovni ulicky - 72 mm.

- VDI-Nr. 4.34.1 u EJC 230: Diagonalné dle VDI: Sitka pracovni ulicky + 221 mm.

- VDI-Nr. 4.34.2 u EJC 212: Diagonalné dle VDI: Sitka pracovni uli¢ky + 138 mm, u bateriového prostoru M-VBE nebo M Li-lon: §ifka pracovni ulicky +
68 mm, L-VBE nebo L-SBE: §itka pracovni ulicky + 140 mm; u zdvihového zafizeni DZ: Sifka pracovni ulicky + 42 mm.

- VDI-Nr. 4.34.2 u EJC 214/216: Diagonalné dle VDI: Sitka pracovni uli¢cky + 138 mm; u bateriového prostoru M-VBE: Sitka pracovni ulicky + 0 mm, L-
VBE nebo L-SBE: Sifka pracovni ulicky + 72 mm; u zdvihového zafizeni DZ: Sitka pracovni ulicky + 42 mm.

- VDI-Nr. 4.34.2 u EJC 220: Diagonalné dle VDI: Sitka pracovni ulicky + 138 mm; u zdvihového zafizeni DZ: Sitka pracovni ulicky + 71 mm; u
bateriového prostoru M-VBE: §ifka pracovni ulicky - 72 mm.

- VDI-Nr. 4.34.2 u EJC 230: Diagonalné dle VDI: $itka pracovni uli¢cky + 240 mm.

- VDI-Nr. 4.35 u EJC 212: U bateriového prostoru M-VBE nebo M Li-lon: Wa + 68 mm, L-VBE nebo L-SBE: Wa + 140 mm.

- VDI-Nr. 4.35 u EJC 214 / 216: U bateriového prostoru M Li-lon: Wa + 0 mm, L-VBE nebo L-SBE: Wa + 72 mm.

- VDI-Nr. 4.35 u EJC 220: U bateriového prostoru L-VBE nebo L-SBE a zdvihového zafizeni DZ: Wa + 70 mm.

- VDI-Nr. 5.3: U zdvihového zafizeni ZZ / DZ: Rychlost spousténi ve volném zdvihu je pod uvedenymi hodnotami.




Vyrobni zavody v némeckych méstech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejné jako centrum originalnich SO 9001

Jungheinrich (CR) s.r.o. nahradnich ditd v Kaltenkirchen  '=* ***"
Modletlf:e 101 certifikovany.
251 01 Ricany ) o - .
Telefon +420 313 333 111, 333 o anni mosmani. C €

Fax +420 313 333 777

ricaingranrcnes DUNGHEINRICH
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