Vozik na vertikalnu pripravu tovaru

Vyska zdvihu: 1000-2800 mm / Nosnost: 1000 kg

BIION

technology DJUNGHEINRICH



Ergonomicka priprava tovaru

Univerzalny, vykonny a efektivny.

Nas pevny a ergonomicky vozik na vertikalnu pripravu tovaru EKS 110 je idealnym partnerom na pripravu tovaru az po tretiu
regalovu Uroven v Sirokej ulicke. Vdaka maximalnej vyske plosiny 3 metre sa dosahuju vysky prekladky az do 4,6 metra.
Vdaka samonosnej konstrukcii sa mdzu uchopit otvorené, ako aj zatvorené palety. Energeticky usporny 3,2 kW pohon
nadchyna vysokymi hodnotami zrychlenia a vysoké kapacity batérii umoznuju aj pouzitie vo viaczmennej prevadzke.
Bezpecna praca je zaistena nizkym nastupom, vyssou drsnostou ploSiny na statie pre vodica, ako aj optimalnou volnostou
pohybu pri nastupovani a vystupovani. Miesto vodica je navrhnuté na Setrnu pracu: intuitivne umiestnenie ovladacich prvkov,
4-palcovy displej a tri volitelné jazdné programy. NavySe mozno tento vozik na pripravu tovaru s vysokym zdvihom pouzivat
flexibilne vdaka réznym moznostiam vybavy. Pre vodica plati: Jednoduchy nastup a ide sa.

Bez obav. Bez kompromisov.
LICI] GUARANTEE So zarukou Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vam davame
prislub dlhodobého vykonu nasich Spickovych litium-
ionovych batérii az na 8 rokov, takze sa mozete plne sustredit
na svoje ulohy bez obav.

:

LN 100 % spokojnost. Zarucene.
£ % '
I ‘le’ ’Fullli-ion power. Sme si isti, Ze vas nasa litiovo-idnova technoldgia presveddi.
technology Full conversion right. k Preto vam zarucujeme, Ze sa az do 6 mesiacov od dodania
B N mozete jednoducho a rychlo vratit k vasej povodne
YaranTe® pouzivanej technologii, a to bez udania dévodov.

*V sulade s nasSimi zaru¢nymi podmienkami - podrobnosti najdete na webovej stranke.

Prehlad vsetkych vyhod

Maximalny vykon vyzdvihnutia pri minimalnej spotrebe energie

Vysokovykonny motor pre vysoky vykon prekladky

Volitelne s pochédznou nosnou ¢astou bremena (L) alebo pridavnym zdvihom
(Z2)

Zapojenie do systému WMS cez logistické rozhranie na optimalizované procesy
Vyska prekladky do 4,6 m



Vas vozik na pripravu tovaru
Jungheinrich

Efektivita

Maximalny vykon
pomocou najefektivnejsich
vozikov.

Zaobstarajte si do skladu skutocny
energeticky zazrak: Vozik na pripravu
tovaru, ktory nielenze Setri energiu,
ale ju dokaze aj spatne ziskavat
regenerativnym brzdenim.

Efektivna priprava tovaru
L[]

Pre najnarocnejsie typy pouzitia
vdaka nosnosti do 1 000 kg a
tazisku bremena 600 mm.
Stabilna poloha pri prejazde
zakrutami vdaka nizko
polozenému tazisku na bezpeclny
pocit pocas jazdy v kazdej situacii.
Spustanie plosiny vrat.
nakladacich pom&cok pri priprave
tovaru az do optimalne
najnizsieho stavu vdaka
optimalizovanému spustaniu
pochddznej nosnej Casti bremena
(volitelne) — pre najnizsi nastup a
Ziadne dosadanie palety na
podlahu.

Zvlast pri malych vyskach zdvihu
a Castom nastupovani a
vystupovani ponuka impulzova
prevadzka rychle rieSenie, ako sa
dostat k nasledujucemu miestu
odberu.

Impulzova prevadzka pri
pridavnom zdvihu na operadle na
priamy pristup k nakladacej
pomaocke.

Dlhé prevadzkové doby vdaka
oloveno-kyselinovej batérii

Energeticky Usporna technologia
trojfazoveého prudu a velké
kapacity batérii umoznuju dlhé
doby pouzitia.

K dispozicii rozli¢né velkosti
batérii od 375 Ah do 620 Ah.
Vyberanie batérie zboku pre
viaczmennu prevadzku (volitelne).

Dostupny s litiovo-iénovou
technologiou

Vysoka disponibilita vdaka
extrémne kratkym ¢asom
nabijania.

Nie je potrebna vymena batérie.
Uspora nakladov vdaka
bezudrzbovosti v porovnani s
olovenymi batériami.

Nie su potrebné priestory na
nabijanie a vetranie, pretoze
nedochadza k tvorbe plynov.

Bezpecnost

Najleps$ie podmienky na
bezpeénu pracu.

NajkratSou cestou z bodu A do bodu

B: Na optimalizaciu procesov
pripravy tovaru je vozik EKS 110
volitelne dostupny spolu so
zapojenim do systému Warehouse
Management System.

VysSia procesna bezpecnost vdaka
zapojeniu do systému WMS
e Zapojenie vozika EKS 110 do

systému Warehouse Management

System (WMS) cez logistické
rozhranie Jungheinrich: Zakazky
sa bez komplikacii
prostrednictvom softvéru
rozhrania odovzdavaju do
riadenia vozika, takze sa vytvoria
pridavné funkcie.

e Procesnd bezpecnost vdaka
spatnému hlaseniu na WMS v
realnom cCase.

e Cielené znizenie bezpecnostnych

rizik, pretoze prostrednictvom
WMS je mozné ovplyvnit
parametre jazdy.

e Ergonomicka priprava tovaru
prostrednictvom pridavného
displeja v smere bremena.

e Uspora Casu vdaka potvrdzovaniu

zakaziek jednym tlacidlom.

Lepsie vidiet a byt videny

e Lepsia viditelnost v zle
osvetlenych oblastiach vdaka
volitelne integrovanému
dennému svetlu DayLED.

e LED pracovné svetlomety na
ochrannej streche vodica sa
mozu pouzit ako dodatocné
stretavacie svetlo alebo ako
osvetlenie regala pri priprave
tovaru (volitelne).

e Volitelné LED osvetlenie miesta
vodica zabezpecuje dobré
osvetlenie miesta vodica.

e Floor-Spot — vyrazné znizenie
nebezpecenstva kolizie v
neprehladnych miestach vdaka
Ccervenému svetelnému bodu,

ktory sa premieta na zem cca 3 m

pred vozikom (volitelne).

Individualita
Vysokozdvizny vozik, ktory
je individuadlny ako vase
podnikanie.

Ergondmia je pre nas velmi dolezita.

Aby sa voziky dokazali optimalne
prispbsobit vasim individualnym
poziadavkam, ponukame rozmanité
baliky vybavy pre najvyssiu flexibilitu.

Robustna konstrukcia

Zvyseny ram na prednom kryte z
vysoko kvalitnej ocele.

Ocelovy kryt pohonu chraneny
pred narazmi chrani komponenty
nachadzajuce sa za nim.

Volitelnd ochranna mreza z gumy
alebo ocele zabezpecuje
dodato¢nu ochranu.

Ergonomické pracovisko

Jednoduché nastupovanie a
vystupovanie vdaka nizkej
nastupnej vyske.

Calunene operadlo na prijemné
odkladanie tovaru na vidliciach.
Neprerusovana, pohodlna gumova
rohoz na citelné odlahcenie vodica.
Skloneny volant na podporu
prirodzeného pohybu ruky a na
Setrenie klbov.

Namiesto klasického riadenia
volitelna vybava s multifunkénym
volantom jetPILOT na intuitivnu a
pohodlnu obsluhu ako v aute.
Dobré moznosti odkladania vdaka
integrovanému drziaku DIN A4 a
dals$im odkladacim plocham.



Prehlad modelov

Model, zodpovedajuci Vasim poziadavkam:

Nazov

EKS110 L100 E

EKS110 L160 E

EKS110L190 E

EKS 110 L 280 Z7Z

EKS110Z100E

EKS 110 Z160 E

EKS110 Z190 E

EKS 110 Z 280
YA

Jungheinrich spol. sr. o.

Dialni¢na cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nosnost/zataz

1000 kg
1000 kg
1000 kg
1000 kg
1000 kg
1000 kg
1000 kg

1000 kg

Rychlost jazdy bez

bremena

10 km/h

9 km/h

9 km/h

9 km/h

10 km/h

9 km/h

9 km/h

9 km/h

Sirka pracovnej ulicky Rychlost zdvihu bez

(paleta 800 x 1200 bremena
pozd(zne)

3149 mm 0.26 m/s
3149 mm 0.2 m/s
3149 mm 0.2 m/s
3240 mm 0,31 m/s
3154 mm 0,26 m/s
3154 mm 0.2m/s
3154 mm 0.2 m/s
3245 mm 0.31m/s

Nemecké vyrobné zavody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
v i 5 g 1SO 9001
su certlf\kovane,. rgvrnako ako nase 150 14001
centrum originalnych dielov v
Kaltenkirchene.

Manipula¢na technika Jungheinrich

zodpoveda eurépskym bezpec¢nostnym C E
poziadavkam.

JUNGHEINRICH
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