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Dikey siparis toplayicl

Kaldirma yuksekligi: 1000-2800 mm / Yiik kapasitesi: 1000 kg

DJUNGHEINRICH
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Resimde EKS 110 Z 280 ZZ goriiliiyor
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VDI tablosu Durum: 02/2024

ALl | Uretici (kisa ad) Jungheinrich
3 1 ‘ Ureticinin tip EKS110L | EKS110L | EKS110L | EKS110L | EKS110 | EKS110 | EKS110 | EKS110Z
o | tanimlamasi 100 E 160 E 190E | 280ZzZ | Z100E | Z160E | Z190E | 2807z
113 | Tahrik Elektrikli
) I 1
g '1.4 ! Kullanim Siparis toplayici
D 1 I
~ 15 | Kapasite/ylk Q kg 1000
3 1.6 3 YUk merkezi c mm 600
‘18 Yik mesafesi X mm 143 180 148 185
1.9 : Dingil mesafesi y mm 1330 1385 1330 1385
1l l
'2.1.1 1 Ol agirlik (pil dahil kg 1661 1785 1813 2268 1763 1907 1953 2390
& ‘ - ‘ Yk ileride/geride aks . 491/ 516 / 506 / 762 / 489/ 508 / 504 / 754 /
=z 077 lyoko 9 2170 2269 2307 2506 2274 2399 2449 2636
= | 1
gl 1 [
< 1,5 | lleri/geri konumda aks ‘ 1053/ | 1093/ | 1084/ | 1336/ | 1062/ | 1083/ | 1079/ 1328 /
LSk - yiikstiz 9 608 692 729 932 701 824 874 1062
131 | Lastikler Vulkollan ®
5 S 32 ! lastikslcusii, 6n 2230 x 80
= 2> 1
i 2 33 ! lastikolcUsu, arka 2150 x 130
= @© I
L Q A R
X a | ) On/arka teker adeti (x
C 235 S anriki) e
137 Dingil mesafesi, arka bll mm 630 720 630 720
g el hL  mm 1650 | 2260 | 2560 2250 1650 | 2260 | 2560 2250
I 1 yuksekligi (h1)
44 ml?"ma yOksekligh |2 1000 | 1600 | 1900 | 2800 | 1000 | 1600 | 1900 | 2800
g esliEeinedl h4  mm 2650 3830 4130 5030 2650 3830 4130 5030
: ' yuksekligi (h4)
: : Koruyucu tavan
A iikseklig (kabin) he mm - 2230 - 2230
1481 | Durma yiiksekligi h7 mm 200
1411 | Yardime h9 mm - 800
1414 o YUkseltilmisdurma 5 1200 | 1800 | 2100 3000 1200 | 1800 | 2100 3000
! 1 yuksekligi
;06)'- 3 415 | indirilmis yukseklik h13 mm 80
§ E 419 | Toplam uzunluk 1 mm 2890 2980 2895 2985
) 1 : .
o 420 @ GAtalsrtidani 2 mm 1690 1780 1695 1785
c l ‘ uzunluk
S 4211 | Toplam genislik bl mm 810 900 810 900
© i !
X ' 1
= 1422 | Catal Slcileri Z//l mm 60 x 160 x 1200
£ 0
P s o CEINEERER e e 540
= i ) genisligi
3> ! .
v 1 Denge ayaklari/
1 4.26 | yukleme alani arasi b4 mm 430 520 430 520
! | genislik
| 407 o Kllavuz tekerleklerinin | o 970 1060 970 1060
i i distan disa mesafesi
1431 | Yukinyerden mi mm 35
} | YUksekligi
E | Galisma koridoru
4341 1 genisligi (1000 X 1200 | Ast mm 3039 3127 3039 3127
{ | yatay palet)
} | Calisma koridoru
14.34.2 | genisligi (800x1200 | Ast mm 3149 3240 3154 3245
|  dikey palet)
1435 | Dénds yarigapl Wa mm 1548 1603 1548 1603




T T
! " YUklU / yuksuz stris
151 | hizi (Efficiency | km/h 5190//“1’3' 9/9110/12 9/?1| 9/ 5190//12; 9/9110/12 9/21| 9/
| | drivePLUS)
= 1 1
2 | | YUKLU/yUksUz kaldirma 0,19/ 0,23/ 0,19/ 0,23/
= i b b b b
5 ; 52 : hizi m/s 0.26 0,15/0,2 0,31 0.26 0,15/0,2 0,31
(%] ! /o L1 fe v et 3ee s
c 1 YUklu/ytksuz indirme 0,24/ 0,28/ 0,24/ 0,28/
g 33 hg m/s 0,24 0.23/0.22 0,26 0,24 0.23/022 0,26
—_ 1 1
Ie) I D IR RV e -
< | YUklu/Yuksuz Yakla o
E ! o | tirmanma kapasitesi 2 e
! . . . .
! 5.10 ! Isletme freni rejeneratif
1511 | Elfreni Elektromanyetik yay mekanizmali fren sistemi
1 1
£ ' St
c s motoru,
o E 61 E performans S2 60 dk kW 52
; 1 1
Ko} | 1 Kaldirma motoru
w 8z | performansi, S3 LG Y @ Y e
=~ 1 1
E 1 1
S 63 (DN 43531(‘.7.’5/36 DIN 43535 B
g ! ! uyarinca ak
1 1
~ | 6.4 | Aku ggrlllml / Nominal V/Ah 247620
= 1 1 kapasite
X 1 1
L les | Akuagrug kg 480
1 1
T T
'81 ! Surus kontrol tipi AC
. 1105 Sirtim direksiyon Elektrikli hidrolik direksiyon
o)l 1 1
=) ! ! EN12053'e gore ses
1 10.7 1 basinci seviyesi, dB (A) 61
i | sr(ict borusu
1 1

- VDI 2198 uyarinca bu teknik dokiiman sadece standart cihazin teknik degerlerini belirtir. Farkli lastikler, asansorler, ek donanimlar vs. baska

degerler olusturabilir.

- 4.2: L100E, 2.230 mm operatér koruyucu tavani ile
- 4.5: L100E, 3.230 mm operator koruyucu tavani ile
- 4.7: L100E ve Z100E operatdr koruyucu tavani opsiyonel
- 5.1: drivePLUS donanim paketinde (Standart: 9 / 9 km/h, EKS 110 E 100 hari¢ tim EKS 110'lar igin: 10 / 10 km/h)




Jungheinrich Istif Makinalan San. ve Tic. Ltd. Sti.
Eksioglu Mahallesi

Yeni Sile Otoban Yolu Uzeri Norderstedt, Moosburg ve
. . X Landsberg'deki Alman Uretim tesislerimiz 5o 9001
$eh|tler Cadde?' No:47 ve Kaltenkirchen'deki yedek parca  1SO 14001
34794 Alemdag — Istanbul merkezimiz sertifikalidir.
Tel. 0216 430 0 800 pbx Sunaheinrich korid o A
ungheinrich koridor araglari, Avrupa
Faks 0216 312 47 08 glvenlik yonetmeliklerine uygundur. c E

Santral 444 JUNG(5864)
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