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Vertikalni komisionirni vilicar

Dvizna viSina: 1000-2800 mm / Nosilnost: 1000 kg

DJUNGHEINRICH
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Na sliki: EKS 110 Z 280 EZZ
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Na sliki: EKS 110 L 100 E



Izdaja: 02/2024

Razpredelnica VDI

T T
: 11 : Prqzvajalec !kratko Jungheinrich
: 0 poimenovanje)
| 12 | Tioska oznaka EKS110 | EKS110 | EKS110 | EKS110L | EKS110 | EKS110 | EKS110 | EKS110
__ o | P L100E | L160E L190 E 280 7z Z100E | Z160E | Z190E | 22802z
X 1 1
% E 13 5 Pogon Elektro
2 14 | Upravijanje Komisionirni vili¢ar
c I 1
'8 115 | Nosilnost/obremenitev Q kg 1000
_o’_ 1 1 ) L
n 16 , Oddaljenost tezisca c mm 600
! ! bremena
1.8 | Oddaljenost bremena X mm 143 180 148 185
19 | Medosna razdalja y mm 1330 1385 1330 1385
l l
o o sl i (e 2 kg 1661 | 1785 | 1813 | 2268 | 1763 | 1907 | 1953 | 2390
i 1 baterijo)
N 1,,  Osnaobremenitevz " 491/ 516 / 506 / 762 / 489 / 508/ 504 / 754 /
L e | bremenom spredaj/zadaj 9 2170 2269 2307 2506 2274 2399 2449 2636
! 23 1 Osna obremenitev brez K 1053/ 1093/ 1084 / 1336/ 1062 / 1083/ 1079/ 1328/
P i bremena spredaj/zadaj 9 608 692 729 932 701 824 874 1062
1l 1l
o 131 | Kolesa Vulkollan®
§ 132 Velikost koles spredaj 230 x 80
8 133 | Velikost koles zadaj 0150 x 130
~ I 1
b ! ' Kolesa, $tevilo spredaj/
v I 1
% I zadaj (x = gnano kolo) b2
= 137 | Kolotek zadnjih koles b1l mm 630 720 630 720
|42 1 Visinateleskopa hL mm 1650 | 2260 | 2560 | 2250 | 1650 | 2260 | 2560 | 2250
' 1 (spuscene vilice) (h1)
4.4 | Dvig (h3) h3  mm 1000 1600 1900 2800 1000 1600 1900 2800
om0 lEhe Hegiliaises h4 mm 2650 3830 4130 5030 2650 3830 4130 5030
! | teleskopa (h4)
: 47 : V|5|r1a zascitne strehe/ h6  mm ~ 2230 ~ 2230
I i kabine
1481 | Vigina stojisca h7 mm 200
1411 | Dodatni dvig h9 mm - 800
1414 ls(:gf“a visinavvignieni | 5y 1200 ‘ 1800 ‘ 2100 3000 1200 ‘ 1800 | 2100 3000
1415 1 Visina v spuscen legi hi3 mm 80
1419 | Celotna dolzina 1 mm 2890 2980 2895 2985
e ' Dolzina vkijue
G 420 | 0vnAVKUCnos 2 mm 1690 1780 1695 1785
I , . hrbtis¢em vilic
q) I 1
S 1 4.21.1 | Celotna sSirina bl mm 810 900 810 900
(e} 1 |
C 1 1
L 1422 1 Mere rogljev vilic s/ mm 60 x 160 x 1200
o 1 1 e/l
1425 | Zunaniji razmik vilic b5 mm 540
1  Sirina med opornima
1 4.26 | krakoma/nakladalnima b4 mm 430 520 430 520
! ! povrinama
1427 | $irina ¢ez vodilna kolesa | b6  mm 970 1060 970 1060
| | Oddaljenost od tal z
1431 | bremenom pod ml mm 35
! ! teleskopom
E E Sirina delovnega hodnika
14.34.1 | (paleta 1000 x 1200, Ast mm 3039 3127 3039 3127
! | pre¢no)
14342 DelovnaSirina (paleta 800 | oy oy 3149 3240 3154 3245
! ' 1200 vzdolzno)
1435 | Radij obracanja Wa mm 1548 1603 1548 1603
1 1




T T
! ' Hitrost voznje z
151 | bremenom/brez bremena km/h ?0/ /123] 9/9]10/12 9o/ ill o/ ?0/ /123' 9/9]10/12 9o/ ?1| 9/
| | (Efficiency | drivePLUS)
s | 1
Q! ! Hitrost dvigovanja z 019/ 0,23/ 019/ 0,23/
o 1 1
o 2% bremenom/brez bremena m/s 0.26 Co st 031 | 026 S 0,31
B o [ -
< o0 Q! 1 Hitrost spuscanja z 0,24/ 0,28/ 0,24/ 0,28/
& g | >3 | bremenom/brez bremena m/s 0,24 025/022 0.26 0,24 0,23/0,22 0.26
1 1
1 [ [
157 ! Vzpenjanje z bremenom/ % 5/10
! ; brez bremena
E 5.10 E elovna zavora Generatorsko
1511 | Parkirna zavora Elektromagnetni vzmetni zavorni sistem
1 1
© T T . .
_;Ec ! 6.1 ! qunl motor, moc¢ S2 60 KW 32
I 1 min
e 1 1
¥ 162 | Dvizni motor, mo¢ pri S3 kW 3 ‘ 6 ‘ 3 6
—_— 1 1
() I I .
= | \ Baterija po DIN
6.3 DIN 43535 B
% i 1 43531/35/36
E 1 1 . .
5 i 6.4 : Napetpst baterije, nazivna v/ Ah 247620
s 1 kapaciteta
~ 1 1
L 65 i Tezabaterie kg 480
1 1
T T
181 ! Nacin krmiljenja voznje AC
o) E 10.5 E Izvedba krmiljenja Elektri¢ni servovolan
? 1 [
5 I I
gy | et po AN A2, dB (A) 61
| | ob voznikovem usesu
: :
- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehni¢ne vrednosti standardnega vozila. Odstopajoca oplascenja, drugi teleskopi, dodatne naprave
ipd. imajo lahko drugac¢ne vrednosti.

— 4.2: L100E z zas¢itno streho 2.230 mm

— 4.5: L100E z zascitno streho 3.230 mm

— 4.7: L100E in Z100E, zasc¢itna streha opcijsko

- 5.1: pri paketu opreme drivePLUS (standardno: 9/9 km/h za vse EKS 110 razen za EKS 110 E 100: 10/10 km/h)




Jungheinrich, d.o.o. i Certificirane so nemske proizvodne
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Telefon: Landsbergu, ravno tako distribucijski SO 9001

Centrala 01 561 04 80 center originalnih rezervnih delov v 180 14001
Kaltenkirchnu.
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90 Vili¢arji in vozi¢ki podjetja Jungheinrich
Servis 01 561 04 95 ustrezajo evropskim varn0§tnim C €
predpisom.
Faks 01 562 17 79

ricaingrenrchs JUNGHEINRICH
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