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Jungheinrich Polska

Bronisze, ul. Świerkowa 3
05-850 Ożarów Mazowiecki, Polska

www.jh.pl
Telefon: 801 300 801

Dejonizator 2000 51317852

Zestaw zawiera: wkład 2000 litrów, narzędzie 

pomiarowe (jakość wody), zestaw węży, złącze,  

uchwyt ścienny i zestaw śrub. 

Wkład nowy  51317856

Dejonizator 1000 51184017

Zestaw zawiera: wkład 1000 litrów,  

narzędzie pomiarowe (jakość wody),  

zestaw węży i złącze. 

Wkład regenerowany  51184022 

Wkład nowy  51202573 

Dejonizator 450 51184023

Zestaw zawiera: wkład 450 litrów,  

narzędzie pomiarowe (jakość wody),  

uchwyt ścienny, zestaw węży i złącze. 

Wkład nowy 51184024

Zakup wody demineralizowanej wiąże się wysokimi kosztami.  

Istnieje alternatywa, która jest rozwiązaniem zarówno wydajnym,  

jak i ekonomicznym. Korzystając z dejonizatora Jungheinrich,  

wystarczy połączyć urządzenie z wejściem wody aby uruchomić  

proces destylacji, który przebiega automatycznie. 

W zależności od twardości wody i wyprodukowanej ilości,  

zakup dejonizatora zwraca się po kilku miesiącach.

Akumulator 24V – około 2 litry/tydzień 

Akumulator 48V – około 4 litry/tydzień 

Akumulator 80V – około 7 litry/tydzień 

Wszystkie wartości są szacowane i zależą od intensywności pracy,  

czasu ładowania, temperatury otoczenia bądź ładowania.

Produkcja wody do akumulatora pozwoli zaoszczędzić  

pieniądze i spełnić oczekiwania. 

Ile litrów demineralizowanej wody 

potrzebuje akumulator?

Zapewnij maksymalną żywotność  
akumulatora w wózku.

Opłacalne.Proste.
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Przedłuż żywotność akumulatora.

Dejonizator

Prosta sygnalizacja jakości wody



gray 2 gray 2

• Wkład o pojemności 450 litrów razem  

z możliwością filtrowania przy wejściowej  

przewodności do 300 μS/cm**.

• Zasilacz do 230 V. 

• Montaż ścienny. 

• Zestaw węży (do 4 metrów długości). 

• Złącze. 

• Zestaw śrub. 

• Wkład o pojemności do 1000 litrów  

razem z możliwością filtrowania  

do 300 μS/cm**.

• Zasilacz do 230 V.

• Zestaw węży (do 4 metrów długości).

• Złącze.

• Wkład o pojemności do 2000 litrów  

z możliwością filtrowania przy wejściowej  

pojemności do 300 μS/cm**.

• Zasilacz do 230 V.

• 5-stopniowy miernik jakości wody  

(3x zielony, żółty i czerwony).

• Zestaw węży.

• Instrukcja obsługi (wydrukowana także  

w formie piktogramów).

• Złącze.

• Brak kosztów związanych z zakupem  

oraz przechowywaniem wody destylowanej.

• Pełny dostęp do wody bez ryzyka powstawania alg. 

• Brak konieczności konserwacji. 

• Wysoki przepływ.

• Baniak Aquamatic do uzupełniania wody w akumulatorze. 

Numer 51944379 o pojemności 30 litrów. 

Numer 50289857 o pojemności 60 litrów.

• Wózek z wbudowaną pompą zasilaną za pomocą 

akumulatora. 

Numer 51099171.

• Reduktor ciśnienia ze złączem. 

Numer 51227329.

• Zestaw adapterów Aquamatik (10mm/6mm). 

Numer 51345322.

W razie pytań dotyczących instalacji, należy 

skonsultować się z działem obsługi Jungheinrich.

Urządzenie o pojemności 450 litrów

Do 65 l/h (dopuszczalne ciśnienie: bezciśnieniowe, musi 

być zapewnione swobodne wyjście wody destylowanej).

Urządzenie o pojemności 1000 litrów

Do 240 l/h (dopuszczalne ciśnienie: 1 bar, swobodny 

przepływ lub regulacja przy pomocy reduktora 

ciśnieniowego*).

Urządzenie o pojemności 2000 litrów

Do 240 l/h (dopuszczalne ciśnienie: 4 bar, swobodny 

przepływ lub regulacja przy pomocy reduktora 

ciśnieniowego*).

**  Woda destylowana ma przewodność 0,5–3 μS/cm. Wyższy odczyt  

jest spowodowany obecnością zanieczyszczeń, które są szkodliwe  

dla akumulatora. 

Wyjście wody 
destylowanej

Wyjście wody 
destylowanej

Wyjście wody 
destylowanej

Wejście wody 
(maks. 4 bar)

Wejście wody 
(maks. 4 bar)

Wejście wody 
(maks. 4 bar)
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*  Ciśnienie przy użyciu wody z miejskiej sieci wynosi 4 bar. Reduktor 

ciśnienia jest zainstalowany przy wejściu wody w celu ograniczenia 

przepływu. 

Dejonizator 450 Dejonizator 1000 Dejonizator 2000

Korzyści

Wyposażenie specjalne/dodatkowe

Wyposażenie specjalne/dodatkowe

• Reduktor ciśnienia z połączeniem. 

Numer 51227329.

• Wieszak ścienny.  

Numer 51231968.

• Zestaw adapterów Aquamatik (10 mm/6mm).

• Numer 51345322.

Wyposażenie specjalne/dodatkowe

Bezpieczny. Niezawodny. Trwały. Opłacalny.


