Kézi emelokocsi
AM 120 / 120p

Emelési magassag: 120 mm / Teherbiras: 2000 kg
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VDI tablazat Kiallitas: 02/2024

T T
p dLdl | Gyarto (réviden) Jungheinrich
112 ! A gyarto tipusjeldlese AM [20p
1 1
B 13 Meghajtas manualis
N 1 1
€ 114 Kezelés keézi
S 115 | Teherbiras/teher Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag c mm 610
119 | Tengelytav y mm 1245
1 1
T T
121 | Sajat tomeg kg 81
X 1 1
(] I 1
=} 1 1
) 1 1
:g 1211 | Sajat tdmeg (akkumulatorral egyutt) kg 81
= |
1 1
t t
131 | Kerekek V-BV
i) [l 1
g 132 ! Kerékméret, elSl @ 200x50
S 33 Kerékmeret, hatul © 80x70
=
3 '35 Kerekek szama elol/hatul (x= hajtott kerék) 212
[9]
ki 136 | Nyomtav elol b0 mm 120
1 1
B2 Nyomtav hatul bll  mm 520
1 1
T T
144 | Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. hi4 mm 1170
E 414 E Platform magassag felemelt helyzetben hi2  mm 205
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben hi3  mm 85
1 1
* 1419 | Teljes hossz 1 mm 1555
= 1 1
Q14211 | Teljes szélesség bl  mm 680
) 1 1
g_ 1 4.22 | Villa mérete s/e/l mm 51 x 160 x 1220
© 1 1
<T 425 | Kullsé villaélek tavolsaga b5  mm 680
1 1
1 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kozepén m2 mm 34
E 4341 E Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast  mm 1610
E 4342 E Munkafolyosoé szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hosszirdnyban) Ast  mm 1830
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1410
1 1
| |
> I I
~5 ~ 1 1
€90 | L N ) .
= é ! 53 ! Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
[4]
T o i
'— 1 1
1 1
1 1
- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irasai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emelészerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

E 11 E Gyarto (réviden) Jungheinrich

E 12 E A gyarto tipusjelolése AM 120p
o) E 13 E Meghajtas manualis
% ‘14 Kezelés kézi
E E 15 E Teherbiras/teher Q kg 2000

E 16 E Tehersulypont tavolsag c mm 610

E 19 : Tengelytav y mm 1245




T T
121 ! Sajat tomeg kg 81
R |
o | 1
g 1 1
5 1211 | Sajat tomeg (akkumulatorral egy(tt) kg 81
— 1 1
! |
} }
131 | Kerekek N-BN
35 1 1
g 132 ! Kerékméret, elSl @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul © 80x65
=
T 135 | Kerekek szama ell/hatul (x= hajtott kerék) 22
[9]
g 36 Nyomtav elsl b10 mm 120
137 | Nyomtav hatul bll  mm 520
1 1
T T
'4.4 ' Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 49 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14 mm 1170
414 | Platform magassdg felemelt helyzetben hi2  mm 205
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben hi3  mm 85
1 1
5 1419 Teljes hossz 11 mm 1555
- 1 1
‘g 1 4.21.1 | Teljes szélesség bl mm 680
1 1
g 1 4.22 | Villa mérete s/e/l mm 51 x 160 x 1220
© [l I
< 425 | Kulso villaélek tavolsaga b5  mm 680
1 1
14.32 | Szabadmagassag a tengelytav kozepén m2 mm 34
E 4.341 E Munkafolyosd szélessége (1000 x 1200 mm rakoddlap esetén, keresztirdanyban) Ast  mm 1610
E 4342 E Munkafolyosd szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hosszirdnyban) Ast  mm 1830
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1410
} }
1 1
> I I
Ty :
[]
= § E 53 E Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
9]
% i
'— 1 1
1 1
1 1

- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irasai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emel&dszerkezet,

kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T T
p dLl | Gyarto (réviden) Jungheinrich
112 | A gyarto tipusjelolese AM 120p
1 1
fo‘ ! 13 ! Meghaijtas manualis
N 1 1
§ 114 i Kezelés kézi
& 115 | Teherbiras/tener Q kg 2000
116 ' Tehersulypont tavolsag c mm 610
119 i Tengelytav y mm 1245
1 1
T T
121 | Sajat tomeg kg 78
X 1 1
[J] 1 1
o | 1
(] 1 1
:g 1211 | Sajat tdmeg (akkumulatorral egyutt) kg 78
= |
1 1
t t
131 | Kerekek V-GV
) 1 [
g 132 ! Kerékmeret, elol @ 200x50
2 33 Kerékmeéret, hatul © 80x90
S~
© 135 | Kerekek szama elol/hatul (x= hajtott kerék) 22
U
g 136 | Nyomtav elél b10 mm 120
1 1
x 137 | Nyomtav hatul bll  mm 520
1 1
R T T
g '4.4 | Emelési magassag (h3) h3 mm 120
g_ 149 | Kezelokar magassaga haladaskor min./max. h14 mm 1170
o 1 1
<




T T
| 4.14 | Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 205
E 4.15 E Villamagassag leeresztett helyzetben hi3  mm 85
1419 Teljes hossz 1 mm 1555
1 1
14211 Teljes szélesseég bl mm 680
1 1
1 4.22 | Villa mérete s/e/l mm 51 x 160 x 1220
1 1
1 4.25 | Kulso villaélek tavolsaga b5  mm 680
1 1
1 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kbzepen m2 mm 34
1 1
i 4.341 ; Munkafolyosd szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztirdanyban) Ast  mm 1610
E 4342 E Munkafolyosd szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hosszirdnyban) Ast  mm 1830
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1410
1 1
| |

> I I

= 1 1

"g _‘6 | |
1 1

=TT 153 1 Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05

2% | |

Ko} I I

'— 1 1
1 1
1 1

- Ez a tipuslap a VDI 2198 eldirdsai szerint kerult kidllitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérd kerekek, mas emeldszerkezet,

kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T T
p L | Gyarto (réviden) Jungheinrich
112 | A gyarto tipusjelolese AM [20p
1 1
S |13 Meghajtas manualis
N 1 1
E 114 i Kezelés kézi
& 115 | Teherbiras/tener Q kg 2000
116 ' Tehersulypont tavolsag c mm 610
119 i Tengelytav y mm 1245
1 1
T T
121 | Sajat tomeg kg 78
X 1 1
(9] I 1
o | 1
[ 1 1
:g 1211 | Sajat tdmeg (akkumulatorral egyutt) kg 78
= |
1 1
} }
131 ! Kerekek N-GN
) 1 1
g 132 ! Kerékmeret, elol @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul © 80x90
S~
© 135 | Kerekek szama elol/hatul (x= hajtott kerék) 22
[]
g 136 | Nyomtav eldl b10  mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 520
1 1
T T
'4.4 ' Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 49 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14 mm 1170
| 4.14 | Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 205
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben hi3  mm 85
1 1
5 1419 Teljes hossz 11 mm 1555
- 1 1
g 14211 | Teljes szélesség bl  mm 680
1 1
g_ 1 4.22 | Villa mérete s/e/l mm 51x 160 x 1220
© [l I
< 425 | Kilso villaélek tavolsaga b5  mm 680
1 1
1 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kozepén m2  mm 34
1 1
p 4.34.1 g Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast  mm 1610
E 4.34.2 E Munkafolyoso szélessége (800 x 1200 mm rakododlap esetén, hossziranyban) Ast  mm 1830
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1410
1 1




T T
1 1
> I I
~5 > 1 1
€90 | L N ) .
e ! 53 ! Slllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkil m/s 0,1/0,05
o7 |
o] 1 1
— 1 1
1 1
1 1
- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irasai szerint kerult kidllitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emel&dszerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.
T T
p il | Gyarto (réviden) Jungheinrich
112 ! A gyarto tipusjeldlése AM 120p
1 1
3 113 ! Meghajtas manualis
N 1 1
§ 114 Kezelés kézi
E E 15 E Teherbiras/teher Q kg 2000
116 | Teherstlypont tavolsag c mm 570
119 | Tengelytav y mm 1165
1 1
| |
1 1
X 1 1
% 1 1
1 1
g 121 1 Sajat tdmeg kg 78
:0 1 1
— 1 1
1 1
1 1
t t
131 | Kerekek V-BV
S
E 132 | Kerékméret,eldl @ 200x50
S 133 Kerékmeéret, hatul @ 80x70
~
T 135 | Kerekek szama ell/hatul (x= hajtott kerék) 2/2
[9]
ki 136 | Nyomtav elol b10  mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 520
1 1
T T
144 | Emelési magassag (h3) h3 mm 120
149 Kezelékar magasséga haladaskor min./max. hi4  mm 1170
E 4.14 E Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 205
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben hi3  mm 85
1 1
% 1419 | Teljes hossz 1 mm 1475
e} I 1
g | 4.21.1 | Teljes szélesség bl  mm 680
1 1
g_ 1 4.22 | Villa mérete s/e/ll mm 51 x 160 x 1140
© 1 1
<< 1425 | Kllso villaélek tavolsaga b5 mm 680
1 1
14.32 | Szabadmagassag a tengelytav kdzepén m2 mm 34
E 4.34.1 E Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast mm 1610
E 4.34.2 E Munkafolyosd szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hosszirdnyban) Ast mm 1810
1435 | Forduldsi sugar Wa  mm 1330
1 1
! \
> I 1
C 1 1
g Aoﬁ 1 1
1 1
£ T 153 1 Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
2% | i
o] 1 1
— 1 1
1 1
1 1
- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irdsai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emelédszerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.
T T
p Ll ! Gyarto (réviden) Jungheinrich
X
‘é 112 Agyantd tipusjelolése AM 120p
K9] 9.3 i Meghajtas manualis
Ko :
14 Kezelés keézi
1 1




T T
115 ! Teherbiras/teher Q kg 2000
E 16 E Tehersulypont tavolsag c mm 570
: |
119 | Tengelytav y mm 1165
! |
} }
1 1
1 1
X 1 1
(] 1 1
o 1 1
g 121 ' Sajattomeg kg 78
:0 1 1
— I I
1 1
1 1
t }
131 | Kerekek N-BN
S
£ 132 Kerékméret, elol @ 200x50
S 133 Kerékmeéret, hatul @ 80x65
=
T 135 | Kerekek szama ell/hatul (x= hajtott kerék) 2/2
[9]
ki 136 | Nyomtav eldl b10  mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 520
1 1
T T
144 | Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. hi4 mm 1170
E 4.14 E Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 205
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben hi3  mm 85
1 1
% 1419 | Teljes hossz 1 mm 1475
o} I 1
L 14211 | Teljes szélesség bl mm 680
0 1 1
g_ 1 4.22 | Villa mérete s/e/l  mm 51 x 160 x 1140
© 1 1
<< 425 | Kullso villaélek tavolsaga b5 mm 680
1 1
14.32 | Szabadmagassag a tengelytav kdzepén m2 mm 34
E 4.34.1 E Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast mm 1610
E 4342 E Munkafolyosd szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hosszirdnyban) Ast mm 1810
1435 | Forduldsi sugar Wa  mm 1330
1 1
I |
> I 1
= 1 1
g Aoﬁ 1 1
1 1
£ 153 1 Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
28 i
Ko} 1 1
— 1 1
1 1
1 1
- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irasai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emelészerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T T
p il | Gyarto (réviden) Jungheinrich
112 | A gyartd tipusjelolese AM 120p
1 1
?5 ! 13 ! Meghaijtas manualis
N 1 1
S 114 i Kezelés kezi
& 115 i Teherbiras/tener Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag c mm 570
119 i Tengelytav y mm 1165
1 1
o
X 1 1
()] 1 1
o 1 1
g 121 1 Sajattomeg kg 75
2 :
1 1
1 1
— }
g 31 ! Kerekek C-GV
0
S 132 Kerékméret, elol @ 200x50
=
% 133 | Kerékmeret, hatul @ 80x90
~ 1 [l
[J) 1 1
E 135 | Kerekek szama elol/hatul (x= hajtott kerék) 2/2
1 1




Teljesitmény
adatok

T T
136 ! Nyomtav elol bl10  mm 120
| |
1 1
3.7 | Nyomtav hatul b1l  mm 520
| |
—
144 Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 49 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14  mm 1170
: 4.14 | Platform magassag felemelt helyzetben h12 mm 205
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben h13 mm 85
1 1
X 1419 | Teleshossz 1 mm 1475
- 1 1
% 1 4.21.1 | Teljes szélesség bl mm 680
1 1
g_ 1 4.22 | Villa mérete s/e/l  mm 51 x 160 x 1140
3] 1 1
<< 425 | Kulso villaélek tavolsaga b5 mm 680
1 1
14.32 | Szabadmagassag a tengelytav kozepén m2 mm 34
1 1
! 4341 ! Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast mm 1610
E 4.34.2 E Munkafolyoso szélessége (800 x 1200 mm rakododlap esetén, hossziranyban) Ast mm 1810
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1330
1 1
T
1
1
|
1
) Slllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkil m/s 0,1/0,05
1
1
1
1
1

T
1
1
:
1
153
1
1
1
1
1
1

- Ez a tipuslap a VDI 2198 eldirasai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emeldszerkezet,

kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T T
p il 1 Gyarto (réviden) Jungheinrich
112 ! A gyarto tipusjellese AM [20p
£ 13 Meghajtas manualis
N 1 1
£ 114 i Kezelés kézi
& 115 i Teherbiras/tener Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag c mm 570
1.9 | Tengelytav y mm 1165
1 1
o
X 1 1
() I |
o)) 1 1
g 121 1 Sajattomeg kg 75
Qo i
1 1
1 1
} }
131 ! Kerekek N-GN
) 1 [
g 132 | Kerékmeéret, elol @ 200x50
S 33 Kerékméret, hatul @ 80x90
S~
T 135 | Kerekek szama ell/hatul (x= hajtott kerék) 22
[9]
k2 136 | Nyomtav elél b10  mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 520
t t
'4.4 | Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. hi4  mm 1170
1414 | Platform magassag felemelt helyzetben h12 mm 205
~ 1 1
% 1415 Villamagassag leeresztett helyzetben h13 mm 85
had 1 1
g 1419 | Teljes hossz 1 mm 1475
Q_ 1 1
g 1 4.21.1 | Teljes szélesség bl mm 680
1 1
1422 | Villa merete s/e/l. mm 51 x 160 x 1140
1 1
! 4.25 ! Kulsé villaélek tavolsaga b5 mm 680
1432 Szabadmagassag a tengelytav kdzepén m2 mm 34
1




T T
' 4.34.1 | Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast mm 1610
E 4.34.2 E Munkafolyoso szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hossziranyban) Ast mm 1810
| |
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1330
| |
} }
1 1
> I 1
= 1 1
O 1
EQ [ i , -
= é : 53 : Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
[9]
T j
— 1 1
1 1
1 1
- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irasai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emelészerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T T
p dLdl | Gyarto (réviden) Jungheinrich
112 ! A gyarto tipusjeldlése AM 120p
1 1
B 13 Meghajtas manualis
N 1 1
£ 114 Kezelés kezi
E E 15 E Teherbiras/teher Q kg 2000
16 | Tehersulypont tavolsag [ mm 485
119 i Tengelytav y mm 995
1 1
T T
121 ! Sajat tomeg kg 72
X 1 1
(] 1 1
g
:g 1211 | Sajat témeg (akkumulatorral egyutt) kg 72
= |
1 1
t t
131 | Kerekek V-BV
) 1 1
g 132 | Kerékmeret, elol @ 200x50
S 33 Kerékmeret, hatul © 80x70
~
E '35 Kerekek szama elol/hatul (x= hajtott kerék) 2/2
[9]
ki 136 | Nyomtav elol b10  mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 520
1 1
T T
'4.4 ' Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 49 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14  mm 1170
E 4.14 E Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 205
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben h13  mm 85
1 1
* 1419 | Teljes hossz u mm 1305
e} 1 1
Q14211 | Teljes szélesség bl  mm 680
‘w 1 1
g_ 1 4.22 | Villa mérete s/e/l. mm 51 x 160 x 970
© 1 1
< 425 | Kullsé villaélek tavolsaga b5 mm 680
1 1
1 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kdzepén m2 mm 34
E 4.34.1 E Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast mm 1610
E 4.34.2 E Munkafolyosd szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hosszirdnyban) Ast mm 1810
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1160
1 1
| |
> I I
= 1 1
-
1 1
= T 153 1 Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
28/ | |
o] 1 1
— 1 1
1 1
1 1
- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irdsai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emelészerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.




T T
p aLl 1 Gyarto (réviden) Jungheinrich
112 ! Agyarto tipusjelolése AM [20p
£ 13 Meghajtas manualis
N 1 1
€ 114 i Kezelés kézi
9 E 15 E Teherbiras/teher Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag [ mm 485
119 i Tengelytav y mm 995
1 1
T T
121 | Sajat tomeg kg 72
X 1 1
(] I 1
o)) | 1
1o 1 1
g 1211 | Sajat tdmeg (akkumulatorral egyutt) kg 72
= |
1 1
} }
131 | Kerekek N-BN
i) 1 1
g 132 | Kerékmeéret, elol @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul © 80x65
=
T 135 | Kerekek szama ell/hatul (x= hajtott kerk) 2/2
[9]
k2 136 | Nyomtav elol b10 mm 120
1 1
137 i Nyomtav hatul b1l  mm 520
1 1
T T
144 | Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Kezelékar magassaga haladaskor min./max. h14  mm 1170
| 4.14 | Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 205
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben h13  mm 85
1 1
¥ 1419 | Teljes hossz 1 mm 1305
] 1 1
g 14211 | Teljes szélesség bl mm 680
1 1
g_ 1 4.22 | Villa mérete s/e/l. mm 51 x 160 x 970
© [l I
<< 425 | Kilso villaélek tavolsaga b5 mm 680
1 1
| 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kdzepén m2 mm 34
1 1
! 4.34.1 | Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast  mm 1610
E 4.34.2 E Munkafolyosd szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hosszirdnyban) Ast mm 1810
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1160
1 1
T T
> |
~% ~ 1 1
£E2 e , o
T ! 53 ! Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
LN
'— 1 1
1 1
1 1

- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irasai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emel&dszerkezet,

kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T
11 1 Gyarto (réviden)

Jungheinrich

N
=
HIR

112 ! A gyarto tipusjeldlese AM 120p
fé E 13 E Meghaijtas manualis
N 1 1
£ 114 i Kezelés keézi
g E 15 E Teherbiras/teher Q kg 2000

116 | Teherstlypont tavolsag c mm 485

119 i Tengelytav y mm 995

1 1

T T

121 | Sajat tomeg kg 69
X 1
(] 1
(o)) 1
ISR
:g i Sajat tomeg (akkumulatorral egyltt) kg 69
=

1

1




T T
131 | Kerekek V-GV
) 1 [
g 132 ! Kerékmeret, eldl @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul @ 80x90
~
© 135 | Kerekek szama elol/hatul (x= hajtott kerék) 2/2
[3]
E 136 Nyomtav eldl b10 mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 520
1 1
T T
'4.4 ' Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 49 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14  mm 1170
414 | Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 205
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben hi3  mm 85
1 1
5 1419 Teljes hossz 11 mm 1305
- 1 1
Q14211 | Teljes szélesség bl mm 680
0
1 1
g_ 1 4.22 | Villa mérete s/e/l. mm 51 x 160 x 970
© [l I
< 425 | Kilso villaélek tavolsaga b5 mm 680
1 1
1 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kozepén m2  mm 34
1 1
p 4.34.1 g Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast mm 1610
14342 Munkafolyoso szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hossziranyban) Ast mm 1810
1 1
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1160
! 1
T T
> |
c 1 1
"g _5 | |
1 1
E © ! 53 ! Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
LR
'— 1 1
1 1
1 1
- Ez a tipuslap a VDI 2198 eldirdsai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emelédszerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T T
p Ll 1 Gyarto (réviden) Jungheinrich
12 Agyarts tipusjelolése AM 120p
£ 13 Meghajtas manualis
N 1 1
E 114 i Kezelés keézi
& 115 | Teherbiras/tener Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag c mm 485
119 i Tengelytav y mm 995
1 1
T T
121 | Sajat tomeg kg 69
X 1 1
(9] I 1
o | 1
(] 1 1
:g 1211 | Sajat tdmeg (akkumulatorral egyutt) kg 66
= |
1 1
} t
131 ! Kerekek N-GN
) 1 [
g 132 ! Kerékmeret, eldl @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul @ 80x90
S~
T 135 | Kerekek szama elol/hatul (x= hajtott kerék) 2/2
[4)
k3 136 | Nyomtav elél b10 mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 520
1 1
T T
144 | Emelési magassag (h3) h3 mm 120
1 1
! 49 ! Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14  mm 1170
- 1 1
% ! 4.14 ! Platform magassag felemelt helyzetben h1l2  mm 205
"g E 4.15 E Villamagassag leeresztett helyzetben h13 mm 85
o | |
g ! 4.19 ! Teljes hossz 11 mm 1305
E 4211 E Teljes szélesség bl mm 680
1422 1 Villa mérete s/e/l mm | 51x160 x 970
1 1




T T
1425 | Kulso villaélek tavolsaga b5 mm 680
1 1
! 4.32 ! Szabadmagassag a tengelytav kdzepén m2 mm 34
E 4.34.1 E Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast mm 1610
14342 Munkafolyosd szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hosszirdnyban) Ast mm 1810
1 1
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1160
1 1
| |
> I I
c 1 1
£5
1 1
e T ! 53 ! Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
o7 |
Ko} I I
= |
1 1
- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irdsai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emelészerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.
T T
p dLL | Gyarto (réviden) Jungheinrich
112 | A gyarto tipusjelolese AM 120p
1 1
?5 ! 13 ! Meghaijtas manualis
N 1 1
S 114 Kezelés kézi
& 115 i Teherbiras/tener Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag [ mm 405
119 i Tengelytav y mm 835
1 1
| |
1 1
X 1 1
()] 1 1
o ! ! a .
g 121 1 Sajattomeg kg 69
:0 1 1
— 1 1
1 1
1 1
} t
131 | Kerekek V-BV
3
£ 132 Kerékméret, elol @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul @ 80x70
=
T 135 | Kerekek szama ell/hatul (x= hajtott kerék) 2/2
[3]
g 136 | Nyomtav eldl b0  mm 120
1 1
137 Nyomtav hatul bil  mm 520
T T
4.4 Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14 mm 1170
414 | Platform magassdg felemelt helyzetben h12  mm 205
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben h13  mm 85
1 1
< 1419 | Teljes hossz 1 mm 1145
— I 1
Q14211 | Teljes szélesség bl mm 680
L 1 1
g 1 4.22 | Villa mérete s/e/l. mm 51 x 160 x 810
@ 1 1
<< 425 | Kullso villaélek tavolsaga b5 mm 680
1 1
14.32 | Szabadmagassag a tengelytav kozepén m2 mm 34
1 1
! 4.34.1 ! Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast mm 1610
E 4342 E Munkafolyoso szélessége (800 x 1200 mm rakododlap esetén, hossziranyban) Ast mm 1810
435 | Forduldsi sugar Wa  mm 1000
Il Il
I |
> I 1
c 1 1
g Aé 1 1
1 1
= 153 1 Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
97 |
5 1 1
'— 1 1
1 1
1 1
- Ez a tipuslap a VDI 2198 eldirdsai szerint kerult kidllitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérd kerekek, mas emeldszerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.




T T
p aLl 1 Gyarto (réviden) Jungheinrich
112 ! Agyarto tipusjelolése AM [20p
£ 13 Meghajtas manualis
N 1 1
€ 114 i Kezelés kezi
9 E 15 E Teherbiras/teher Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag [ mm 405
119 i Tengelytav y mm 835
1l 1l
o
X 1 1
(] I |
o)) 1 1
g 121 1 Sajattomeg kg 69
:0 1 1
— 1 1
1 1
1 1
1l 1
T T
p Sl | Kerekek N-BN
i) 1 [
g 132 | Kerékmeéret, elol @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul © 80x65
=
T 135 | Kerekek szama ell/hatul (x= hajtott kerék) 22
[9]
k2 136 | Nyomtav elol bl10  mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul b1l mm 520
T T
144 Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14  mm 1170
E 4.14 E Platform magassag felemelt helyzetben h12 mm 205
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben h13 mm 85
1 1
X 1419 | Telies hossz 1 mm 1145
] I 1
g | 4.21.1 | Teljes szélesség bl mm 680
1 1
g_ 1 4.22 | Villa mérete s/e/l. mm 51 x 160 x 810
© 1 1
<< 425 | Kulso villaélek tavolsaga b5 mm 680
1 1
| 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kdzepén m2 mm 34
1 1
! 4.34.1 | Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast mm 1610
E 4.34.2 E Munkafolyoso szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hossziranyban) Ast mm 1810
1435 | Fordulasi sugar Wa  mm 1000
1 1
T T
1 1
g :
- N ”
= ® 53 I Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
0% |
%‘ 1 1
'— 1 1
1 1
1 1

- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irasai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emel&dszerkezet,

kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T
11 1 Gyarto (réviden)

Jungheinrich

112 ! A gyarto tipusjeldlese AM 120p
£ 13 Meghajtas manualis
N 1 1
£ 114 i Kezelés kézi
g E 15 ETeherbira’s/teher Q kg 2000

116 | Teherstlypont tavolsag c mm 405

119 i Tengelytav y mm 835

1 1

I I

1 1
X 1 1
Q 1 1
o}l 1 1
g 121 1 Sajattomeg kg 65
:0 1 1

1 1

£
I
TS 131 i Kerekek V-GV
X &= 1




T T
132 | Kerékméret, eldl @ 200x50
1 1
3.3 ! Kerékméret, hatul @ 80x90
'35 i Kerekek szama elol/hatul (x= hajtott kerék) 2/2
136 | Nyomtav eldl b0  mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul b1l mm 520
1 1
T T
144 Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14  mm 1170
| 4.14 | Platform magassag felemelt helyzetben h12 mm 205
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben h13 mm 85
1 1
X 1419 | Telies hossz 1 mm 1145
el I 1
Q14211 | Teljes szélesség bl mm 680
b 1 1
g_ 1 4.22 | Villa mérete s/e/l. mm 51 x 160 x 810
© 1 1
<< 425 | Kulso villaélek tavolsaga b5 mm 680
1 1
| 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kdzepén m2 mm 34
1 1
! 4.34.1 | Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast mm 1610
E 4.34.2 E Munkafolyoso szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hossziranyban) Ast mm 1810
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1000
1 1
: |
> I 1
~C 1 1
2z
1 1
= ® 53 I Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
R i
o] 1 1
'— 1 1
1 1
1 1

- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irasai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emel&dszerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T T
p dLl 1 Gyarto (réviden) Jungheinrich
112 ! A gyarto tipusjeldlese AM 120p
1 1
S 13 Meghajtas manualis
N 1 1
€ 114 i Kezelés kezi
g E 15 E Teherbiras/teher Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag c mm 405
119 i Tengelytav y mm 835
1 1
o
X 1 1
(] I |
o)) 1 1
g 121 1 Sajattomeg kg 65
:0 1 1
— 1 1
1 1
1 1
} }
= | Kerekek N-GN
D 1 [
g 132 | Kerékmeret, elol @ 200x50
S 33 Kerékmeret, hatul  80x90
=
T 135 i Kerekek szama ell/hatul (x= hajtott kerék) 2/2
U
ki 136 | Nyomtav elol bl10  mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 520
1 1
T T
4.4 Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14  mm 1170
< 1414 | Platform magassag felemelt helyzetben h12 mm 205
= 1 1
g 1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben hi3  mm 85
1 1
g_ 1419 | Teljes hossz 1 mm 1145
© 1 1
<< 14211 | Teljes szélesség bl mm 680
1 1
! 4.22 ! Villa mérete s/e/l.  mm 51 x 160 x 810
1425 | Kils6 villaélek tavolsaga b5 mm 680
1 1




T T
' 4.32 ! Szabadmagassag a tengelytav kdzepén m2 mm 34
E 4.34.1 E Munkafolyosoé szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast mm 1610
14342, Munkafolyoso szélessége (800 x 1200 mm rakododlap esetén, hossziranyban) Ast mm 1810
1 1
1 1
1 4.35 | Fordulasi sugar Wa mm 1000
t t
1 1
> I 1
‘5 ~ 1 1
1 1
£EQ e . . -
= = : 53 : Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
4]
T l
'— 1 1
1 1
1 1

- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irasai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emelészerkezet,

kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T
11 | Gyarto (réviden)

Jungheinrich

Teljesitmeny
adatok

T
:
112 ! A gyarto tipusjeldlése AM 120p
1 1
B 13 Meghajtas manualis
N 1 1
£ 114 Kezelés kezi
E E 15 E Teherbiras/teher Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag c mm 610
119 | Tengelytav y mm 1245
1 1
T T
121 ! Sajat tomeg kg 75
X 1 1
(] 1 1
o | 1
) 1 1
:g 1211 | Sajat témeg (akkumulatorral egyutt) kg 75
= |
1 1
t t
131 | Kerekek V-BV
) 1 1
g 132 | Kerékmeret, elol @ 200x50
S 33 Kerékmeret, hatul ? 80x70
~
E '35 Kerekek szama elol/hatul (x= hajtott kerék) 212
[9]
ki 136 | Nyomtav elol b0 mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 360
1 1
T T
'4.4 | Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 49 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. hi4 mm 1170
E 4.14 E Platform magassag felemelt helyzetben hi2  mm 205
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben hi3  mm 85
1 1
* 1419 | Teljes hossz 1 mm 1555
e} 1 1
g 14211 | Teljes szélesség bl  mm 520
1 1
g_ 1 4.22 | Villa mérete s/e/l mm 51x 160 x 1220
© 1 1
< 425 | Kullsé villaélek tavolsaga b5  mm 520
1 1
1 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kdzepén m2 mm 34
E 4.34.1 E Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast  mm 1610
E 4.34.2 E Munkafolyoso szélessége (800 x 1200 mm rakododlap esetén, hossziranyban) Ast  mm 1830
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1410
1
T
1
1
|
1
53 ! Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
1
1
1
1
1

- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irdsai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emelészerkezet,

kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.




T T
p aLl 1 Gyarto (réviden) Jungheinrich
112 ! Agyarto tipusjelolése AM 120p
£ 13 Meghajtas manualis
N 1 1
€ 114 i Kezelés kézi
9 E 15 E Teherbiras/teher Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag c mm 610
119 i Tengelytav y mm 1245
1 1
T T
121 | Sajat tomeg kg 75
X 1 1
(] I 1
o)) | 1
1o 1 1
g 1211 | Sajat tdmeg (akkumulatorral egyutt) kg 75
= |
1 1
} }
131 | Kerekek N-BN
i) 1 1
g 132 | Kerékmeéret, elol @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul @ 80x65
=
T 135 | Kerekek szama ell/hatul (x= hajtott kerk) 22
[9]
k2 136 | Nyomtav elol b0 mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 360
1 1
T T
144 | Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Kezelékar magassaga haladaskor min./max. hi4 mm 1170
| 4.14 | Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 205
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben hi3  mm 85
1 1
¥ 1419 | Teljes hossz 1 mm 1555
] 1 1
g 14211 | Teljes szélesség bl mm 520
1 1
g_ 1 4.22 | Villa mérete s/e/l mm 51 x 160 x 1220
© [l I
<T 425 | Kullsé villaélek tavolsaga b5  mm 520
1 1
| 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kdzepén m2 mm 34
1 1
! 4.34.1 | Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast  mm 1610
E 4.34.2 E Munkafolyosd szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hosszirdnyban) Ast  mm 1830
1435 | Fordulasi sugar Wa  mm 1410
1 1
T T
> |
~% ~ 1 1
€0 | . . )
T ! 53 ! Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
LN
'— 1 1
1 1
1 1

- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irasai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emel&dszerkezet,

kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T
11 1 Gyarto (réviden)

Jungheinrich

N
=
HIR

112 ! A gyarto tipusjeldlese AM [20p
£ 13 Meghajtas manualis
N 1 1
£ 114 i Kezelés kézi
g E 15 E Teherbiras/teher Q kg 2000

116 | Teherstlypont tavolsag c mm 610

119 i Tengelytav y mm 1245

1 1

T T

121 | Sajat tomeg kg 72
X 1
(] 1
(o)) 1
o) '

:g i Sajat tomeg (akkumulatorral egytt) kg 72
=

1

1




T T
131 ! Kerekek V-GV
) 1 1
g 132 ! Kerékmeret, eldl @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul © 80x90
~
© 135 | Kerekek szama elol/hatul (x= hajtott kerék) 22
[9]
E 136 Nyomtav eldl bl0 mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 360
1 1
T T
'4.4 ' Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 49 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14 mm 1170
| 4.14 | Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 205
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben hi3  mm 85
1 1
5 1419 Teljes hossz 11 mm 1555
— 1 1
g 14211 | Teljes szélesség bl  mm 520
1 1
g_ 1 4.22 | Villa mérete s/e/l mm 51 x 160 x 1220
© [l I
< 425 | Kilso villaélek tavolsaga b5  mm 520
1 1
1 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kozepén m2  mm 34
1 1
p 4.34.1 g Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast  mm 1610
E 4.34.2 E Munkafolyoso szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hossziranyban) Ast  mm 1830
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1410
! 1
T T
> |
c 1 1
"g _‘6 | |
1 1
E © ! 53 ! Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
Fiie]
= i
'— 1 1
1 1
1 1

- Ez a tipuslap a VDI 2198 eldirdsai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérd kerekek, mas emeldszerkezet,

kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T T
p Ll 1 Gyarto (réviden) Jungheinrich
12 Agyarts tipusjelolése AM 120p
£ 13 Meghajtas manualis
N 1 1
E 114 i Kezelés kézi
& 115 | Teherbiras/tener Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag c mm 610
119 i Tengelytav y mm 1245
1 1
T T
121 | Sajat tomeg kg 72
X 1 1
(9] I 1
o | 1
(] 1 1
:g 1211 | Sajat tdmeg (akkumulatorral egyutt) kg 72
= |
1 1
} t
131 ! Kerekek N-GN
) 1 [
g 132 ! Kerékmeret, eldl @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul @ 80x90
S~
T 135 | Kerekek szama elol/hatul (x= hajtott kerék) 22
U
k3 136 | Nyomtav eldl b10  mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 360
1 1
T T
'4.4 | Emelési magassag (h3) h3 mm 120
1 1
! 49 ! Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14 mm 1170
- 1 1
% ! 4.14 ! Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 205
"g E 4.15 E Villamagassag leeresztett helyzetben h13 mm 85
o | |
g ! 4.19 ! Teljes hossz 1 mm 1555
E 4211 E Teljes szélesség bl mm 520
1422 1 Villa mérete s/e/l mm | 51x160 x 1220
1 1




T T
1425 | Kulso villaélek tavolsaga b5 mm 520
1 1
14.32 | Szabadmagassag a tengelytav kozepén m2 mm 34
E 4.34.1 E Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast  mm 1610
14342 Munkafolyosd szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hosszirdnyban) Ast  mm 1830
1 1
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1410
1 1
| |
> I I
C 1 1
"g Aoc | |
1 1
=TT 153 1 Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
2% | |
Ko} I I
— 1 1
1 1
1 1

- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irdsai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emelészerkezet,

kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T T
p dLL | Gyarto (réviden) Jungheinrich
112 ! Agyarto tipusjeldlése AM 120p
1 1
?5 ! 13 ! Meghaijtas manualis
N 1 1
S 114 Kezelés kezi
S 115 i Teherbiras/teher Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag c mm 570
119 i Tengelytav y mm 1165
1 1
T T
| |
X 1 1
()] 1 1
o ! ! a .
g 121 1 Sajattomeg kg 72
:0 1 1
— 1 1
1 1
1 1
} t
131 | Kerekek V-BV
35 1 1
g 132 ! Kerékméret, elSl @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul @ 80x70
S
T 135 | Kerekek szama ell/hatul (x= hajtott kerék) 2/2
[9]
g 36 Nyomtav elsl b10  mm 120
137 | Nyomtav hatul bll  mm 360
T T
4.4 Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. hi4 mm 1170
414 | Platform magassdg felemelt helyzetben h12  mm 205
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben hi3  mm 85
1 1
< 1419 | Teljes hossz 1 mm 1475
o} I 1
g 14211 | Teljes szélesség bl  mm 520
1 1
g 1 4.22 | Villa mérete s/e/l  mm 51 x 160 x 1140
@ 1 1
<< 425 | Kullso villaélek tavolsaga b5 mm 520
1 1
14.32 | Szabadmagassag a tengelytav kozepén m2 mm 34
E 4.341 E Munkafolyosd szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztirdanyban) Ast mm 1610
E 4342 E Munkafolyoso szélessége (800 x 1200 mm rakododlap esetén, hossziranyban) Ast mm 1810
1435 | Fordulasi sugar Wa  mm 1330
Il Il
T T
> :
c 1 1
g Aoz 1 1
1 1
= § ! 53 ) Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkil m/s 0,1/0,05
9]
T i
'— 1 1
1 1
1 1

- Ez a tipuslap a VDI 2198 eldirasai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emelészerkezet,

kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.




T T
p aLl 1 Gyarto (réviden) Jungheinrich
112 ! Agyarto tipusjelolése AM 120p
3 ‘13 Meghajtés manualis
E 114 Kezelés kézi
9 E 15 E Teherbiras/teher Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag c mm 570
119 i Tengelytav y mm 1165
1l 1l
o
X 1 1
(] I |
o)) 1 1
g 121 1 Sajattomeg kg 72
:0 1 1
— 1 1
1 1
1 1
} }
p Sl | Kerekek N-BN
i) 1 [
g 132 | Kerékmeéret, elol @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul  80x65
=
T 135 | Kerekek szama ell/hatul (x= hajtott kerék) 22
[9]
k2 136 | Nyomtav elol b10  mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 360
t }
144 Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. hi4  mm 1170
| 4.14 | Platform magassag felemelt helyzetben h12 mm 205
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben h13 mm 85
1 1
X 1419 | Telies hossz 1w mm 1475
] I 1
g | 4.21.1 | Teljes szélesség bl mm 520
1 1
g_ 1 4.22 | Villa mérete s/e/l  mm 51 x 160 x 1140
© 1 1
<< 425 | Kulso villaélek tavolsaga b5 mm 520
1 1
| 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kdzepén m2 mm 34
1 1
! 4.34.1 | Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast mm 1610
E 4.34.2 E Munkafolyoso szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hossziranyban) Ast mm 1810
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1330
1 1
T T
> :
~% ~ 1 1
€0 | b . )
= ® 53 I Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
0% |
%‘ 1 1
'— 1 1
1 1
1 1

- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irasai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emel&dszerkezet,

kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T
11 1 Gyarto (réviden)

Jungheinrich

112 ! A gyarto tipusjeldlese AM 120p
fé E 13 E Meghaijtas manualis
N 1 1
£ 114 i Kezelés kézi
g E 15 E Teherbiras/teher Q kg 2000

116 | Teherstlypont tavolsag c mm 570

119 i Tengelytav y mm 1165

1

|

1
X 1
Q I
(o)) |
g 21 Sajat tdmeg kg 69
:0 1
— 1

1

1

1




Teljesitmény
adatok

E 31 E Kerekek V-GV
% 132 Kerékméret, elol @ 200x50
= I
g ! 3.3 ) Kerékméret, hatul @ 80x90
T 135 | Kerekek szama eldl/hatul (x= hajtott kerék) 22
§ 3.6 Nyomtav eldl b10  mm 120
3.7 Nyomtav hatul bll  mm 360
E 4.4 E Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. hi4 mm 1170
E 4.14 E Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 205
E 4.15 E Villamagassag leeresztett helyzetben h13 mm 85
qu ' 419 ' Teljes hossz 1 mm 1475
g 4211 Teljes szélesség bl  mm 520
g_ 1 4.22 | Villa mérete s/e/l  mm 51 x 160 x 1140
g E 4.25 E Kulsé villaélek tavolsaga b5 mm 520
E 4.32 E Szabadmagassag a tengelytav kdzepén m2 mm 34
E 4.34.1 E Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast mm 1610
E 4342 E Munkafolyoso szélessége (800 x 1200 mm rakododlap esetén, hossziranyban) Ast mm 1810
1435 . Fordulasi sugar Wa  mm 1330
}
I
I
|
E Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkil m/s 0,1/0,05
I
|
|
|
|

o1
w

- Ez a tipuslap a VDI 2198 eldirdsai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérd kerekek, mas emeldszerkezet,

kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T T
p Ll 1 Gyarto (réviden) Jungheinrich
12 Agyarts tipusjelolése AM 120p
£ 13 Meghajtas manualis
N 1 1
E 114 i Kezelés kézi
& 115 | Teherbiras/tener Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag [ mm 570
119 i Tengelytav y mm 1165
1 1
T T
121 | Sajat tomeg kg 69
X
§ 122 Tengelyterelés teherrel eldl/hatul kg 636 /1432
o |
g |
i© 123 | Tengelyterhelés teher nélkal eldl/hatul kg 21/ 47
1 1
1 1
1 1
T T
131 ! Kerekek N-GN
) 1 1
g 132 | Kerékmeret, elol @ 200x50
2 33 Kerékmeéret, hatul @ 80x90
S~
T 135 | Kerekek szama elol/hatul (x= hajtott kerék) 22
()
k3 136 | Nyomtav elél b10 mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll mm 360
: :
144 | Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 49 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h1l4 mm 1220 /1170
X
% E 4.14 E Platform magassag felemelt helyzetben h12 mm 205
"g E 4.15 E Villamagassag leeresztett helyzetben h13 mm 85
[oR
= 1419 | Teles hossz 1 mm 1475
1420 | Géptest hossza villatdig 2 mm 340
14211 | eljes szélesség bl mm 520
1 1




T T
1 4.22 | Villa mérete s/e/l. mm 51x160 x 1140
1 1
1425 1 Kulsé villaélek tavolsaga b5 mm 520
E 4.32 E Szabadmagassag a tengelytav kdzepén m2 mm 34
E 4341 E Munkafolyosd szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztirdnyban) Ast  mm 1610
14342 Munkafolyoso szélessége (800 x 1200 mm rakododlap esetén, hosszirdnyban) Ast  mm 1810
1 1
1435 | Fordulési sugar Wa mm 1330
1 1
| |
> I I
= 1 1
B
1 1
= ® 153 1 Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
L8 |
o] I I
'— 1 1
1 1
1 1

- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irasai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emel&észerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T T
p dLl | Gyarto (réviden) Jungheinrich
112 ! A gyarto tipusjeldlese AM [20p
1 1
B 13 Meghajtas manualis
N 1 1
£ 114 Kezelés kezi
S 115 | Teherbiras/teher Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag [ mm 485
119 i Tengelytav y mm 995
1 1
T T
121 | Sajat tomeg kg 66
X 1 1
(] I 1
=} 1 1
) 1 1
:g 1211 | Sajat tdmeg (akkumulatorral egyutt) kg 66
= |
1 1
1 1
131 | Kerekek V-BV
D [l 1
g 132 ! Kerékméret, elSl @ 200x50
S 33 Kerékmeret, hatul © 80x70
=
3 '35 Kerekek szama elol/hatul (x= hajtott kerék) 212
[9]
ki 136 | Nyomtav elol b10  mm 120
1 1
B2 Nyomtav hatul bll  mm 360
1 1
T T
144 | Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14  mm 1170
| 4.14 | Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 205
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben h13  mm 85
1 1
x 1419 | Teljes hossz u mm 1305
= 1 1
g 14211 | Teljes szélesség bl mm 520
1 1
é 1 4.22 | Villa mérete s/e/l. mm 51 x 160 x 970
© 1 1
<T 425 | Kullsé villaélek tavolsaga b5 mm 520
1 1
1 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kozepén m2 mm 34
E 4341 E Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast mm 1610
E 4342 E Munkafolyoso szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hosszirdnyban) Ast mm 1810
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1160
1 1
T T
> |
~5 ~ 1 1
€90 | L N ) .
E T ! 53 ! Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkil m/s 0,1/0,05
LN
'— 1 1
1 1
1 1
- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irasai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emelészerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.




T T
p aLl 1 Gyarto (réviden) Jungheinrich
112 ! Agyarto tipusjelolése AM [20p
£ 13 Meghajtas manualis
N 1 1
€ 114 i Kezelés kézi
9 E 15 E Teherbiras/teher Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag [ mm 485
119 i Tengelytav y mm 995
1 1
T T
121 | Sajat tomeg kg 66
X 1 1
(] I 1
o)) | 1
1o 1 1
g 1211 | Sajat tdmeg (akkumulatorral egyutt) kg 66
= |
1 1
} }
131 | Kerekek N-BN
i) 1 1
g 132 | Kerékmeéret, elol @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul © 80x65
=
T 135 | Kerekek szama ell/hatul (x= hajtott kerk) 2/2
[9]
k2 136 | Nyomtav elol b10 mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 360
1 1
T T
144 | Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Kezelékar magassaga haladaskor min./max. h14  mm 1170
| 4.14 | Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 205
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben h13  mm 85
1 1
¥ 1419 | Teljes hossz 1 mm 1305
] 1 1
g 14211 | Teljes szélesség bl mm 520
1 1
g_ 1 4.22 | Villa mérete s/e/l. mm 51 x 160 x 970
© [l I
<T 425 | Kullsé villaélek tavolsaga b5 mm 520
1 1
| 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kdzepén m2 mm 34
1 1
1 4.34.1 ' Munkafolyosoé szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztirdnyban) Ast  mm 1610
1 1
E 4.34.2 E Munkafolyosd szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hosszirdnyban) Ast mm 1810
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1160
1 1
T T
> |
~% ~ 1 1
€0 | . . )
T ! 53 ! Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
LN
'— 1 1
1 1
1 1

- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irasai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emel&dszerkezet,

kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T
11 1 Gyarto (réviden)

Jungheinrich

N
=
HIR

112 ! A gyarto tipusjeldlese AM 120p
fé E 13 E Meghaijtas manualis
N 1 1
£ 114 i Kezelés keézi
g E 15 E Teherbiras/teher Q kg 2000

116 | Teherstlypont tavolsag c mm 485

119 i Tengelytav y mm 995

1 1

T T

121 | Sajat tomeg kg 63
X 1
(] 1
(o)) 1
ISR
:g i Sajat tomeg (akkumulatorral egyltt) kg 63
=

1

1




T T
131 | Kerekek V-GV
) 1 [
g 132 ! Kerékmeret, eldl @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul @ 80x90
~
© 135 | Kerekek szama elol/hatul (x= hajtott kerék) 2/2
[3]
E 136 Nyomtav eldl b10 mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 360
1 1
T T
'4.4 ' Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 49 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14  mm 1170
414 | Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 205
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben hi3  mm 85
1 1
5 1419 Teljes hossz 11 mm 1305
- 1 1
g 14211 | Teljes szélesség bl mm 520
1 1
g_ 1 4.22 | Villa mérete s/e/l. mm 51 x 160 x 970
© [l I
< 425 | Kilso villaélek tavolsaga b5 mm 520
1 1
1 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kozepén m2  mm 34
1 1
p 4.34.1 g Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast mm 1610
E 4342 E Munkafolyoso szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hossziranyban) Ast mm 1810
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1160
! 1
T T
> |
c 1 1
"g _5 | |
1 1
E © ! 53 ! Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
LN
'— 1 1
1 1
1 1
- Ez a tipuslap a VDI 2198 eldirdsai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emelédszerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T T
p Ll 1 Gyarto (réviden) Jungheinrich
12 Agyarts tipusjelolése AM 120p
£ 13 Meghajtas manualis
N 1 1
E 114 i Kezelés keézi
& 115 | Teherbiras/tener Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag c mm 485
119 i Tengelytav y mm 995
1 1
T T
121 | Sajat tomeg kg 63
X 1 1
(9] I 1
o | 1
(] 1 1
:g 1211 | Sajat tdmeg (akkumulatorral egyutt) kg 63
= |
1 1
} t
131 ! Kerekek N-GN
) 1 [
g 132 ! Kerékmeret, eldl @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul @ 80x90
S~
T 135 | Kerekek szama elol/hatul (x= hajtott kerék) 2/2
[4)
k3 136 | Nyomtav elél b10 mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 360
1 1
T T
144 | Emelési magassag (h3) h3 mm 120
1 1
! 49 ! Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14  mm 1170
- 1 1
% ! 4.14 ! Platform magassag felemelt helyzetben h1l2  mm 205
"g E 4.15 E Villamagassag leeresztett helyzetben h13 mm 85
o | |
g ! 4.19 ! Teljes hossz 11 mm 1305
E 4211 E Teljes szélesség bl mm 520
1422 1 Villa mérete s/e/l mm | 51x160 x 970
1 1




T T
1425 | Kulso villaélek tavolsaga b5 mm 520
1 1
! 4.32 ! Szabadmagassag a tengelytav kdzepén m2 mm 34
E 4.34.1 E Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast mm 1610
14342 Munkafolyosd szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hosszirdnyban) Ast mm 1810
1 1
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1160
1 1
| |
> I I
c 1 1
£5
1 1
e T ! 53 ! Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
o7 |
Ko} I I
= |
1 1
- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irdsai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emelészerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.
T T
p dLL | Gyarto (réviden) Jungheinrich
112 | A gyarto tipusjelolese AM 120p
1 1
?5 ! 13 ! Meghaijtas manualis
N 1 1
S 114 Kezelés kézi
& 115 i Teherbiras/tener Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag [ mm 405
119 i Tengelytav y mm 835
1 1
| |
1 1
X 1 1
()] 1 1
o ! ! a .
g 121 1 Sajattomeg kg 63
:0 1 1
— 1 1
1 1
1 1
} t
131 | Kerekek V-BV
3
£ 132 Kerékméret, elol @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul @ 80x70
=
T 135 | Kerekek szama ell/hatul (x= hajtott kerék) 2/2
[3]
g 136 | Nyomtav eldl b0  mm 120
1 1
137 Nyomtav hatul bil  mm 335
T T
4.4 Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14 mm 1170
414 | Platform magassdg felemelt helyzetben h12  mm 205
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben h13  mm 85
1 1
< 1419 | Teljes hossz 1 mm 1145
— I 1
Q14211 | Teljes szélesség bl mm 520
L 1 1
g 1 4.22 | Villa mérete s/e/l. mm 51 x 160 x 810
@ 1 1
<< 425 | Kullso villaélek tavolsaga b5 mm 520
1 1
14.32 | Szabadmagassag a tengelytav kozepén m2 mm 34
1 1
! 4.34.1 ! Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast mm 1610
E 4342 E Munkafolyoso szélessége (800 x 1200 mm rakododlap esetén, hossziranyban) Ast mm 1810
435 | Forduldsi sugar Wa  mm 1000
Il Il
I |
> I 1
c 1 1
g Aé 1 1
1 1
= 153 1 Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
97 |
5 1 1
'— 1 1
1 1
1 1
- Ez a tipuslap a VDI 2198 eldirdsai szerint kerult kidllitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérd kerekek, mas emeldszerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.




T T
p aLl 1 Gyarto (réviden) Jungheinrich
112 ! Agyarto tipusjelolése AM [20p
£ 13 Meghajtas manualis
N 1 1
€ 114 i Kezelés kezi
9 E 15 E Teherbiras/teher Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag [ mm 405
119 i Tengelytav y mm 835
1l 1l
o
X 1 1
(] I |
o)) 1 1
g 121 1 Sajattomeg kg 63
:0 1 1
— 1 1
1 1
—
p Sl | Kerekek N-BN
i) 1 [
g 132 | Kerékmeéret, elol @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul © 80x65
=
T 135 | Kerekek szama ell/hatul (x= hajtott kerék) 22
[9]
k2 136 | Nyomtav elol bl10  mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 335
T T
144 Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14  mm 1170
| 4.14 | Platform magassag felemelt helyzetben h12 mm 205
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben h13 mm 85
1 1
X 1419 | Telies hossz 1 mm 1145
] I 1
Q14211 | Teljes szélesség bl mm 520
‘q’ 1 1
g_ 1 4.22 | Villa mérete s/e/l. mm 51 x 160 x 810
© 1 1
<< 425 | Kulso villaélek tavolsaga b5 mm 520
1 1
| 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kdzepén m2 mm 34
1 1
! 4.34.1 | Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast mm 1610
E 4.34.2 E Munkafolyoso szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hossziranyban) Ast mm 1810
1435 | Fordulasi sugar Wa  mm 1000
1 1
T T
> :
~% ~ 1 1
£9 e , o
T ! 53 ! Slllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkil m/s 0,1/0,05
LR
'— 1 1
1 1
1 1

- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irasai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emel&dszerkezet,

kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T
11 1 Gyarto (réviden)

Jungheinrich

112 ! A gyarto tipusjeldlese AM 120p
£ 13 Meghajtas manualis
N 1 1
£ 114 i Kezelés kézi
g E 15 E Teherbiras/teher Q kg 2000

116 | Teherstlypont tavolsag c mm 405

119 i Tengelytav y mm 835

1

I

1
X 1
Q I
(o)) |
g 21 Sajat tdmeg kg 59
:0 1
— 1

1

1

1




T
131 | Kerekek

V-GV

) 1 [
g 132 ! Kerékmeret, eldl @ 200x50
2 33 Kerékmeéret, hatul @ 80x90
~
T 135 | Kerekek szama eldl/hatul (x= hajtott kerék) 22
[3]
E 136 | Nyomtav eldl bl0  mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 335
t t
4.4 Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 49 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14 mm 1170
414 | Platform magassdg felemelt helyzetben h12  mm 205
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben hi3  mm 85
1 1
5 1419 Teljes hossz 11 mm 1145
] I 1
Q14211 | Teljes szélesség bl mm 520
‘m 1 1
g_ 1 4.22 | Villa mérete s/e/l. mm 51 x 160 x 810
@ 1 1
<< 425 | Kullso villaélek tavolsaga b5 mm 520
1 1
14.32 | Szabadmagassag a tengelytav kozepén m2 mm 34
1 1
! 4.34.1 ! Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast mm 1610
E 4342 E Munkafolyoso szélessége (800 x 1200 mm rakododlap esetén, hossziranyban) Ast mm 1810
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1000
1 1
I |
> I 1
c 1 1
g Aé 1 1
1 1
E § ! 53 ) Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkil m/s 0,1/0,05
9]
=% i
'— 1 1
1 1
1 1

- Ez a tipuslap a VDI 2198 eldirdsai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emelédszerkezet,

kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T T
p Ll 1 Gyarto (réviden) Jungheinrich
12 Agyarts tipusjelolése AM 120p
£ 13 Meghajtas manualis
N 1 1
E 114 i Kezelés kézi
& 115 | Teherbiras/tener Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag [ mm 405
119 i Tengelytav y mm 835
1 1
o
X 1 1
(9] I |
o 1 1
g 121 1 Sajattomeg kg 59
2o :
1 1
1 1
} }
131 ! Kerekek N-GN
) 1 1
g 132 ! Kerékmeret, elol @ 200x50
2 33 Kerékmeéret, hatul @ 80x90
S~
T 135 | Kerekek szama elol/hatul (x= hajtott kerék) 22
U
k3 136 | Nyomtav elél b0  mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 360
t t
144 | Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 49 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14 mm 1170
X
% E 4.14 E Platform magassag felemelt helyzetben h12 mm 205
"g E 4.15 E Villamagassag leeresztett helyzetben h13 mm 85
a
= 1419 | Teles hossz L mm 1145
14211 | Teljes szélesség bl  mm 520
1422 | Villa mérete s/e/l. mm 51 x 160 x 810
1 1




T T
1 4.25 | Kulsé villaélek tavolsaga b5 mm 520
1 1
1 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kozepén m2 mm 34
E 4.34.1 E Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast mm 1610
14342 Munkafolyosd szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hosszirdnyban) Ast mm 1810
1 1
1435 | Forduldsi sugar Wa  mm 1000
N
> I 1
~% > 1 1
1 1
€0 1
e T ! 53 ) Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
L7 |
[J) 1 1
'— 1 1
1 1
1 1
- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irdsai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emelészerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.
T T
p dLL | Gyarto (réviden) Jungheinrich
112 | A gyarto tipusjelolese AM 120
1 1
?5 ! 13 ! Meghaijtas manualis
N 1 1
S 114 Kezelés kezi
& 115 i Teherbiras/tener Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag c mm 405
119 i Tengelytav y mm 835
1 1
T T
121 | Sajat tomeg kg 59
X 1 1
()] 1 1
% | 1
1 1
:g 1211 | Sajat tdmeg (akkumulatorral egyutt) kg 59
= |
1 1
t t
131 | Kerekek N-GN
) 1 1
g 132 ! Kerékmeret, eldl @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul @ 80x90
=
X
T 135  Kerekek szama ell/hatul (x= hajtott kerék) 2/2
[3]
8 136 | Nyomtav elol b0 mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 360
1 1
T T
'4.4 ' Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 49 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14  mm 1170
| 4.14 | Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 200
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben hi3  mm 85
1 1
5 1419 Teljes hossz 1 mm 1145
— 1 1
Q14211 | Teljes szélesség bl  mm 520
L I 1
€ 1422 !Villamérete s/e/l mm | 51x160 x 810
© [l I
< 425 | Kulso villaélek tavolsaga b5 mm 520
1 1
1 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kozepén m2 mm 34
1 1
p 4.34.1 g Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast mm 1610
E 4.34.2 E Munkafolyosd szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hosszirdnyban) Ast mm 1810
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1000
1 1
| |
> I I
c 1 1
"g _‘6 | |
1 1
=TT 153 1 Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
97 |
5 1 1
'— 1 1
1 1
1 1
- Ez a tipuslap a VDI 2198 eldirdsai szerint kerult kidllitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérd kerekek, mas emeldszerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.




T T
p aLl 1 Gyarto (réviden) Jungheinrich
112 ! Agyarto tipusjelolése AM |20
£ 13 Meghajtas manualis
N 1 1
€ 114 i Kezelés kézi
9 E 15 E Teherbiras/teher Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag c mm 405
119 i Tengelytav y mm 835
1 1
T T
121 | Sajat tomeg kg 59
X 1 1
(] I 1
o)) | 1
1o 1 1
g 1211 | Sajat tdmeg (akkumulatorral egyutt) kg 59
= |
1 1
} }
131 | Kerekek V-GV
i) 1 1
g 132 | Kerékmeéret, elol @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul  80x90
=
T 135 | Kerekek szama ell/hatul (x= hajtott kerk) 22
[9]
k2 136 | Nyomtav elol b0 mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 360
1 1
T T
144 | Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Kezelékar magassaga haladaskor min./max. hi4  mm 1170
| 4.14 | Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 200
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben hi3  mm 85
1 1
¥ 1419 | Teljes hossz u mm 1145
] 1 1
g 14211 | Teljes szélesség bl mm 520
1 1
g_ 1 4.22 | Villa mérete s/e/l  mm 51 x 160 x 810
© [l I
<T 425 | Kullsé villaélek tavolsaga b5 mm 520
1 1
| 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kdzepén m2 mm 38
1 1
! 4.34.1 | Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast  mm 1610
E 4.34.2 E Munkafolyosd szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hosszirdnyban) Ast mm 1810
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1000
1 1
T T
> |
~% ~ 1 1
€0 | . . )
T ! 53 ! Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
LN
'— 1 1
1 1
1 1

- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irasai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emel&dszerkezet,

kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T
11 1 Gyarto (réviden)

Jungheinrich

N
=
HIR

112 ! A gyarto tipusjeldlese AM 120
fé E 13 E Meghaijtas manualis
N 1 1
£ 114 i Kezelés kézi
g E 15 E Teherbiras/teher Q kg 2000

116 | Teherstlypont tavolsag c mm 405

119 i Tengelytav y mm 835

1 1

T T

121 | Sajat tomeg kg 63
X 1
(] 1
(o)) 1
ISR
:g i Sajat tomeg (akkumulatorral egyltt) kg 63
o

1

1




T T
131 ! Kerekek N-BN
) 1 [
g 132 ! Kerékmeret, eldl @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul @ 80x65
~
© 135 | Kerekek szama elol/hatul (x= hajtott kerék) 22
[3]
E 136 Nyomtav eldl b0  mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 360
1 1
T T
'4.4 ' Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 49 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14  mm 1170
414 | Platform magassag felemelt helyzetben hi2  mm 200
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben hi3  mm 85
1 1
5 1419 Teljes hossz 1 mm 1145
- 1 1
g 14211 | Teljes szélesség bl  mm 520
1 1
g_ 1 4.22 | Villa mérete s/e/l  mm 51 x 160 x 810
© [l I
< 425 | Kilso villaélek tavolsaga b5 mm 520
1 1
1 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kozepén m2 mm 38
1 1
p 4.34.1 g Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast mm 1610
E 4342 E Munkafolyoso szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hossziranyban) Ast mm 1810
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1000
S
> I I
c 1 1
€%
E § ! 53 ! Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
9]
= i
'— 1 1
1 1
1 1

- Ez a tipuslap a VDI 2198 eldirdsai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emelédszerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T T
p Ll 1 Gyarto (réviden) Jungheinrich
12 Agyarts tipusjelolése AM 120
£ 13 Meghajtas manualis
N 1 1
E 114 i Kezelés kezi
& 115 | Teherbiras/tener Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag c mm 405
119 i Tengelytav y mm 835
1 1
T T
121 | Sajat tomeg kg 63
X 1 1
(9] I 1
o | 1
(] 1 1
:g 1211 | Sajat tdmeg (akkumulatorral egyutt) kg 63
= |
1 1
} t
131 ! Kerekek V-BV
) 1 [
g 132 ! Kerékmeret, eldl @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul @ 80x70
S~
T 135 | Kerekek szama elol/hatul (x= hajtott kerék) 22
[4)
k3 136 | Nyomtav elél b0 mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 360
1 1
T T
144 | Emelési magassag (h3) h3 mm 120
1 1
! 49 ! Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14  mm 1170
- 1 1
% ! 4.14 ! Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 200
"g E 4.15 E Villamagassag leeresztett helyzetben h13 mm 85
o | |
g ! 4.19 ! Teljes hossz 1 mm 1145
E 4211 E Teljes szélesség bl  mm 520
1422 1 Villa mérete sle/l  mm | 51x160 x 810
1 1




T T
1425 | Kulso villaélek tavolsaga b5 mm 520
1 1
! 4.32 ! Szabadmagassag a tengelytav kdzepén m2 mm 38
E 4.34.1 E Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast mm 1610
14342 Munkafolyosd szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hosszirdnyban) Ast mm 1810
1 1
435 | Fordulasi sugar Wa  mm 1000
1 1
| |
> I I
~% > 1 1
€90 | . N ) .
e T ! 53 ! Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0.1/0,05
o7 |
[J) 1 1
'— 1 1
1 1
1 1
- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irdsai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emelészerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.
T T
p dLL | Gyarto (réviden) Jungheinrich
112 | A gyarto tipusjelolese AM 120
1 1
?5 ! 13 ! Meghaijtas manualis
N 1 1
S 114 Kezelés kézi
& 115 i Teherbiras/tener Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag [ mm 485
119 i Tengelytav y mm 995
1 1
T T
121 | Sajat tomeg kg 63
X 1 1
()] 1 1
% | 1
1 1
:g 1211 | Sajat tdmeg (akkumulatorral egyutt) kg 63
= |
1 1
t t
131 | Kerekek N-GN
) 1 1
g 132 ! Kerékmeret, eldl @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul @ 80x90
=
X
T 135  Kerekek szama ell/hatul (x= hajtott kerék) 2/2
[3]
8 136 | Nyomtav elol b10  mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 360
1 1
T T
'4.4 ' Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 49 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h1l4  mm 1170
| 4.14 | Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 200
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben h13  mm 85
1 1
5 1419 Teljes hossz 11 mm 1305
— 1 1
Q14211 | Teljes szélesség bl  mm 520
L I 1
€ 1422 !Villamérete sle/l mm | 51x160 x 970
© [l I
< 425 | Kulso villaélek tavolsaga b5 mm 520
1 1
1 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kozepén m2 mm 38
1 1
p 4.34.1 g Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast mm 1610
E 4.34.2 E Munkafolyosd szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hosszirdnyban) Ast mm 1810
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1160
1 1
| |
> I I
c 1 1
"g _‘6 | |
1 1
=TT 153 1 Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
97 |
5 1 1
'— 1 1
1 1
1 1
- Ez a tipuslap a VDI 2198 eldirdsai szerint kerult kidllitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérd kerekek, mas emeldszerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.




T T
p aLl 1 Gyarto (réviden) Jungheinrich
112 ! Agyarto tipusjelolése AM 120
£ 13 Meghajtas manualis
N 1 1
€ 114 i Kezelés kézi
& 115 i Teherbiras/teher Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag [ mm 485
119 i Tengelytav y mm 995
1 1
T T
121 | Sajat tomeg kg 63
X 1 1
(] I 1
o)) | 1
1o 1 1
g 1211 | Sajat tdmeg (akkumulatorral egyutt) kg 63
= |
1 1
} }
131 | Kerekek V-GV
i) 1 1
g 132 | Kerékmeéret, elol @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul  80x90
=
T 135 | Kerekek szama ell/hatul (x= hajtott kerk) 2/2
[9]
k2 136 | Nyomtav elol b10 mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 360
1 1
T T
144 | Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Kezelékar magassaga haladaskor min./max. h14  mm 1170
| 4.14 | Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 200
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben h13  mm 85
1 1
¥ 1419 | Teljes hossz 1 mm 1305
] 1 1
g 14211 | Teljes szélesség bl mm 520
1 1
g_ 1 4.22 | Villa mérete s/e/l. mm 51 x 160 x 970
© [l I
<T 425 | Kullsé villaélek tavolsaga b5 mm 520
1 1
| 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kdzepén m2 mm 38
1 1
! 4.34.1 | Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast  mm 1610
E 4.34.2 E Munkafolyosd szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hosszirdnyban) Ast mm 1810
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1160
1 1
T T
> |
~% ~ 1 1
€0 | . . )
T ! 53 ! Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
LN
'— 1 1
1 1
1 1

- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irasai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emel&dszerkezet,

kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T
11 1 Gyarto (réviden)

Jungheinrich

N
=
HIR

112 ! A gyarto tipusjeldlese AM 120
fé E 13 E Meghaijtas manualis
N 1 1
£ 114 i Kezelés keézi
g E 15 E Teherbiras/teher Q kg 2000

116 | Teherstlypont tavolsag c mm 485

119 i Tengelytav y mm 995

1 1

T T

121 | Sajat tomeg kg 66
X 1
(] 1
(o)) 1
ISR
:g i Sajat tomeg (akkumulatorral egyltt) kg 66
=

1

1




T T
131 ! Kerekek N-BN
) 1 [
g 132 ! Kerékmeret, eldl @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul © 80x65
~
© 135 | Kerekek szama elol/hatul (x= hajtott kerék) 2/2
[3]
E 136 Nyomtav eldl b10 mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 360
1 1
T T
'4.4 ' Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 49 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14  mm 1170
414 | Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 200
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben hi3  mm 85
1 1
5 1419 Teljes hossz 11 mm 1305
- 1 1
Q14211 | Teljes szélesség bl mm 520
0
1 1
g_ 1 4.22 | Villa mérete s/e/l. mm 51 x 160 x 970
© [l I
< 425 | Kilso villaélek tavolsaga b5 mm 520
1 1
1 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kozepén m2  mm 38
1 1
p 4.34.1 g Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast mm 1610
14342 Munkafolyoso szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hossziranyban) Ast mm 1810
1 1
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1160
! 1
T T
> |
c 1 1
"g _5 | |
1 1
E © ! 53 ! Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
LN
'— 1 1
1 1
1 1
- Ez a tipuslap a VDI 2198 eldirdsai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emelédszerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T T
p Ll 1 Gyarto (réviden) Jungheinrich
12 Agyarts tipusjelolése AM 120
£ 13 Meghajtas manualis
N 1 1
E 114 i Kezelés keézi
& 115 | Teherbiras/tener Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag c mm 485
119 i Tengelytav y mm 995
1 1
T T
121 | Sajat tomeg kg 66
X 1 1
(9] I 1
o | 1
(] 1 1
:g 1211 | Sajat tdmeg (akkumulatorral egyutt) kg 66
= |
1 1
} t
131 ! Kerekek V-BV
) 1 [
g 132 ! Kerékmeret, eldl @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul @ 80x70
S~
T 135 | Kerekek szama elol/hatul (x= hajtott kerék) 2/2
[4)
k3 136 | Nyomtav elél b10 mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 360
1 1
T T
144 | Emelési magassag (h3) h3 mm 120
1 1
! 49 ! Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14  mm 1170
- 1 1
% ! 4.14 ! Platform magassag felemelt helyzetben h1l2  mm 200
"g E 4.15 E Villamagassag leeresztett helyzetben h13 mm 85
o | |
g ! 4.19 ! Teljes hossz 11 mm 1305
E 4211 E Teljes szélesség bl mm 520
1422 1 Villa mérete s/e/l mm | 51x160 x 970
1 1




T T
1425 | Kulso villaélek tavolsaga b5 mm 520
1 1
! 4.32 ! Szabadmagassag a tengelytav kdzepén m2 mm 38
E 4.34.1 E Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast mm 1610
14342 Munkafolyosd szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hosszirdnyban) Ast mm 1810
1 1
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1160
o
> I I
c 1 1
£5
1 1
e T ! 53 ! Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
o7 |
[J) 1 1
'— 1 1
1 1
1 1

- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irdsai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emelészerkezet,

kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T T
p dLL | Gyarto (réviden) Jungheinrich
112 | A gyarto tipusjelolese AM 120
1 1
?5 ! 13 ! Meghaijtas manualis
N 1 1
S 114 Kezelés kezi
& 115 i Teherbiras/tener Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag [ mm 570
E 1.9 E Tengelytav y mm 1165
T T
121 | Sajat tomeg kg 69
X
g E 211 E Sajat tomeg (akkumulatorral egyutt) kg 69
12 | |
g 1 2.2 1 Tengelyterhelés teherrel eldl/hatul kg 636 /1432
H 1 1
— 1 [
123 | Tengelyterhelés teher nélkil eldl/hatul kg 21/ 47
1 1
T T
131 | Kerekek N-GN
) 1 1
g 132 ! Kerékmeret, eldl @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul @ 80x90
S
T 135 | Kerekek szama ell/hatul (x= hajtott kerék) 2/2
[9]
8 136 | Nyomtav elol b10 mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll mm 360
1 1
T T
'4.4 ' Emelési magassag (h3) h3  mm 120
E 49 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14 mm 1170
E 4.14 E Platform magassag felemelt helyzetben h12 mm 200
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben h13  mm 85
1 1
1419 | Teljes hossz L mm 1475
e~ 1 1
% 1420 | Géptest hossza villatéig 2  mm 340
bt 1 1
‘€ 14211 | Teljes szélesség bl mm 520
Q. 1 1
S 422 | Villamérete s/e/l mm 51x 160 x 1140
< 1 1
1425 | Kulso villaélek tavolsaga b5  mm 520
1 1
| 4.32 ! Szabadmagassag a tengelytav kdzepén m2 mm 38
E 4.34.1 E Munkafolyosd szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztirdnyban) Ast  mm 1610
E 4.34.2 E Munkafolyoso szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hossziranyban) Ast  mm 1810
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1330
1 1
T T
>
‘CD 1 1
ES I i »
= é : 53 : Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
[4]
T i
'— 1 1
1 1
1 1

- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irasai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emelészerkezet,

kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.




T T
p aLl 1 Gyarto (réviden) Jungheinrich
112 ! Agyarto tipusjelolése AM 20
£ 13 Meghajtas manualis
N 1 1
€ 114 i Kezelés kézi
9 E 15 E Teherbiras/teher Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag [ mm 570
119 i Tengelytav y mm 1165
1 1
T T
121 | Sajat tomeg kg 69
X 1 1
(] I 1
o)) | 1
1o 1 1
g 1211 | Sajat tdmeg (akkumulatorral egyutt) kg 69
= |
1 1
} }
131 | Kerekek V-GV
i) 1 1
g 132 | Kerékmeéret, elol @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul  80x90
=
T 135 | Kerekek szama ell/hatul (x= hajtott kerk) 2/2
[9]
k2 136 | Nyomtav elol b0 mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 360
1 1
T T
144 | Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Kezelékar magassaga haladaskor min./max. h1l4  mm 1170
| 4.14 | Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 200
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben h13  mm 85
1 1
¥ 1419 | Teljes hossz L mm 1475
] 1 1
g 14211 | Teljes szélesség bl mm 520
1 1
g_ 1 4.22 | Villa mérete s/e/l mm 51x 160 x 1140
© [l I
<T 425 | Kullsé villaélek tavolsaga b5  mm 520
1 1
| 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kdzepén m2 mm 38
1 1
1 4.34.1 ' Munkafolyosoé szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztirdnyban) Ast  mm 1610
1 1
E 4.34.2 E Munkafolyosd szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hosszirdnyban) Ast  mm 1810
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1330
1 1
T T
> |
~% ~ 1 1
€0 | . . )
T ! 53 ! Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
LN
'— 1 1
1 1
1 1

- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irasai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emel&dszerkezet,

kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T
11 1 Gyarto (réviden)

Jungheinrich

N
=
HIR

112 ! A gyarto tipusjeldlese AM 120
£ 13 Meghajtas manualis
N 1 1
£ 114 i Kezelés kézi
g E 15 E Teherbiras/teher Q kg 2000

116 | Teherstlypont tavolsag c mm 570

119 i Tengelytav y mm 1165

1 1

T T

121 | Sajat tomeg kg 72
X 1
Q I
(o)) 1
o) '

:g i Sajat tomeg (akkumulatorral egytt) kg 72
=

1

1




T T
131 ! Kerekek N-BN
) 1 [
g 132 ! Kerékmeret, eldl @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul @ 80x65
~
© 135 | Kerekek szama elol/hatul (x= hajtott kerék) 22
[3]
E 136 Nyomtav eldl bl0 mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 360
1 1
T T
'4.4 ' Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 49 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14 mm 1170
| 4.14 | Platform magassag felemelt helyzetben hl2  mm 200
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben hi3  mm 85
1 1
5 1419 Teljes hossz 11 mm 1475
- 1 1
g 14211 | Teljes szélesség bl  mm 520
1 1
g_ 1 4.22 | Villa mérete s/e/l. mm 51 x 160 x 1140
© [l I
< 425 | Kilso villaélek tavolsaga b5  mm 520
1 1
1 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kozepén m2 mm 38
1 1
p 4.34.1 g Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast  mm 1610
E 4342 E Munkafolyoso szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hossziranyban) Ast  mm 1810
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1330
! 1
T T
> |
c 1 1
"g _5 | |
1 1
E © ! 53 ! Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
LN
'— 1 1
1 1
1 1
- Ez a tipuslap a VDI 2198 eldirdsai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emelédszerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T T
p Ll 1 Gyarto (réviden) Jungheinrich
12 Agyarts tipusjelolése AM 120
£ 13 Meghajtas manualis
N 1 1
E 114 i Kezelés kézi
& 115 | Teherbiras/tener Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag c mm 570
119 i Tengelytav y mm 1165
1 1
T T
121 | Sajat tomeg kg 72
X 1 1
(9] I 1
o | 1
(] 1 1
:g 1211 | Sajat tdmeg (akkumulatorral egyutt) kg 72
= |
1 1
} t
131 ! Kerekek V-BV
) 1 [
g 132 ! Kerékmeret, eldl @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul @ 80x70
S~
T 135 | Kerekek szama elol/hatul (x= hajtott kerék) 22
[4)
k3 136 | Nyomtav elél bl10 mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 360
1 1
T T
144 | Emelési magassag (h3) h3 mm 120
1 1
! 49 ! Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14 mm 1170
- 1 1
% ! 4.14 ! Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 200
"g E 4.15 E Villamagassag leeresztett helyzetben h13  mm 85
o | |
g ! 4.19 ! Teljes hossz 11 mm 1475
E 4211 E Teljes szélesség bl mm 520
1422 1 Villa mérete s/e/l mm | 51x160 x 1140
1 1




T T
1425 | Kulso villaélek tavolsaga b5 mm 520
1 1
! 4.32 ! Szabadmagassag a tengelytav kdzepén m2 mm 38
E 4.34.1 E Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast  mm 1610
14342 Munkafolyosd szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hosszirdnyban) Ast  mm 1810
1 1
1435 | Forduldsi sugar Wa  mm 1330
1 1
| |
> I I
~% > 1 1
€90 | . N ) .
e T ! 53 ! Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
o7 |
[J) 1 1
'— 1 1
1 1
1 1
- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irdsai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emelészerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.
T T
p dLL | Gyarto (réviden) Jungheinrich
112 | A gyarto tipusjelolese AM 120
1 1
?5 ! 13 ! Meghaijtas manualis
N 1 1
S 114 Kezelés kézi
& 115 i Teherbiras/tener Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag c mm 610
119 i Tengelytav y mm 1245
1 1
T T
121 | Sajat tomeg kg 72
X 1 1
()] 1 1
% | 1
1 1
:g 1211 | Sajat tdmeg (akkumulatorral egyutt) kg 72
= |
1 1
t t
131 | Kerekek N-GN
) 1 1
g 132 ! Kerékmeret, eldl @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul © 80x90
=
X
T 135  Kerekek szama ell/hatul (x= hajtott kerék) 22
[3]
8 136 | Nyomtav elol b0 mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 360
1 1
T T
'4.4 ' Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 49 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14 mm 1170
| 4.14 | Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 200
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben hi3  mm 85
1 1
5 1419 Teljes hossz 11 mm 1555
— 1 1
Q14211 | Teljes szélesség bl  mm 520
L I 1
g 1 4.22 | Villa mérete s/e/l mm 51x 160 x 1220
© [l I
< 425 | Kulso villaélek tavolsaga b5  mm 520
1 1
1 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kozepén m2 mm 38
1 1
p 4.34.1 g Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast  mm 1610
E 4.34.2 E Munkafolyosd szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hosszirdnyban) Ast  mm 1830
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1410
1 1
| |
> I I
c 1 1
"g _‘6 | |
1 1
=TT 153 1 Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
97 |
5 1 1
'— 1 1
1 1
1 1
- Ez a tipuslap a VDI 2198 eldirdsai szerint kerult kidllitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérd kerekek, mas emeldszerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.




T T
p aLl 1 Gyarto (réviden) Jungheinrich
112 ! Agyarto tipusjelolése AM 120
£ 13 Meghajtas manualis
N 1 1
€ 114 i Kezelés kézi
& 115 i Teherbiras/teher Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag c mm 610
119 i Tengelytav y mm 1245
1 1
T T
121 | Sajat tomeg kg 72
X 1 1
(] I 1
o)) | 1
1o 1 1
g 1211 | Sajat tdmeg (akkumulatorral egyutt) kg 72
= |
1 1
} }
131 | Kerekek V-GV
i) 1 1
g 132 | Kerékmeéret, elol @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul  80x90
=
T 135 | Kerekek szama ell/hatul (x= hajtott kerk) 22
[9]
k2 136 | Nyomtav elol b0 mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 360
1 1
T T
144 | Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Kezelékar magassaga haladaskor min./max. hi4 mm 1170
| 4.14 | Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 200
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben hi3  mm 85
1 1
¥ 1419 | Teljes hossz 1 mm 1555
] 1 1
g 14211 | Teljes szélesség bl mm 520
1 1
g_ 1 4.22 | Villa mérete s/e/l mm 51 x 160 x 1220
© [l I
<T 425 | Kullsé villaélek tavolsaga b5  mm 520
1 1
| 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kdzepén m2 mm 38
1 1
! 4.34.1 | Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast  mm 1610
E 4.34.2 E Munkafolyosd szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hosszirdnyban) Ast  mm 1830
1435 | Fordulasi sugar Wa  mm 1410
1 1
T T
> |
~% ~ 1 1
€0 | . . )
T ! 53 ! Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
LN
'— 1 1
1 1
1 1

- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irasai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emel&dszerkezet,

kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T
11 1 Gyarto (réviden)

Jungheinrich

N
=
HIR

112 ! A gyarto tipusjeldlese AM 120
£ 13 Meghajtas manualis
N 1 1
£ 114 i Kezelés kezi
g E 15 E Teherbiras/teher Q kg 2000

116 | Teherstlypont tavolsag c mm 610

119 i Tengelytav y mm 1245

1 1

T T

121 | Sajat tomeg kg 75
X 1
Q I
(o)) 1
o
:g i Sajat tomeg (akkumulatorral egytt) kg 75
=

1

1




T T
131 ! Kerekek N-BN
) 1 1
g 132 ! Kerékmeret, eldl @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul © 80x65
~
© 135 | Kerekek szama elol/hatul (x= hajtott kerék) 22
[9]
E 136 Nyomtav eldl bl0 mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 360
1 1
T T
'4.4 ' Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 49 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14 mm 1170
| 4.14 | Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 200
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben hi3  mm 85
1 1
5 1419 Teljes hossz 11 mm 1555
— 1 1
g 14211 | Teljes szélesség bl  mm 520
1 1
g_ 1 4.22 | Villa mérete s/e/l mm 51 x 160 x 1220
© [l I
< 425 | Kilso villaélek tavolsaga b5  mm 520
1 1
1 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kozepén m2  mm 38
1 1
p 4.34.1 g Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast  mm 1610
E 4.34.2 E Munkafolyoso szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hossziranyban) Ast  mm 1830
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1410
! 1
T T
> |
c 1 1
"g _‘6 | |
1 1
E © ! 53 ! Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
Fiie]
= i
'— 1 1
1 1
1 1

- Ez a tipuslap a VDI 2198 eldirdsai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérd kerekek, mas emeldszerkezet,

kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T T
p Ll 1 Gyarto (réviden) Jungheinrich
12 Agyarts tipusjelolése AM 120
£ 13 Meghajtas manualis
N 1 1
E 114 i Kezelés kézi
& 115 | Teherbiras/tener Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag c mm 610
119 i Tengelytav y mm 1245
1 1
T T
121 | Sajat tomeg kg 75
X 1 1
(9] I 1
o | 1
(] 1 1
:g 1211 | Sajat tdmeg (akkumulatorral egyutt) kg 75
= |
1 1
} t
131 ! Kerekek V-BV
) 1 [
g 132 ! Kerékmeret, eldl @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul @ 80x90
S~
T 135 | Kerekek szama elol/hatul (x= hajtott kerék) 22
U
k3 136 | Nyomtav eldl b10  mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 360
1 1
T T
'4.4 | Emelési magassag (h3) h3 mm 120
1 1
! 49 ! Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14 mm 1170
- 1 1
% ! 4.14 ! Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 200
"g E 4.15 E Villamagassag leeresztett helyzetben h13 mm 85
o | |
g ! 4.19 ! Teljes hossz 1 mm 1555
E 4211 E Teljes szélesség bl mm 520
1422 1 Villa mérete s/e/l mm | 51x160 x 1220
1 1




T T
1425 | Kulso villaélek tavolsaga b5 mm 520
1 1
! 4.32 ! Szabadmagassag a tengelytav kdzepén m2  mm 38
E 4.34.1 E Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast  mm 1610
14342 Munkafolyosd szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hosszirdnyban) Ast  mm 1830
1 1
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1410
1 1
| |
> I I
~% > 1 1
€90 | . N ) .
e T ! 53 ! Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
o7 |
[J) 1 1
'— 1 1
1 1
1 1
- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irdsai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emelészerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.
T T
p dLL | Gyarto (réviden) Jungheinrich
112 | A gyarto tipusjelolese AM 120
1 1
?5 ! 13 ! Meghaijtas manualis
N 1 1
S 114 Kezelés kezi
& 115 i Teherbiras/tener Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag c mm 405
119 i Tengelytav y mm 835
1 1
T T
121 | Sajat tomeg kg 65
X 1 1
()] 1 1
% | 1
1 1
:g 1211 | Sajat tdmeg (akkumulatorral egyutt) kg 65
= |
1 1
t t
131 | Kerekek N-GN
) 1 1
g 132 ! Kerékmeret, eldl @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul @ 80x90
=
X
T 135  Kerekek szama ell/hatul (x= hajtott kerék) 2/2
[3]
8 136 | Nyomtav elol b0 mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 520
1 1
T T
'4.4 ' Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 49 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14  mm 1170
| 4.14 | Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 200
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben hi3  mm 85
1 1
5 1419 Teljes hossz 1 mm 1145
— 1 1
Q14211 | Teljes szélesség bl mm 680
L I 1
€ 1422 !Villamérete s/e/l mm | 51x160 x 810
© [l I
< 425 | Kulso villaélek tavolsaga b5 mm 680
1 1
1 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kozepén m2 mm 38
1 1
p 4.34.1 g Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast mm 1610
E 4.34.2 E Munkafolyosd szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hosszirdnyban) Ast mm 1810
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1000
1 1
| |
> I I
c 1 1
"g _‘6 | |
1 1
=TT 153 1 Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
97 |
5 1 1
'— 1 1
1 1
1 1
- Ez a tipuslap a VDI 2198 eldirdsai szerint kerult kidllitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérd kerekek, mas emeldszerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.




T T
p aLl 1 Gyarto (réviden) Jungheinrich
112 ! Agyarto tipusjelolése AM |20
£ 13 Meghajtas manualis
N 1 1
€ 114 i Kezelés kézi
9 E 15 E Teherbiras/teher Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag c mm 405
119 i Tengelytav y mm 835
1 1
T T
121 | Sajat tomeg kg 65
X 1 1
(] I 1
o)) | 1
1o 1 1
g 1211 | Sajat tdmeg (akkumulatorral egyutt) kg 65
= |
1 1
} }
131 | Kerekek V-GV
i) 1 1
g 132 | Kerékmeéret, elol @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul  80x90
=
T 135 | Kerekek szama ell/hatul (x= hajtott kerk) 22
[9]
k2 136 | Nyomtav elol b0 mm 120
1 1
137 i Nyomtav hatul b1l mm 520
1 1
T T
144 | Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Kezelékar magassaga haladaskor min./max. hi4  mm 1170
| 4.14 | Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 200
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben hi3  mm 85
1 1
¥ 1419 | Teljes hossz u mm 1145
] 1 1
g 14211 | Teljes szélesség bl mm 680
1 1
g_ 1 4.22 | Villa mérete s/e/l  mm 51 x 160 x 810
© [l I
<< 425 | Kilso villaélek tavolsaga b5 mm 680
1 1
| 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kdzepén m2 mm 38
1 1
! 4.34.1 | Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast  mm 1610
E 4.34.2 E Munkafolyosd szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hosszirdnyban) Ast mm 1810
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1000
1 1
T T
> |
~% ~ 1 1
€0 | . . )
T ! 53 ! Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
LN
'— 1 1
1 1
1 1

- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irasai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emel&dszerkezet,

kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T
11 1 Gyarto (réviden)

Jungheinrich

N
=
HIR

112 ! A gyarto tipusjeldlese AM 120
fé E 13 E Meghaijtas manualis
N 1 1
£ 114 i Kezelés kézi
g E 15 E Teherbiras/teher Q kg 2000

116 | Teherstlypont tavolsag c mm 405

119 i Tengelytav y mm 835

1 1

T T

121 | Sajat tomeg kg 69
X 1
(] 1
(o)) 1
ISR
:g i Sajat tomeg (akkumulatorral egyltt) kg 69
o

1

1




T T
131 ! Kerekek V-BV
) 1 [
g 132 ! Kerékmeret, eldl @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul @ 80x70
~
© 135 | Kerekek szama elol/hatul (x= hajtott kerék) 22
[3]
E 136 Nyomtav eldl b0  mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 520
1 1
T T
'4.4 ' Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 49 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14  mm 1170
414 | Platform magassag felemelt helyzetben hi2  mm 200
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben hi3  mm 85
1 1
5 1419 Teljes hossz 1 mm 1145
- 1 1
‘g 1 4.21.1 | Teljes szélesség bl mm 680
1 1
g_ 1 4.22 | Villa mérete s/e/l  mm 51 x 160 x 810
© [l I
< 425 | Kilso villaélek tavolsaga b5 mm 680
1 1
1 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kozepén m2 mm 38
1 1
p 4.34.1 g Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast mm 1610
E 4342 E Munkafolyoso szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hossziranyban) Ast mm 1810
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1000
S
> I I
c 1 1
"g _5 | |
1 1
E § ! 53 ! Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
9]
= i
'— 1 1
1 1
1 1

- Ez a tipuslap a VDI 2198 eldirdsai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emelédszerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T T
p Ll 1 Gyarto (réviden) Jungheinrich
12 Agyarts tipusjelolése AM 120
£ 13 Meghajtas manualis
N 1 1
E 114 i Kezelés kezi
& 115 | Teherbiras/tener Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag c mm 405
119 i Tengelytav y mm 835
1 1
T T
121 | Sajat tomeg kg 69
X 1 1
(9] I 1
o | 1
(] 1 1
:g 1211 | Sajat tdmeg (akkumulatorral egyutt) kg 69
= |
1 1
} t
131 ! Kerekek N-BN
) 1 [
g 132 ! Kerékmeret, eldl @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul @ 80x65
S~
T 135 | Kerekek szama elol/hatul (x= hajtott kerék) 22
U
k3 136 | Nyomtav elél b0 mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 520
1 1
T T
144 | Emelési magassag (h3) h3 mm 120
1 1
! 49 ! Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14  mm 1170
- 1 1
% ! 4.14 ! Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 200
"g E 4.15 E Villamagassag leeresztett helyzetben h13 mm 85
o | |
g ! 4.19 ! Teljes hossz 1 mm 1145
E 4211 E Teljes szélesség bl  mm 680
1422 1 Villa mérete sle/l  mm | 51x160 x 810
1 1




T T
1425 | Kulso villaélek tavolsaga b5 mm 680
1 1
! 4.32 ! Szabadmagassag a tengelytav kdzepén m2 mm 38
E 4.34.1 E Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast mm 1610
14342 Munkafolyosd szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hosszirdnyban) Ast mm 1810
1 1
435 | Fordulasi sugar Wa  mm 1000
1 1
| |
> I I
~% > 1 1
€90 | . N ) .
e T ! 53 ! Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0.1/0,05
o7 |
[J) 1 1
'— 1 1
1 1
1 1
- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irdsai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emelészerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.
T T
p dLL | Gyarto (réviden) Jungheinrich
112 | A gyarto tipusjelolese AM 120
1 1
?5 ! 13 ! Meghaijtas manualis
N 1 1
S 114 Kezelés kézi
& 115 i Teherbiras/tener Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag [ mm 485
119 i Tengelytav y mm 995
1 1
T T
121 | Sajat tomeg kg 69
X 1 1
()] 1 1
% | 1
1 1
:g 1211 | Sajat tdmeg (akkumulatorral egyutt) kg 69
= |
1 1
t t
131 | Kerekek N-GN
) 1 1
g 132 ! Kerékmeret, eldl @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul @ 80x90
=
X
T 135  Kerekek szama ell/hatul (x= hajtott kerék) 2/2
[3]
8 136 | Nyomtav elol b10  mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 520
1 1
T T
'4.4 ' Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 49 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h1l4  mm 1170
| 4.14 | Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 200
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben h13  mm 85
1 1
5 1419 Teljes hossz 11 mm 1305
— 1 1
Q14211 | Teljes szélesség bl mm 680
L I 1
€ 1422 !Villamérete sle/l mm | 51x160 x 970
© [l I
< 425 | Kulso villaélek tavolsaga b5 mm 680
1 1
1 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kozepén m2 mm 38
1 1
p 4.34.1 g Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast mm 1610
E 4.34.2 E Munkafolyosd szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hosszirdnyban) Ast mm 1810
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1160
1 1
| |
> I I
c 1 1
"g _‘6 | |
1 1
=TT 153 1 Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
97 |
5 1 1
'— 1 1
1 1
1 1
- Ez a tipuslap a VDI 2198 eldirdsai szerint kerult kidllitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérd kerekek, mas emeldszerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.




T T
p aLl 1 Gyarto (réviden) Jungheinrich
112 ! Agyarto tipusjelolése AM 120
£ 13 Meghajtas manualis
N 1 1
€ 114 i Kezelés kézi
& 115 i Teherbiras/teher Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag [ mm 485
119 i Tengelytav y mm 995
1 1
T T
121 | Sajat tomeg kg 69
X 1 1
(] I 1
o)) | 1
1o 1 1
g 1211 | Sajat tdmeg (akkumulatorral egyutt) kg 69
= |
1 1
} }
131 | Kerekek V-GV
i) 1 1
g 132 | Kerékmeéret, elol @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul  80x90
=
T 135 | Kerekek szama ell/hatul (x= hajtott kerk) 2/2
[9]
k2 136 | Nyomtav elol b10 mm 120
1 1
137 i Nyomtav hatul b1l  mm 520
1 1
T T
144 | Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Kezelékar magassaga haladaskor min./max. h14  mm 1170
| 4.14 | Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 200
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben h13  mm 85
1 1
¥ 1419 | Teljes hossz 1 mm 1305
] 1 1
g 14211 | Teljes szélesség bl mm 680
1 1
g_ 1 4.22 | Villa mérete s/e/l. mm 51 x 160 x 970
© [l I
<< 425 | Kilso villaélek tavolsaga b5 mm 680
1 1
| 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kdzepén m2 mm 38
1 1
! 4.34.1 | Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast  mm 1610
E 4.34.2 E Munkafolyosd szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hosszirdnyban) Ast mm 1810
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1160
1 1
T T
> |
~% ~ 1 1
€0 | . . )
T ! 53 ! Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
LN
'— 1 1
1 1
1 1

- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irasai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emel&dszerkezet,

kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T
11 1 Gyarto (réviden)

Jungheinrich

N
=
HIR

112 ! A gyarto tipusjeldlese AM 120
fé E 13 E Meghaijtas manualis
N 1 1
£ 114 i Kezelés keézi
g E 15 E Teherbiras/teher Q kg 2000

116 | Teherstlypont tavolsag c mm 485

119 i Tengelytav y mm 995

1 1

T T

121 | Sajat tomeg kg 72
X 1
(] 1
(o)) 1
1 |
:g i Sajat tomeg (akkumulatorral egytt) kg 72
=

1

1




T T
131 ! Kerekek N-BN
) 1 [
g 132 ! Kerékmeret, eldl @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul © 80x65
~
© 135 | Kerekek szama elol/hatul (x= hajtott kerék) 2/2
[3]
E 136 Nyomtav eldl b10 mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 520
1 1
T T
'4.4 ' Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 49 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14  mm 1170
414 | Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 200
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben hi3  mm 85
1 1
5 1419 Teljes hossz 11 mm 1305
- 1 1
‘g 1 4.21.1 | Teljes szélesség bl mm 680
1 1
g_ 1 4.22 | Villa mérete s/e/l. mm 51 x 160 x 970
© [l I
< 425 | Kilso villaélek tavolsaga b5 mm 680
1 1
1 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kozepén m2  mm 38
1 1
p 4.34.1 g Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast mm 1610
E 4342 E Munkafolyoso szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hossziranyban) Ast mm 1810
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1160
! 1
T T
> |
c 1 1
"g _5 | |
1 1
E © ! 53 ! Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
LN
'— 1 1
1 1
1 1
- Ez a tipuslap a VDI 2198 eldirdsai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emelédszerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T T
p Ll 1 Gyarto (réviden) Jungheinrich
12 Agyarts tipusjelolése AM 120
£ 13 Meghajtas manualis
N 1 1
E 114 i Kezelés keézi
& 115 | Teherbiras/tener Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag c mm 485
119 i Tengelytav y mm 995
1 1
T T
121 | Sajat tomeg kg 72
X 1 1
(9] I 1
o | 1
(] 1 1
:g 1211 | Sajat tdmeg (akkumulatorral egyutt) kg 72
= |
1 1
} t
131 ! Kerekek V-BV
) 1 [
g 132 ! Kerékmeret, eldl @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul @ 80x70
S~
T 135 | Kerekek szama elol/hatul (x= hajtott kerék) 2/2
[4)
k3 136 | Nyomtav elél b10 mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 520
1 1
T T
144 | Emelési magassag (h3) h3 mm 120
1 1
! 49 ! Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14  mm 1170
- 1 1
% ! 4.14 ! Platform magassag felemelt helyzetben h1l2  mm 200
"g E 4.15 E Villamagassag leeresztett helyzetben h13 mm 85
o | |
g ! 4.19 ! Teljes hossz 11 mm 1305
E 4211 E Teljes szélesség bl mm 680
1422 1 Villa mérete s/e/l mm | 51x160 x 970
1 1




T T
1425 | Kulso villaélek tavolsaga b5 mm 680
1 1
! 4.32 ! Szabadmagassag a tengelytav kdzepén m2 mm 38
E 4.34.1 E Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast mm 1610
14342 Munkafolyosd szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hosszirdnyban) Ast mm 1810
1 1
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1160
1 1
| |
> I I
~% > 1 1
€90 | . N ) .
e T ! 53 ! Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
o7 |
[J) 1 1
'— 1 1
1 1
1 1
- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irdsai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emelészerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.
T T
p dLL | Gyarto (réviden) Jungheinrich
112 | A gyarto tipusjelolese AM 120
1 1
?5 ! 13 ! Meghaijtas manualis
N 1 1
S 114 Kezelés kezi
& 115 i Teherbiras/tener Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag [ mm 570
119 i Tengelytav y mm 1165
1 1
T T
121 | Sajat tomeg kg 75
X 1 1
()] 1 1
% | 1
1 1
:g 1211 | Sajat tdmeg (akkumulatorral egyutt) kg 75
= |
1 1
t t
131 | Kerekek N-GN
) 1 1
g 132 ! Kerékmeret, eldl @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul @ 80x90
=
X
T 135  Kerekek szama ell/hatul (x= hajtott kerék) 2/2
[3]
8 136 | Nyomtav elol b0 mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 520
1 1
T T
'4.4 ' Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 49 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14 mm 1170
| 4.14 | Platform magassag felemelt helyzetben hl2  mm 200
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben h13  mm 85
1 1
5 1419 Teljes hossz 11 mm 1475
— 1 1
Q14211 | Teljes szélesség bl mm 680
L I 1
g 1 4.22 | Villa mérete s/e/l. mm 51 x 160 x 1140
© [l I
< 425 | Kulso villaélek tavolsaga b5  mm 680
1 1
1 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kozepén m2 mm 38
1 1
p 4.34.1 g Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast  mm 1610
E 4.34.2 E Munkafolyosd szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hosszirdnyban) Ast  mm 1810
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1330
1 1
| |
> I I
c 1 1
"g _‘6 | |
1 1
=TT 153 1 Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
97 |
5 1 1
'— 1 1
1 1
1 1
- Ez a tipuslap a VDI 2198 eldirdsai szerint kerult kidllitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérd kerekek, mas emeldszerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.




T T
p aLl 1 Gyarto (réviden) Jungheinrich
112 ! Agyarto tipusjelolése AM 20
£ 13 Meghajtas manualis
N 1 1
€ 114 i Kezelés kézi
9 E 15 E Teherbiras/teher Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag [ mm 570
119 i Tengelytav y mm 1165
1 1
T T
121 | Sajat tomeg kg 75
X 1 1
(] I 1
o)) | 1
1o 1 1
g 1211 | Sajat tdmeg (akkumulatorral egyutt) kg 75
= |
1 1
} }
131 | Kerekek V-GV
i) 1 1
g 132 | Kerékmeéret, elol @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul  80x90
=
T 135 | Kerekek szama ell/hatul (x= hajtott kerk) 2/2
[9]
k2 136 | Nyomtav elol b0 mm 120
1 1
137 i Nyomtav hatul b1l mm 520
1 1
T T
144 | Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Kezelékar magassaga haladaskor min./max. h1l4  mm 1170
| 4.14 | Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 200
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben h13  mm 85
1 1
¥ 1419 | Teljes hossz L mm 1475
] 1 1
g 14211 | Teljes szélesség bl mm 680
1 1
g_ 1 4.22 | Villa mérete s/e/l mm 51x 160 x 1140
© [l I
<< 425 | Kilso villaélek tavolsaga b5 mm 680
1 1
| 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kdzepén m2 mm 38
1 1
! 4.34.1 | Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast  mm 1610
E 4.34.2 E Munkafolyosd szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hosszirdnyban) Ast  mm 1810
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1330
1 1
T T
> |
~% ~ 1 1
£E2 e , o
T ! 53 ! Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
LN
'— 1 1
1 1
1 1

- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irasai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emel&dszerkezet,

kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T
11 1 Gyarto (réviden)

Jungheinrich

N
=
HIR

112 ! A gyarto tipusjeldlese AM 120
£ 13 Meghajtas manualis
N 1 1
£ 114 i Kezelés kezi
g E 15 E Teherbiras/teher Q kg 2000

116 | Teherstlypont tavolsag c mm 570

119 i Tengelytav y mm 1165

1 1

T T

121 | Sajat tomeg kg 78
X 1
Q I
(o)) 1
o
:g i Sajat tomeg (akkumulatorral egytt) kg 78
=

1

1




T T
131 ! Kerekek N-BN
) 1 [
g 132 ! Kerékmeret, eldl @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul @ 80x65
~
© 135 | Kerekek szama elol/hatul (x= hajtott kerék) 22
[3]
E 136 Nyomtav eldl bl0 mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 520
1 1
T T
'4.4 ' Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 49 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14 mm 1170
| 4.14 | Platform magassag felemelt helyzetben hl2  mm 200
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben hi3  mm 85
1 1
5 1419 Teljes hossz 11 mm 1475
- 1 1
‘g 1 4.21.1 | Teljes szélesség bl mm 680
1 1
g_ 1 4.22 | Villa mérete s/e/l. mm 51 x 160 x 1140
© [l I
< 425 | Kilso villaélek tavolsaga b5  mm 680
1 1
1 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kozepén m2 mm 38
1 1
p 4.34.1 g Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast  mm 1610
14342 Munkafolyoso szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hossziranyban) Ast  mm 1810
1 1
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1330
! 1
T T
> |
c 1 1
"g _5 | |
1 1
E © ! 53 ! Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
LN
'— 1 1
1 1
1 1
- Ez a tipuslap a VDI 2198 eldirdsai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emelédszerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T T
p Ll 1 Gyarto (réviden) Jungheinrich
12 Agyarts tipusjelolése AM 120
£ 13 Meghajtas manualis
N 1 1
E 114 i Kezelés kézi
& 115 | Teherbiras/tener Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag c mm 570
119 i Tengelytav y mm 1165
1 1
T T
121 | Sajat tomeg kg 78
X 1 1
(9] I 1
o | 1
(] 1 1
:g 1211 | Sajat tdmeg (akkumulatorral egyutt) kg 78
= |
1 1
} t
131 ! Kerekek V-BV
) 1 [
g 132 ! Kerékmeret, eldl @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul @ 80x70
S~
T 135 | Kerekek szama elol/hatul (x= hajtott kerék) 22
U
k3 136 | Nyomtav elél bl10 mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 520
1 1
T T
144 | Emelési magassag (h3) h3 mm 120
1 1
! 49 ! Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14 mm 1170
- 1 1
% ! 4.14 ! Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 200
"g E 4.15 E Villamagassag leeresztett helyzetben h13  mm 85
o | |
g ! 4.19 ! Teljes hossz 11 mm 1475
E 4211 E Teljes szélesség bl mm 680
1422 1 Villa mérete s/e/l mm | 51x160 x 1140
1 1




T T
1425 | Kulso villaélek tavolsaga b5 mm 680
1 1
! 4.32 ! Szabadmagassag a tengelytav kdzepén m2 mm 38
E 4.34.1 E Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast  mm 1610
14342 Munkafolyosd szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hosszirdnyban) Ast  mm 1810
1 1
1435 | Forduldsi sugar Wa  mm 1330
1 1
| |
> I I
~% > 1 1
€90 | . N ) .
e T ! 53 ! Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
o7 |
[J) 1 1
'— 1 1
1 1
1 1
- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irdsai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emelészerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.
T T
p dLL | Gyarto (réviden) Jungheinrich
112 | A gyarto tipusjelolese AM 120
1 1
?5 ! 13 ! Meghaijtas manualis
N 1 1
S 114 Kezelés kézi
& 115 i Teherbiras/tener Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag c mm 610
119 i Tengelytav y mm 1245
1 1
T T
121 | Sajat tomeg kg 78
X 1 1
()] 1 1
% | 1
1 1
:g 1211 | Sajat tdmeg (akkumulatorral egyutt) kg 78
= |
1 1
t t
131 | Kerekek N-GN
) 1 1
g 132 ! Kerékmeret, eldl @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul © 80x90
=
X
T 135  Kerekek szama ell/hatul (x= hajtott kerék) 22
[3]
8 136 | Nyomtav elol b0 mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 520
1 1
T T
'4.4 ' Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 49 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14 mm 1170
| 4.14 | Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 200
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben hi3  mm 85
1 1
5 1419 Teljes hossz 11 mm 1555
— 1 1
Q14211 | Teljes szélesség b1l mm 680
L I 1
g 1 4.22 | Villa mérete s/e/l mm 51x 160 x 1220
© [l I
< 425 | Kulso villaélek tavolsaga b5  mm 680
1 1
1 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kozepén m2 mm 38
1 1
p 4.34.1 g Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast  mm 1610
E 4.34.2 E Munkafolyosd szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hosszirdnyban) Ast  mm 1830
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1410
1 1
| |
> I I
c 1 1
"g _‘6 | |
1 1
=TT 153 1 Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
97 |
5 1 1
'— 1 1
1 1
1 1
- Ez a tipuslap a VDI 2198 eldirdsai szerint kerult kidllitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérd kerekek, mas emeldszerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.




T T
p aLl 1 Gyarto (réviden) Jungheinrich
112 ! Agyarto tipusjelolése AM 120
£ 13 Meghajtas manualis
N 1 1
€ 114 i Kezelés kézi
9 E 15 E Teherbiras/teher Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag c mm 610
119 i Tengelytav y mm 1245
1 1
T T
121 | Sajat tomeg kg 78
X 1 1
(] I 1
o)) | 1
1o 1 1
g 1211 | Sajat tdmeg (akkumulatorral egyutt) kg 78
= |
1 1
} }
131 | Kerekek V-GV
i) 1 1
g 132 | Kerékmeéret, elol @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul  80x90
=
T 135 | Kerekek szama ell/hatul (x= hajtott kerk) 22
[9]
k2 136 | Nyomtav elol b0 mm 120
1 1
137 i Nyomtav hatul bll  mm 520
1 1
T T
144 | Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Kezelékar magassaga haladaskor min./max. hi4 mm 1170
| 4.14 | Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 200
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben hi3  mm 85
1 1
¥ 1419 | Teljes hossz 1 mm 1555
] 1 1
g 14211 | Teljes szélesség bl mm 680
1 1
g_ 1 4.22 | Villa mérete s/e/l mm 51 x 160 x 1220
© [l I
<< 425 | Kilso villaélek tavolsaga b5 mm 680
1 1
| 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kdzepén m2 mm 38
1 1
1 4.34.1 ' Munkafolyoso szélessége X mm rakodolap esetén, keresztirdnyban st mm
! 4.34.1 | Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 kodol 4N, k iranyban) A 1610
E 4.34.2 E Munkafolyosd szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hosszirdnyban) Ast  mm 1830
1435 | Fordulasi sugar Wa  mm 1410
1 1
T T
> |
~% ~ 1 1
€0 | . . )
T ! 53 ! Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
LN
'— 1 1
1 1
1 1

- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irasai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emel&dszerkezet,

kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T
11 1 Gyarto (réviden)

Jungheinrich

N
=
HIR

112 ! A gyarto tipusjeldlese AM 120
£ 13 Meghajtas manualis
N 1 1
£ 114 i Kezelés kezi
g E 15 E Teherbiras/teher Q kg 2000

116 | Teherstlypont tavolsag c mm 610

119 i Tengelytav y mm 1245

1 1

T T

121 | Sajat tomeg kg 78
X 1
Q I
(o)) 1
o
:g i Sajat tomeg (akkumulatorral egytt) kg 78
=

1

1




T T
131 ! Kerekek V-BV
) 1 1
g 132 ! Kerékmeret, eldl @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul © 80x90
~
© 135 | Kerekek szama elol/hatul (x= hajtott kerék) 22
[9]
E 136 Nyomtav eldl bl0 mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 520
1 1
T T
'4.4 ' Emelési magassag (h3) h3 mm 120
E 49 E Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14 mm 1170
| 4.14 | Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 200
1 1
1415 | Villamagassag leeresztett helyzetben hi3  mm 85
1 1
5 1419 Teljes hossz 11 mm 1555
— 1 1
‘g 1 4.21.1 | Teljes szélesség bl mm 680
1 1
g_ 1 4.22 | Villa mérete s/e/l mm 51 x 160 x 1220
© [l I
< 425 | Kilso villaélek tavolsaga b5  mm 680
1 1
1 4.32 | Szabadmagassag a tengelytav kozepén m2  mm 38
1 1
p 4.34.1 g Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast  mm 1610
E 4.34.2 E Munkafolyoso szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hossziranyban) Ast  mm 1830
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1410
! 1
T T
> |
c 1 1
"g _‘6 | |
1 1
E © ! 53 ! Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
Fiie]
= i
'— 1 1
1 1
1 1

- Ez a tipuslap a VDI 2198 eldirdsai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérd kerekek, mas emeldszerkezet,

kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.

T T
p Ll 1 Gyarto (réviden) Jungheinrich
12 Agyarts tipusjelolése AM 120
£ 13 Meghajtas manualis
N 1 1
E 114 i Kezelés kézi
& 115 | Teherbiras/tener Q kg 2000
16 ' Tehersulypont tavolsag c mm 610
119 i Tengelytav y mm 1245
1 1
T T
121 | Sajat tomeg kg 81
X 1 1
(9] I 1
o | 1
(] 1 1
:g 1211 | Sajat tdmeg (akkumulatorral egyutt) kg 81
= |
1 1
} t
131 ! Kerekek N-BN
) 1 [
g 132 ! Kerékmeret, eldl @ 200x50
S 33 Kerékmeéret, hatul @ 80x65
S~
T 135 | Kerekek szama elol/hatul (x= hajtott kerék) 22
U
k3 136 | Nyomtav eldl b10  mm 120
1 1
137 | Nyomtav hatul bll  mm 520
1 1
T T
'4.4 | Emelési magassag (h3) h3 mm 120
1 1
! 49 ! Kezeldkar magassaga haladaskor min./max. h14 mm 1170
- 1 1
% ! 4.14 ! Platform magassag felemelt helyzetben h12  mm 200
"g E 4.15 E Villamagassag leeresztett helyzetben h13 mm 85
o | |
g ! 4.19 ! Teljes hossz 1 mm 1555
E 4211 E Teljes szélesség bl mm 680
1422 1 Villa mérete s/e/l mm | 51x160 x 1220
1 1




T T
1425 | Kulso villaélek tavolsaga b5 mm 680
1 1
14.32 | Szabadmagassag a tengelytav kozepén m2 mm 38
E 4.34.1 E Munkafolyoso szélessége (1000 x 1200 mm rakodolap esetén, keresztiranyban) Ast  mm 1610
14342 Munkafolyosd szélessége (800 x 1200 mm rakodolap esetén, hosszirdnyban) Ast  mm 1830
1 1
1435 | Fordulasi sugar Wa mm 1410
1 1
| |
> I I
= 1 1
g Aoﬁ 1 1
1 1
£ T 153 1 Sullyesztési sebesség teherrel/ teher nélkul m/s 0,1/0,05
2% | |
Ko} I I
— 1 1
1 1
1 1

- Ez a tipuslap a VDI 2198 el&irdsai szerint kerult kiallitasra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltéré kerekek, mas emelészerkezet,
kiegészitd berendezések, stb. mas értékeket adhatnak.




Jungheinrich Hungaria Kft.

2051 Biatorbagy

Vendel Park, Tormasrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

Tanusitvannyal rendelkezé német gyarak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellato-
kozpont Kaltenkirchenben.

A Jungheinrich targoncak megfelelnek
az europai biztonsagi
kovetelményeknek.

1SO 9001
1SO 14001
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