Jekketralle
AM 120 / 120p

Loftehoyde: 120 mm / Loftekapasitet: 2000 kg
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VDI-tabell Sta: 02/2024

T T
p dLdl | Produsent (kort navn) Jungheinrich
112 ! Produsentens typebetegnelse AM 120p
i 13 : Drivenhet Manuell
x i
g ! 1.4 ! Betjening Manuell
‘15 | Loftekapasitet last Q kg 2000
16 | Lastsenteravstand [ mm 610
119 | Hjulavstand y mm 1245
1 1
T T
121 | Egenvekt kg 81
_— |
E 1 1
X 1 1
L 1211 | Egenvekt (inkl batterier) kg 81
I |
1 1
t t
'31 ! Hjul V-BY
1 1
K% 132 . Hjuldimensjon foran @ 200x50
wv
8 133 Huldimensjon bak @ 80x70
O
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul) 2/2
T 36 | Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 i Sporvidde bak b1l mm 520
1 1
T T
144 ! Loftehoyde (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Hoyde ledehendelhandtak i kjereposisjon min./maks. h14 mm 1170
1414 Hoyde hevet h12 mm 205
= 415 | Hoyde senket h13 mm 85
1 1
E 1419 | Totallengde 1 mm 1555
o 1 1
$ 14211 | Totalbredde b1 mm 680
(@)} 1 1
g’ 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51 x 160 x 1220
c 1 1
S 1425 [ Malover gafler b5 mm 680
— 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 34
14341 | Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
4342 Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1830
1435 | Svingradius Wa mm 1410
1 1
| |
1 1
1 1
g |
< 153 ' Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T T
p il | Produsent (kort navn) Jungheinrich
112 ! Produsentens typebetegnelse AM 120p
i 13 : Drivenhet Manuell
x i
g ! 1.4 ! Betjening Manuell
E 15 E Loftekapasitet last Q kg 2000
116 | Lastsenteravstand c mm 610
119 | Hjulavstand y mm 1245
1 1




T T
121 ! Egenvekt kg 81
. |
E 1 1
X 1 1
L 1211 ! Egenvekt (inkl batterier) kg 81
I |
1 1
} }
'31 ' Hjul N-BN
K% E 3.2 E Hjuldimensjon foran @ 200x50
wv
S 133 Huldimensjon bak @ 80x65
8]
= '35 Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul) 2/2
T 3.6 | Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 520
1 1
T T
'44 ' Loftehoyde (h3) h3 mm 120
149 Hoyde ledehendelhandtak i kjoreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet h12 mm 205
1 1
= 415 | Hoyde senket hi3 mm 85
1 1
g 1419 | Totallengde u mm 1555
heo] 1 1
S 14211 | Totalbredde bl mm 680
o 1 1
g‘ 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51 x160 x 1220
c 1 1
S 1425 | Malovergafler b5 mm 680
W 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 34
E 4.341 E Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1830
1435 Svingradius Wa mm 1410
1 1
| |
1 1
1 1
E 1 1
1 1
< 153 1 Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T T
p dLl | Produsent (kort navn) Jungheinrich
112 | Produsentens typebetegnelse AM 120p
1 1
! 13 ! Drivenhet Manuell
< 1 1
g ! 1.4 ! Betjening Manuell
E 15 E Loftekapasitet last Q kg 2000
116 | Lastsenteravstand [ mm 610
119 | Hjulavstand y mm 1245
1 1
T T
121 | Egenvekt kg 78
1 1
A 1 1
[0}
£ i
L 1211 ! Egenvekt (inkl. batterier) kg 78
1 1
! i
} }
131 Hjul V-GV
1 1
K% ! 3.2 ) Hjuldimensjon foran @ 200x50
wv
S 133 Huldimensjon bak @ 80x90
O
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul) 212
g 136 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
E 137 | Sporvidde bak b1l mm 520
1 1
e T T
@ 44 | Loftehoyde (h3) h3 mm 120
(o)}
2 149 | Hoyde ledehendelhandtak i kjoreposision min./maks. h14 mm 1170
e 1 1
j
C
>
S




T T
1414 Hoyde hevet h12 mm 205
1415 ' Hoyde senket hi3 mm 85
1419 Totallengde 1 mm 1555
1 1
14211 | Totalbredde bl mm 680
1 1
1422 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) slell mm 51 x 160 x 1220
1 1
1 4.25 | Mal over gafler b5 mm 680
1 1
| 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 34
1 1
i 4.341 ; Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14.34.2 1 Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1830
1435 Svingradius Wa mm 1410
1 1
| |
1 1
1 1
g |
% 5.3 1 Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T T
p L | Produsent (kort navn) Jungheinrich
112 | Produsentens typebetegnelse AM 120p
i 13 i Drivenhet Manuell
< |
g ! 1.4 ! Betjening Manuell
E 15 E Loftekapasitet last Q kg 2000
116 | Lastsenteravstand [ mm 610
119 | Hjulavstand y mm 1245
1 1
T T
121 | Egenvekt kg 78
s i
_9_’3 1 1
X 1 I
L 1211 ! Egenvekt (inkl. batterier) kg 78
! i
1 1
: :
'31 ' Hjul N-GN
1 1
K% ! 3.2 ) Hjuldimensjon foran @ 200x50
wv
S 133 Huldimensjon bak @ 80x90
O
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul) 212
T 136 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 520
1 1
T T
'44 ' Loftehoyde (h3) h3 mm 120
149 Hoyde ledehendelhandtak i kjoreposisjon min./maks. hi4 mm 1170
414 | Hoyde hevet h12 mm 205
1 1
= 1415 | Hoyde senket h13 mm 85
1 1
E 1419 | Totallengde 1 mm 1555
o 1 1
S 14211 | Totalbredde b1 mm 680
(@)} [ [
5‘ | 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51 x160 x 1220
C 1 1
S 425 | Malovergafler b5 mm 680
M~ 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 34
14341 ' Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
E 4342 E Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1830
1435 | Svingradius Wa mm 1410
1 1




Senkehastighet med/uten last

Ytelser
REEEEPEEEEES
W

m/s

0,1/0,05

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.

Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T T

p il | Produsent (kort navn) Jungheinrich

1 1

112 | Produsentens typebetegnelse AM 120p

i 13 : Drivenhet Manuell
X i
© 1.4 ' Betjening Manuell
S | 1

1 1

: 15 : Loftekapasitet last Q kg 2000

116 | Lastsenteravstand c mm 570

1 1

119 | Hjulavstand y mm 1165

1 1

| |

1 1

1 1
g |
< ! 21 ! Egenvekt kg 78
> 1 1

1 1

1 1

1 1

t t

131 Hjul V-BV
K% E 32 E Hjuldimensjon foran @ 200x50
wv
& 133 Huldimensjon bak @ 80x70
[¥]
= 135 Hul antall foran/bak (x = drivhjul) 2/2
T 36 | Sporvidde foran b10 mm 120

1 1

137 | Sporvidde bak b1l mm 520

1 1

T T

144 | Leftehoyde (h3) h3 mm 120

E 49 E Hoyde ledehendelhandtak i kjereposisjon min./maks. h14 mm 1170

1414 Hoyde hevet h12 mm 205
= 415 | Hoyde senket h13 mm 85

1 1
E 1419 | Totallengde 1w mm 1475
ko] 1 1
S 14211 | Totalbredde bl mm 680
[*)] 1 1
S 1422 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/ell mm 51 x 160 x 1140
c 1 1
S 1425 [ Malovergafler b5 mm 680
= 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 34

E 4.34.1 E Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610

E 4.34.2 E Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810

1435 | Svingradius Wa mm 1330

1 1

I \

1 1

1 1
g |
< 153 1 Senkehastighet med/uten last m/s 01/0,05
; 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.

Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T T

p Ll ! Produsent (kort navn)

1 1
~ ! 12 ! Produsentens typebetegnelse
§ 1.3 | Drivenhet

1 1

1 1

114 | Betjening

1 1

Jungheinrich
AM 120p

Manuell

Manuell




T T
115 | Loftekapasitet last Q kg 2000
E 16 E Lastsenteravstand c mm 570
: |
119 | Hjulavstand y mm 1165
I |
} }
1 1
1 1
1 1
g |
< ! 21 ! Egenvekt kg 78
> 1 1
1 1
1 1
1 1
t }
'31 ' Hjul N-BN
K% E 3.2 E Hjuldimensjon foran @ 200x50
wv
S 133 Huldimensjon bak @ 80x65
8]
=2 '35 Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul) 2/2
T 136 | Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 520
1 1
T T
144 | Leftehoyde (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Hoyde ledehendelhandtak i kjoreposisjon min./maks. h14 mm 1170
1414 Hoyde hevet h12 mm 205
= 1415 | Hoyde senket h13 mm 85
1 1
E 1419 | Totallengde 1w mm 1475
o 1 1
S 14211 | Totalbredde b1 mm 680
[®)] 1 1
8 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51 x 160 x 1140
c 1 1
S 425 [ Malovergafler b5 mm 680
= 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 34
E 4.34.1 E Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
E 4342 E Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
14.35 | Svingradius Wa mm 1330
1 1
I |
1 1
1 1
g |
< 153 1 Senkehastighet med/uten last m/s 01/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T T
p dLdl | Produsent (kort navn) Jungheinrich
1 1
112 | Produsentens typebetegnelse AM 120p
1 1
13 ' Drivenhet Manuell
X |
g ! 1.4 ! Betjening Manuell
1 1
{ 15 0 Loftekapasitet last Q kg 2000
116 | Lastsenteravstand c mm 570
1 1
119 | Hjulavstand y mm 1165
1 1
| |
1 1
1 1
T |
% 121 1 Egenvekt kg 75
> 1 1
1 1
1 1
1 1
} —
“ 131 ! Hjul C-GV
%] 1 1
E ! 3.2 ! Hjuldimensjon foran @ 200x50
<
© 133 | Hjuldimensjon bak © 80x90
—3‘ I 1
= 1 1
T 135 | Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul) 2/2
1 1




T T
'3.6 ! Sporvidde foran b10 mm 120
| |
1 1
3.7 | Sporvidde bak b1l mm 520
| |
1 1
} }
144 Leftehoyde (h3) h3 mm 120
| 49 i Hoayde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
1 1
414 | Hoyde hevet h12 mm 205
1 1
= 1415 | Hoyde senket h13 mm 85
1 1
E 1419 | Totallengde 1 mm 1475
o] 1 1
S 1 4.2211 | Totalbredde bl mm 680
(@) 1 1
8 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51 x 160 x 1140
c 1 1
S 425 [ Malovergafler b5 mm 680
M~ 1 1
O 14.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 34
14341 Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
E 4.34.2 E Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1435 | Svingradius Wa mm 1330
1 1
I |
1 1
1 1
E 1 1
1 1
% 5.3 ! Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T T
p il | Produsent (kort navn) Jungheinrich
112 ! Produsentens typebetegnelse AM 120p
13 | Drivenhet Manuell
< |
g ! 1.4 ! Betjening Manuell
E 15 E Loftekapasitet last Q kg 2000
16 | Lastsenteravstand c mm 570
119 i Hjulavstand y mm 1165
1 1
| |
1 1
1 1
— 1 1
9 1 1
< | 21 ! Egenvekt kg 75
> 1 |
1 1
1 1
1 1
} }
131 Hjul N-GN
1 1
v 132 !Hjuldimensjon foran @ 200x50
wv
é E 3.3 E Hjuldimensjon bak @ 80x90
]
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul) 2/2
T 36 | Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 520
t t
144 ! Loftehoyde (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
‘e 1414 | Hoyde hevet h12 mm 205
1 1
9]
e 1415 | Hoyde senket hi3 mm 85
w 1 1
= 1419 | Totallengde 1 mm 1475
Q 1 1
T 4211 | Totalbredde bl mm 680
< 1 1
g 1422 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/ell mm 51 x 160 x 1140
E 4.25 E Mal over gafler b5 mm 680
1432 Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 34
1 1




T T
! 4.34.1 ' Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
E 4342 : Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
| |
1435 | Svingradius Wa mm 1330
| |
: :
1 1
5 I
1 1
< 153 ! Senkehastighet med/uten last m/s 01/0,05
; 1 1
I i

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.

Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T T
p il | Produsent (kort navn) Jungheinrich
112 ! Produsentens typebetegnelse AM 120p
i 13 : Drivenhet Manuell
x i
g ! 1.4 ! Betjening Manuell
E 15 E Loftekapasitet last Q kg 2000
16 | Lastsenteravstand c mm 485
119 i Hjulavstand y mm 995
1 1
T T
121 ! Egenvekt kg 72
1 1
g |
X 1 1
L 1211 | Egenvekt (inklL batterier) kg 72
I |
1 1
t t
131 Hjul V-BV
1 1
K% 132 . Hjuldimensjon foran © 200x50
wv
8 133 Huldimensjon bak @ 80x70
[S]
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul) 212
T 36 | Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 520
1 1
T T
'4.4 ! Loftehoyde (h3) h3 mm 120
E 49 E Hoyde ledehendelhandtak i kjereposisjon min./maks. h14 mm 1170
1414 Hoyde hevet h12 mm 205
= 1415 | Hoyde senket h13 mm 85
1 1
E 1419 | Totallengde u mm 1305
ko] 1 1
S 14211 | Totalbredde b1 mm 680
(@)} 1 1
S 1422 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/ell mm 51 x 160 x 970
c 1 1
S 1425 [ Malover gafler b5 mm 680
— 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 34
E 4341 E Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
E 4.34.2 E Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1435 | Svingradius Wa mm 1160
1 1
| |
1 1
1 1
g |
< 153 1 Senkehastighet med/uten last m/s 01/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.

Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.




T T
p aLl | Produsent (kort navn) Jungheinrich
112 ! Produsentens typebetegnelse AM [20p
13 Drivenhet Manuell
X i
g ! 1.4 ! Betjening Manuell
E 15 E Loftekapasitet last Q kg 2000
16 | Lastsenteravstand c mm 485
119 i Hjulavstand y mm 995
1l 1l
T T
121 | Egenvekt kg 72
. |
E 1 1
X 1 I
L 1211 | Egenvekt (inkL batterier) kg 72
I |
1 1
} }
'31 ' Hjul N-BN
1 1
w132 Hjuldimensjon foran @ 200x50
wv
S 133 Huldimensjon bak ? 80x65
O
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul) 2/2
T 36 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 520
1 1
T T
'4.4 ' Loftehoyde (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet h12 mm 205
1 1
= 415 | Hoyde senket h13 mm 85
E 1 1
o 419 | Totallengde u mm 1305
o 1 1
$ 14211 | Totalbredde bl mm 680
[@)] 1 1
8 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51x 160 x 970
[« 1 1
S 425 | Malovergafler b5 mm 680
A~ 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 34
1 1
p 4341 g Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1435 | Svingradius Wa mm 1160
1 1
| |
1 1
1 1
E 1 1
1 1
% 5.3 ! Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.

Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T
p dLl | Produsent (kort navn) Jungheinrich
112 ! Produsentens typebetegnelse AM [20p
E 13 E Drivenhet Manuell
X< 1 1
g ! 1.4 ! Betjening Manuell
‘15 | Loftekapasitet last a kg 2000
16 | Lastsenteravstand c mm 485
119 i Hjulavstand y mm 995
1 1
T T
121 | Egenvekt kg 69
L |
2 1
<L 1211 | Egenvekt (inklL batterier) kg 69
I |
1 1
1 1




T T
'31 ' Hjul V-GV
1 1
w132 Hjuldimensjon foran @ 200x50
(%]
S 133 Huldimensjon bak © 80x90
O
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul) 2/2
T 136 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 520
1 1
T T
'44 ' Loftehoyde (h3) h3 mm 120
E 49 E Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet h12 mm 205
1 1
= 415 | Hoyde senket h13 mm 85
1 1
E 1419 | Totallengde 1 mm 1305
o 1 1
S 14211 | Totalbredde bl mm 680
()] 1 1
g‘ 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51 x 160 x 970
c 1 1
S 425 [ Malovergafler b5 mm 680
M 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 34
14341 | Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1435 | Svingradius Wa mm 1160
1 1
| |
1 1
1 1
CT) 1 1
1 1
% 5.3 1 Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T T
p Ll | Produsent (kort navn) Jungheinrich
E 12 E Produsentens typebetegnelse AM [20p
13 | Drivenhet Manuell
< |
g 114 Betjening Manuell
E 15 E Loftekapasitet last Q kg 2000
16 | Lastsenteravstand c mm 485
119 i Hjulavstand y mm 995
1 1
T T
121 | Egenvekt kg 69
o |
_9_'3 1 1
X 1 I
L 1211 !Egenvekt (inkl. batterier) kg 66
i |
1 1
} t
131 Hjul N-GN
1 1
w132 ! Hjuldimensjon foran @ 200x50
wn
S 133 Huldimensjon bak @ 80x90
3
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul 2/2
T 136 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 520
1 1
T T
'4.4 ! Leftehoyde (h3) h3 mm 120
e ' 1
E 149 | Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
§ 1414 Hoyde hevet h12 mm 205
(0]
© 1415 ' Hoyde senket hi3 mm 85
(9} 1 1
< 1419 1 Totallengde 1 mm 1305
s . |
5 14211 | Totalbredde b1 mm 680
1422 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) slell mm 51 x 160 x 970
1 1




T T
1425 | Malover gafler b5 mm 680
E 4.32 E Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 34
E 4.34.1 E Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
| 4.34.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1 1
1435 | Svingradius Wa mm 1160
1 1
| |
1 1
1 1
g |
< 153 1 Senkehastighet med/uten last m/s 01/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.

Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T T
p dLL | Produsent (kort navn) Jungheinrich
112 | Produsentens typebetegnelse AM 120p
i 13 | Drivenhet Manuell
x i
g ! 1.4 ! Betjening Manuell
E 15 E Loftekapasitet last Q kg 2000
116 | Lastsenteravstand c mm 405
119 i Hjulavstand y mm 835
1 1
| |
1 1
1 1
g |
5 | 21 ! Egenvekt kg 69
> I I
1 1
1 1
1 1
} t
'31 ' Hjul V-BV
1 1
w132 !Hjuldimensjon foran @ 200x50
wv
S 133 Huldimensjon bak @ 80x70
8]
= '35 Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul) 212
T 3.6 | Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
3.7 | Sporvidde bak b1l mm 520
T T
14.4 ' Loftehoyde (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Hoyde ledehendelhandtak i kjoreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet h12 mm 205
1 1
I 1415 | Hoyde senket h13 mm 85
1 1
E 1419 | Totallengde 1 mm 1145
ko] I 1
S 14211 | Totalbredde b1 mm 680
(@) 1 1
g‘ 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51 x 160 x 810
c 1 1
S 425 [ Malovergafler b5 mm 680
M~ 1 1
O 14.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 34
E 4.341 E Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1435 | Svingradius Wa mm 1000
Il Il
I |
1 1
1 1
CT) 1 1
1 1
% 5.3 ! Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.

Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.




T T
p aLl | Produsent (kort navn) Jungheinrich
1 1
! 12 ! Produsentens typebetegnelse AM [20p
13 Drivenhet Manuell
X i
© 1.4 ' Betjening Manuell
2 1 1
1 1
! 15 0 Loftekapasitet last Q kg 2000
16 | Lastsenteravstand c mm 405
1 1
119 i Hjulavstand y mm 835
1l 1l
| |
1 1
1 1
— 1 1
E 1 1
< | 21 ! Egenvekt kg 69
> 1 1
1 1
1 1
1 1
} }
'31 ' Hjul N-BN
1 1
w132 !Hjuldimensjon foran @ 200x50
wv
S 133 Huldimensjon bak @ 80x65
]
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul) 2/2
T 36 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 520
1 1
T T
4.4 Loftehoyde (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Hoyde ledehendelhandtak i kjigreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet h12 mm 205
1 1
= 415 | Hoyde senket h13 mm 85
E 1 1
o 419 | Totallengde i mm 1145
o I 1
$ 14211 | Totalbredde bl mm 680
(o)} 1 I
8 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/ell mm 51 x 160 x 810
C 1 1
S 425 [ Malovergafler b5 mm 680
A~ 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 34
1 1
! 4341 ! Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1435 | Svingradius Wa mm 1000
1 1
: |
1 1
1 1
E | 1
1 1
% ! 53 y Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T
p dLl | Produsent (kort navn) Jungheinrich
1 1
112 | Produsentens typebetegnelse AM [20p
i 13 i Drivenhet Manuell
X |
© 1.4 ' Betjening Manuell
2 1 1
1 1
! 15 0 Loftekapasitet last Q kg 2000
116 | Lastsenteravstand c mm 405
1 1
119 i Hjulavstand y mm 835
1 1
| |
1 1
1 1
A 1 1
2 1 1
:ac) ! 2.1 ! Egenvekt kg 65
> 1 1
1 1
wn 1 1
5
S .
s | 31 : Hjul V-GV




T T
132 | Hjuldimensjon foran @ 200x50
1 1
p 3.3 ) Hjuldimensjon bak @ 80x90
'35 ' Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul 212
136 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 520
1 1
T T
4.4 Loftehoyde (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet h12 mm 205
1 1
= 415 | Hoyde senket h13 mm 85
E 1 1
o 419 | Totallengde i mm 1145
© I 1
$ 14211 | Totalbredde bl mm 680
(o)} 1 I
8 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/ell mm 51 x 160 x 810
C 1 1
S 425 [ Malovergafler b5 mm 680
A~ 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 34
1 1
! 4.34.1 ! Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1435 | Svingradius Wa mm 1000
1 1
I |
1 1
1 1
a | 1
1 1
% 5.3 ! Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T T
p dLl | Produsent (kort navn) Jungheinrich
112 ! Produsentens typebetegnelse AM [20p
E 13 E Drivenhet Manuell
X 1 1
g ! 1.4 ! Betjening Manuell
‘15 | Loftekapasitet last Q kg 2000
16 | Lastsenteravstand [ mm 405
119 i Hjulavstand y mm 835
1 1
T T
| |
L |
B 1 1
< ! 2.1 ! Egenvekt kg 65
> 1 i
1 1
1 1
1 1
t }
'31 ' Hjul N-GN
1 1
K% 132 ' Hjuldimensjon foran @ 200x50
w
© 133 I Hjuldimensjon bak © 80x90
ﬁ 1 1
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul) 2/2
T 36 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 520
1 1
T T
i 4.4 ; Loftehgyde (h3) h3 mm 120
] E 4.9 E Hoyde ledehendelhandtak i kjereposisjon min./maks. h14 mm 1170
E 414 | Hoyde hevet h12 mm 205
O 1 1
S 1415 | Hoyde senket h13 mm 85
[®)] 1 I
& 1419 | Totallengde 1 mm 1145
c I 1
S 4211 Totalbredde bl mm 680
= 1 [
O ! 4.22 i Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51 x 160 x 810
1425 | Malover gafler b5 mm 680
1 1




T T
' 4.32 ! Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 34
143411 Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
1 434.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1 1
1 1
1 4.35 | Svingradius Wa mm 1000
} }
1 1
1 1
1 1
5 | 1
1 1
< 153 1 Senkehastighet med/uten last m/s 01/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T T
p il | Produsent (kort navn) Jungheinrich
112 ! Produsentens typebetegnelse AM 120p
i 13 : Drivenhet Manuell
x i
g ! 1.4 ! Betjening Manuell
E 15 E Loftekapasitet last Q kg 2000
16 | Lastsenteravstand c mm 610
119 | Hjulavstand y mm 1245
1 1
T T
121 ! Egenvekt kg 75
1 1
g |
X 1 1
L 1211 | Egenvekt (inklL batterier) kg 75
I |
1 1
t t
131 Hjul V-BV
1 1
K% 132 . Hjuldimensjon foran @ 200x50
wv
8 133 Huldimensjon bak @ 80x70
[S]
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul) 2/2
T 36 | Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak bil mm 360
1 1
T T
'4.4 ! Loftehoyde (h3) h3 mm 120
E 49 E Hoyde ledehendelhandtak i kjereposisjon min./maks. h14 mm 1170
1414 Hoyde hevet h12 mm 205
= 1415 | Hoyde senket h13 mm 85
1 1
E 1419 | Totallengde 1w mm 1555
ko] 1 1
S 14211 | Totalbredde bl mm 520
(@)} 1 1
S 1422 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51 x 160 x 1220
c 1 1
S 1425 [ Malover gafler b5 mm 520
— 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 34
E 4341 E Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
E 4.34.2 E Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1830
1435 | Svingradius Wa mm 1410
1 1
| |
1 1
1 1
a 1 1
1 1
< 153 1 Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.




T T
p aLl | Produsent (kort navn) Jungheinrich
112 ! Produsentens typebetegnelse AM 120p
13 Drivenhet Manuell
X i
g ! 1.4 ! Betjening Manuell
E 15 E Loftekapasitet last Q kg 2000
16 | Lastsenteravstand c mm 610
119 | Hjulavstand y mm 1245
1 1
T T
121 | Egenvekt kg 75
. |
E 1 1
X 1 1
L 1211 | Egenvekt (inkL batterier) kg 75
I |
1 1
} }
131 Hjul N-BN
1 1
w132 Hjuldimensjon foran @ 200x50
wv
S 133 Huldimensjon bak  80x65
]
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul) 2/2
T 36 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak bil mm 360
1 1
T T
'4.4 ' Loftehoyde (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet hi2 mm 205
1 1
= 415 | Hoyde senket h13 mm 85
E 1 1
o 419 | Totallengde il mm 1555
o 1 1
$ 14211 | Totalbredde bl mm 520
[@)] 1 1
8 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/ell mm 51x 160 x 1220
[« 1 1
S 425 | Malovergafler b5 mm 520
A~ 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 34
1 1
p 4341 g Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1830
1435 | Svingradius Wa mm 1410
1 1
| |
1 1
1 1
g | |
% 5.3 ! Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.
T T
p dLl | Produsent (kort navn) Jungheinrich
112 ! Produsentens typebetegnelse AM 120p
i 13 : Drivenhet Manuell
X i
g ! 1.4 ! Betjening Manuell
‘15 | Loftekapasitet last Q kg 2000
16 | Lastsenteravstand c mm 610
119 i Hjulavstand y mm 1245
1 1
T T
121 | Egenvekt kg 72
L |
2 1
<L 1211 | Egenvekt (inklL batterier) kg 72
I |
1 1
1 1




T T
'31 ' Hjul V-GV
1 1
K% ! 3.2 ) Hjuldimensjon foran @ 200x50
w
S 133 Huldimensjon bak @ 80x90
8]
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul) 212
T 136 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 360
1 1
T T
'44 ' Loftehoyde (h3) h3 mm 120
E 49 E Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet hi2 mm 205
1 1
= 415 | Hoyde senket h13 mm 85
1 1
E 1419 | Totallengde u mm 1555
o 1 1
S 14211 | Totalbredde b1 mm 520
()] 1 1
g‘ 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51 x160 x 1220
c 1 1
S 425 [ Malovergafler b5 mm 520
M 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 34
14341 | Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1830
1435 | Svingradius Wa mm 1410
! 1
| |
1 1
1 1
CT) 1 1
1 1
% 5.3 1 Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T T
p Ll | Produsent (kort navn) Jungheinrich
E 12 E Produsentens typebetegnelse AM 120p
13 Drivenhet Manuell
X |
g 114 Betjening Manuell
E 15 E Loftekapasitet last Q kg 2000
116 | Lastsenteravstand [ mm 610
119 | Hjulavstand y mm 1245
1 1
T T
121 | Egenvekt kg 72
o i
_9_'3 1 1
X 1 I
L 1211 !Egenvekt (inkl. batterier) kg 72
! i
1 1
| |
131 Hjul N-GN
1 1
w132 ! Hjuldimensjon foran @ 200x50
"
S 133 Huldimensjon bak @ 80%90
O
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul 212
T 136 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 360
1 1
T T
'4.4 ! Leftehoyde (h3) h3 mm 120
o l 1
E 149 | Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
§ 1414 Hoyde hevet h12 mm 205
(0]
© 1415 ' Hoyde senket hi3 mm 85
(9] 1 1
< 1419 1 Totallengde 11 mm 1555
c |
5 E 4211 E Totalbredde bl mm 520
1422 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/ell mm 51 x 160 x 1220
1 1




T T
1425 | Malover gafler b5 mm 520
E 4.32 E Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 34
E 4.34.1 E Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
| 4.34.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1830
1 1
1435 | Svingradius Wa mm 1410
1 1
| |
1 1
1 1
g |
< 153 1 Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.

Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T T
p dLL | Produsent (kort navn) Jungheinrich
112 | Produsentens typebetegnelse AM 120p
i 13 | Drivenhet Manuell
x i
g ! 1.4 ! Betjening Manuell
E 15 E Loftekapasitet last Q kg 2000
116 | Lastsenteravstand c mm 570
119 | Hjulavstand y mm 1165
1 1
| |
1 1
1 1
g |
< | 21 ! Egenvekt kg 72
> I I
1 1
1 1
1 1
} t
'31 ' Hjul V-BV
1 1
w132 !Hjuldimensjon foran @ 200x50
wv
S 133 Huldimensjon bak @ 80x70
8]
= '35 Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul) 2/2
T 3.6 | Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
3.7 | Sporvidde bak b1l mm 360
T T
14.4 ' Loftehoyde (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Hoyde ledehendelhandtak i kjoreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet h12 mm 205
1 1
I 1415 | Hoyde senket h13 mm 85
1 1
E 1419 | Totallengde u mm 1475
ko] I 1
S 14211 | Totalbredde bl mm 520
(@) 1 1
g‘ 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51 x 160 x 1140
c 1 1
S 425 [ Malovergafler b5 mm 520
M~ 1 1
O 14.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 34
E 4.341 E Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1435 | Svingradius Wa mm 1330
Il Il
I |
1 1
1 1
CT) 1 1
1 1
% 5.3 ! Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.

Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.




T T
p aLl | Produsent (kort navn) Jungheinrich
1 1
! 12 ! Produsentens typebetegnelse AM 120p
13 Drivenhet Manuell
X i
© 1.4 ' Betjening Manuell
2 1 1
1 1
! 15 0 Loftekapasitet last Q kg 2000
16 | Lastsenteravstand c mm 570
1 1
119 | Hjulavstand y mm 1165
1 1
| |
1 1
1 1
— 1 1
}B 1 1
< | 21 ! Egenvekt kg 72
> 1 1
1 1
1 1
1 1
} }
'31 ' Hjul N-BN
1 1
w132 !Hjuldimensjon foran @ 200x50
wv
S 133 Huldimensjon bak  80x65
]
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul) 2/2
T 36 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 360
1 1
T T
4.4 Loftehoyde (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Hoyde ledehendelhandtak i kjigreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet h12 mm 205
1 1
= 415 | Hoyde senket h13 mm 85
E 1 1
o 419 | Totallengde u mm 1475
o I 1
$ 14211 | Totalbredde bl mm 520
(o)} 1 I
8 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51x 160 x 1140
C 1 1
S 425 [ Malovergafler b5 mm 520
A~ 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 34
1 1
! 4341 ! Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1435 | Svingradius Wa mm 1330
1 1
: |
1 1
1 1
E | 1
1 1
% ! 53 ! Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.
T T
p dLl | Produsent (kort navn) Jungheinrich
1 1
112 | Produsentens typebetegnelse AM 120p
i 13 : Drivenhet Manuell
X i
© 1.4 ' Betjening Manuell
2 1 1
1 1
! 15 0 Loftekapasitet last Q kg 2000
116 | Lastsenteravstand c mm 570
1 1
119 i Hjulavstand y mm 1165
1 1
| |
1 1
1 1
A 1 1
E 1 1
:ac) ! 2.1 ! Egenvekt kg 69
> 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1




T
'31 ' Hjul V-GV
1 1
w132 Hjuldimensjon foran @ 200x50
(%]
S 133 Huldimensjon bak © 80x90
O
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul 202
T 136 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 360
} }
4.4 Leftehoyde (h3) h3 mm 120
E 49 E Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet h12 mm 205
1 1
= 415 | Hoyde senket h13 mm 85
1 1
E 1419 | Totallengde u mm 1475
o I 1
S 14211 | Totalbredde bl mm 520
(@) 1 1
g‘ 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51 x 160 x 1140
c 1 1
S 425 [ Malovergafler b5 mm 520
M 1 1
O 14.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 34
14341 ' Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1435 | Svingradius Wa mm 1330
1l 1
! i
1 1
1 1
a 1 [
1 1
% 5.3 1 Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.

Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T T
p Ll | Produsent (kort navn) Jungheinrich
E 12 E Produsentens typebetegnelse AM [20p
13 | Drivenhet Manuell
< |
g 114 Betjening Manuell
E 15 E Loftekapasitet last Q kg 2000
16 | Lastsenteravstand c mm 570
119 | Hjulavstand y mm 1165
1 1
T T
121 | Egenvekt kg 69
5 E 2.2 E Akselbelastning med last foran/bak kg 636 /1432
£ |
g I I
1 1
12.3 1 Akselbelastning uten last foran/bak kg 21/ 47
| |
} }
131 Hjul N-GN
1 1
w132 Hjuldimensjon foran @ 200x50
wn
ﬁ E 3.3 E Hjuldimensjon bak @ 80x90
]
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul) 2/2
T 136 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 360
t t
144 | Loftehoyde (h3) h3 mm 120
"E E 4.9 E Hoyde ledehendelhandtak i kjoreposisjon min./maks. h14 mm 1220 /1170
§ 1414 Hoyde hevet h12 mm 205
(3} I I
2 4.15 ' Hoyde senket h13 mm 85
9]
T 1419 | Totallengde 1 mm 1475
-
S 1420 1 Lengde inkl. gaffelrygg 12 mm 340
14211 | Totalbredde bl mm 520
1 1




T T
1422 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51 x 160 x 1140
1 1
1425 ' Mal over gafler b5 mm 520
E 4.32 E Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 34
14341 1 Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1 1
1435 | Svingradius Wa mm 1330
1 1
| |
1 1
1 1
g |
< 5.3 ' Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T T
p dLl | Produsent (kort navn) Jungheinrich
112 ! Produsentens typebetegnelse AM [20p
i 13 : Drivenhet Manuell
x i
g ! 1.4 ! Betjening Manuell
‘15 | Loftekapasitet last a kg 2000
16 | Lastsenteravstand c mm 485
119 i Hjulavstand y mm 995
1 1
T T
121 | Egenvekt kg 66
L |
2 1 1
X 1 1
<L 1211 | Egenvekt (inkl batterier) kg 66
I |
1 1
} }
'31 ! Hjul V-BV
1 1
K% 132 . Hjuldimensjon foran @ 200x50
wv
8 133 Huldimensjon bak @ 80x70
O
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul) 2/2
T 36 | Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 i Sporvidde bak b1l mm 360
1 1
T T
'44 ' Loftehoyde (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Hoyde ledehendelhandtak i kjereposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet h12 mm 205
1 1
= 415 | Hoyde senket h13 mm 85
E 1 1
o 419 | Totallengde u mm 1305
ke 1 1
$ 14211  Totalbredde b1 mm 520
(@)} 1 1
g’ 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/ell mm 51x 160 x 970
c 1 1
S 1425 [ Malovergafler b5 mm 520
— 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 34
14341 | Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
4342 Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1435 | Svingradius Wa mm 1160
1 1
| |
1 1
1 1
5 1 1
1 1
< 153 1 Senkehastighet med/uten last m/s 01/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.




T T
p aLl | Produsent (kort navn) Jungheinrich
112 ! Produsentens typebetegnelse AM [20p
13 Drivenhet Manuell
< |
g ! 1.4 ! Betjening Manuell
E 15 E Loftekapasitet last Q kg 2000
16 | Lastsenteravstand c mm 485
119 i Hjulavstand y mm 995
1l 1l
T T
121 | Egenvekt kg 66
. |
E 1 1
X 1 I
L 1211 | Egenvekt (inkL batterier) kg 66
I |
1 1
} }
'31 ' Hjul N-BN
1 1
w132 Hjuldimensjon foran @ 200x50
wv
S 133 Huldimensjon bak ? 80x65
O
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul) 2/2
T 36 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 360
1 1
T T
'4.4 ' Loftehoyde (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet h12 mm 205
1 1
= 415 | Hoyde senket h13 mm 85
E 1 1
o 419 | Totallengde u mm 1305
o 1 1
$ 14211 | Totalbredde bl mm 520
[@)] 1 1
8 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51x 160 x 970
[« 1 1
S 425 | Malovergafler b5 mm 520
A~ 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 34
1 1
p 4341 g Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1435 | Svingradius Wa mm 1160
1 1
| |
1 1
1 1
g | |
% 5.3 ! Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.

Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T
p dLl | Produsent (kort navn) Jungheinrich
112 ! Produsentens typebetegnelse AM [20p
E 13 E Drivenhet Manuell
X< 1 1
g ! 1.4 ! Betjening Manuell
‘15 | Loftekapasitet last a kg 2000
16 | Lastsenteravstand c mm 485
119 i Hjulavstand y mm 995
1 1
T T
121 | Egenvekt kg 63
L |
2 1
<L 1211 | Egenvekt (inklL batterier) kg 63
I |
1 1
1 1




T T
'31 ' Hjul V-GV
1 1
w132 Hjuldimensjon foran @ 200x50
(%]
S 133 Huldimensjon bak © 80x90
O
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul) 2/2
T 136 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 360
1 1
T T
'44 ' Loftehoyde (h3) h3 mm 120
E 49 E Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet h12 mm 205
1 1
= 415 | Hoyde senket h13 mm 85
1 1
E 1419 | Totallengde 1 mm 1305
o 1 1
S 14211 | Totalbredde bl mm 520
()] 1 1
g‘ 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51 x 160 x 970
c 1 1
S 425 [ Malovergafler b5 mm 520
M 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 34
14341 | Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1435 | Svingradius Wa mm 1160
1 1
| |
1 1
1 1
CT) 1 1
1 1
% 5.3 1 Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T T
p Ll | Produsent (kort navn) Jungheinrich
E 12 E Produsentens typebetegnelse AM [20p
13 | Drivenhet Manuell
< |
g 114 Betjening Manuell
E 15 E Loftekapasitet last Q kg 2000
16 | Lastsenteravstand c mm 485
119 i Hjulavstand y mm 995
1 1
T T
121 | Egenvekt kg 63
o |
_9_'3 1 1
X 1 I
L 1211 !Egenvekt (inkl. batterier) kg 63
i |
1 1
} t
131 Hjul N-GN
1 1
w132 ! Hjuldimensjon foran @ 200x50
wn
S 133 Huldimensjon bak @ 80x90
3
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul 2/2
T 136 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 360
1 1
T T
'4.4 ! Leftehoyde (h3) h3 mm 120
e ' 1
E 149 | Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
§ 1414 Hoyde hevet h12 mm 205
(0]
© 1415 ' Hoyde senket hi3 mm 85
(9} 1 1
< 1419 1 Totallengde 1 mm 1305
s . |
5 14211 | Totalbredde bl mm 520
1422 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) slell mm 51 x 160 x 970
1 1




T T
1425 | Malover gafler b5 mm 520
E 4.32 E Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 34
E 4.34.1 E Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
| 4.34.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1 1
1435 | Svingradius Wa mm 1160
1 1
| |
1 1
1 1
g |
< 153 1 Senkehastighet med/uten last m/s 01/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.

Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T T
p dLL | Produsent (kort navn) Jungheinrich
112 | Produsentens typebetegnelse AM 120p
i 13 | Drivenhet Manuell
x i
g ! 1.4 ! Betjening Manuell
E 15 E Loftekapasitet last Q kg 2000
116 | Lastsenteravstand c mm 405
119 i Hjulavstand y mm 835
1 1
| |
1 1
1 1
g |
5 | 21 ! Egenvekt kg 63
> I I
1 1
1 1
1 1
} t
131 Hjul V-BV
1 1
w132 !Hjuldimensjon foran @ 200x50
wv
S 133 Huldimensjon bak @ 80x70
8]
= '35 Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul) 212
T 3.6 | Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
3.7 | Sporvidde bak b1l mm 335
T T
14.4 ' Loftehoyde (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Hoyde ledehendelhandtak i kjoreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet h12 mm 205
1 1
I 1415 | Hoyde senket h13 mm 85
1 1
E 1419 | Totallengde 1 mm 1145
ko] I 1
S 14211 | Totalbredde b1 mm 520
(@) 1 1
g‘ 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51 x 160 x 810
c 1 1
S 425 [ Malovergafler b5 mm 520
M~ 1 1
O 14.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 34
E 4.341 E Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1435 | Svingradius Wa mm 1000
Il Il
I |
1 1
1 1
CT) 1 1
1 1
% 5.3 ! Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.

Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.




T T
p aLl | Produsent (kort navn) Jungheinrich
1 1
! 12 ! Produsentens typebetegnelse AM [20p
13 Drivenhet Manuell
X i
© 1.4 ' Betjening Manuell
2 1 1
1 1
! 15 0 Loftekapasitet last Q kg 2000
16 | Lastsenteravstand c mm 405
1 1
119 i Hjulavstand y mm 835
1l 1l
| |
1 1
1 1
— 1 1
E 1 1
< | 21 ! Egenvekt kg 63
> 1 1
1 1
1 1
1 1
} }
'31 ' Hjul N-BN
1 1
w132 !Hjuldimensjon foran @ 200x50
wv
S 133 Huldimensjon bak @ 80x65
O
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul) 2/2
T 36 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 335
1 1
T T
4.4 Loftehoyde (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Hoyde ledehendelhandtak i kjigreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet h12 mm 205
1 1
= 415 | Hoyde senket h13 mm 85
E 1 1
o 419 | Totallengde i mm 1145
o I 1
$ 14211 | Totalbredde bl mm 520
(o)} 1 I
8 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/ell mm 51 x 160 x 810
C 1 1
S 425 [ Malovergafler b5 mm 520
A~ 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 34
1 1
! 4341 ! Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1435 | Svingradius Wa mm 1000
1 1
I |
1 1
1 1
E | 1
1 1
% ! 53 y Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T

p dLl | Produsent (kort navn) Jungheinrich

1 1

112 | Produsentens typebetegnelse AM [20p

i 13 i Drivenhet Manuell
X |
© 1.4 ' Betjening Manuell
2 1 1

1 1

! 15 0 Loftekapasitet last Q kg 2000

116 | Lastsenteravstand c mm 405

1 1

119 i Hjulavstand y mm 835

1 1

| |

1 1

1 1
A 1 1
2 1 1
:ac) ! 2.1 ! Egenvekt kg 59
> 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1




T T
'31 ' Hjul V-GV
1 1
w132 Hjuldimensjon foran @ 200x50
w
S 133 Huldimensjon bak © 80x90
8]
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul 2/2
T 136 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 335
t t
4.4 Leftehoyde (h3) h3 mm 120
E 49 E Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet h12 mm 205
1 1
= 415 | Hoyde senket h13 mm 85
1 1
E 1419 | Totallengde 1 mm 1145
o I 1
S 14211 | Totalbredde b1 mm 520
(@) 1 1
g‘ 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51 x 160 x 810
c 1 1
S 425 [ Malovergafler b5 mm 520
M 1 1
O 14.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 34
14341 ' Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1435 | Svingradius Wa mm 1000
1 1
I |
1 1
1 1
a 1 1
1 1
% 5.3 1 Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T T
p Ll | Produsent (kort navn) Jungheinrich
E 12 E Produsentens typebetegnelse AM [20p
13 Drivenhet Manuell
X i
g 114 Betjening Manuell
E 15 E Loftekapasitet last Q kg 2000
16 | Lastsenteravstand c mm 405
119 i Hjulavstand y mm 835
1 1
| |
1 1
1 1
g |
5 | 21 ! Egenvekt kg 59
> I I
1 1
1 1
1 1
} }
'31 ' Hjul N-GN
1 1
w132 Hjuldimensjon foran @ 200x50
wn
ﬁ E 3.3 E Hjuldimensjon bak @ 80x90
]
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul) 2/2
T 136 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 360
t t
144 | Loftehoyde (h3) h3 mm 120
"E E 4.9 E Hoyde ledehendelhandtak i kjoreposisjon min./maks. h14 mm 1170
§ 1414 Hoyde hevet h12 mm 205
(3} I I
2 4.15 ' Hoyde senket h13 mm 85
9]
T 1419 | Totallengde 1 mm 1145
C
S 14.21.1 1 Totalbredde bl mm 520
1422 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51 x 160 x 810
1 1




T T
1425 | Malover gafler b5 mm 520
E 4.32 E Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 34
E 4.34.1 E Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
| 4.34.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1 1
1435 | Svingradius Wa mm 1000
1 1
I |
1 1
1 1
g |
< 153 1 Senkehastighet med/uten last m/s 01/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.

Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T T
p dLL | Produsent (kort navn) Jungheinrich
112 | Produsentens typebetegnelse AM 120
i 13 | Drivenhet Manuell
x i
g ! 1.4 ! Betjening Manuell
E 15 E Loftekapasitet last Q kg 2000
116 | Lastsenteravstand c mm 405
119 i Hjulavstand y mm 835
1 1
T T
121 ! Egenvekt kg 59
. |
9 1 1
X 1 1
L 1211 !Egenvekt (inkl. batterier) kg 59
I |
1 1
t t
131 Hjul N-GN
1 1
w132 Hjuldimensjon foran @ 200x50
wv
S 133 Huldimensjon bak © 80x90
O
= '35 ' Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul 2/2
T 3.6 | Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 360
1 1
T T
'44 ' Loftehoyde (h3) h3 mm 120
149 Hoyde ledehendelhandtak i kjoreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet h12 mm 200
1 1
I 1415 | Hoyde senket h13 mm 85
1 1
E 1419 | Totallengde 1 mm 1145
ko] 1 1
S 14211 | Totalbredde b1 mm 520
o 1 1
g‘ 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51 x160 x 810
c 1 1
S 425 [ Malovergafler b5 mm 520
M~ 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 34
14341 | Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
14.35 | Svingradius Wa mm 1000
1 1
| |
1 1
1 1
CT) 1 1
1 1
% 5.3 1 Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.

Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.




T T
p aLl | Produsent (kort navn) Jungheinrich
112 ! Produsentens typebetegnelse AM 120
13 Drivenhet Manuell
X i
g ! 1.4 ! Betjening Manuell
E 15 E Loftekapasitet last Q kg 2000
16 | Lastsenteravstand c mm 405
119 i Hjulavstand y mm 835
1 1
T T
121 | Egenvekt kg 59
. |
E 1 1
X 1 1
L 1211 | Egenvekt (inkL batterier) kg 59
I |
1 1
} }
'31 ' Hjul V-GV
1 1
w132 Hjuldimensjon foran @ 200x50
wv
S 133 Huldimensjon bak  80x90
]
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul) 2/2
T 36 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 360
1 1
T T
'4.4 ' Loftehoyde (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet h12 mm 200
1 1
= 415 | Hoyde senket h13 mm 85
E 1 1
o 419 | Totallengde il mm 1145
o 1 1
$ 14211 | Totalbredde bl mm 520
[@)] 1 1
8 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) slell mm 51 x 160 x 810
[« 1 1
S 425 | Malovergafler b5 mm 520
A~ 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 38
1 1
p 4341 g Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
E 4.34.2 E Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1435 | Svingradius Wa mm 1000
1 1
| |
1 1
1 1
g | |
% 5.3 ! Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T
p dLl | Produsent (kort navn) Jungheinrich
112 ! Produsentens typebetegnelse AM 120
E 13 E Drivenhet Manuell
X< 1 1
g ! 1.4 ! Betjening Manuell
‘15 | Loftekapasitet last Q kg 2000
16 | Lastsenteravstand c mm 405
119 i Hjulavstand y mm 835
1 1
T T
121 | Egenvekt kg 63
L |
2 1
<L 1211 | Egenvekt (inklL batterier) kg 63
I |
1 1
1 1




T T
'31 ' Hjul N-BN
1 1
w132 Hjuldimensjon foran @ 200x50
(%]
S 133 Huldimensjon bak © 80x65
O
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul) 2/2
T 136 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 360
1 1
T T
'44 ' Loftehoyde (h3) h3 mm 120
E 49 E Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet h12 mm 200
1 1
= 415 | Hoyde senket h13 mm 85
1 1
E 1419 | Totallengde 1 mm 1145
o 1 1
S 14211 | Totalbredde b1 mm 520
()] 1 1
g‘ 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51 x160 x 810
c 1 1
S 425 [ Malovergafler b5 mm 520
M 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 38
14341 | Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1435 | Svingradius Wa mm 1000
1 1
| |
1 1
1 1
CT) 1 1
1 1
% 5.3 1 Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T T
p Ll | Produsent (kort navn) Jungheinrich
E 12 E Produsentens typebetegnelse AM 120
‘13 Drivenhet Manuell
x 1 1
g 114 Betjening Manuell
E 15 E Loftekapasitet last Q kg 2000
16 | Lastsenteravstand c mm 405
119 i Hjulavstand y mm 835
1 1
T T
121 | Egenvekt kg 63
o |
_9_'3 1 1
X 1 I
L 1211 !Egenvekt (inkl. batterier) kg 63
i |
1 1
} t
131 Hjul V-BV
1 1
w132 ! Hjuldimensjon foran @ 200x50
wn
S 133 Huldimensjon bak @ 80x70
3
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul 2/2
T 136 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 360
1 1
T T
'4.4 ! Leftehoyde (h3) h3 mm 120
e ' 1
E 149 | Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
§ 1414 Hoyde hevet h12 mm 200
(0]
© 1415 ' Hoyde senket hi3 mm 85
(9} 1 1
< 1419 1 Totallengde 11 mm 1145
s . |
5 14211 | Totalbredde bl mm 520
1422 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/ell mm 51 x 160 x 810
1 1




T T
1425 | Malover gafler b5 mm 520
E 4.32 E Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 38
E 4.34.1 E Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
| 4.34.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1 1
1435 | Svingradius Wa mm 1000
1 1
| |
1 1
1 1
g |
< 153 1 Senkehastighet med/uten last m/s 01/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.

Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T T
p dLL | Produsent (kort navn) Jungheinrich
112 | Produsentens typebetegnelse AM 120
i 13 | Drivenhet Manuell
x i
g ! 1.4 ! Betjening Manuell
E 15 E Loftekapasitet last Q kg 2000
116 | Lastsenteravstand c mm 485
119 i Hjulavstand y mm 995
1 1
T T
121 ! Egenvekt kg 63
. |
9 1 1
X 1 1
L 1211 !Egenvekt (inkl. batterier) kg 63
I |
1 1
t t
131 Hjul N-GN
1 1
w132 Hjuldimensjon foran @ 200x50
wv
S 133 Huldimensjon bak @ 80x90
O
= '35 ' Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul 212
T 3.6 | Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 360
1 1
T T
'44 ' Loftehoyde (h3) h3 mm 120
149 Hoyde ledehendelhandtak i kjoreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet h12 mm 200
1 1
I 1415 | Hoyde senket h13 mm 85
1 1
E 1419 | Totallengde 1 mm 1305
ko] 1 1
S 14211 | Totalbredde b1 mm 520
o 1 1
g‘ 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51 x 160 x 970
c 1 1
S 425 [ Malovergafler b5 mm 520
M~ 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 38
14341 | Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
14.35 | Svingradius Wa mm 1160
1 1
| |
1 1
1 1
CT) 1 1
1 1
% 5.3 1 Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.

Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.




T T
p aLl | Produsent (kort navn) Jungheinrich
1 1
! 12 ! Produsentens typebetegnelse AM 120
13 Drivenhet Manuell
X i
© 1.4 ' Betjening Manuell
2 1 1
1 1
! 15 0 Loftekapasitet last Q kg 2000
16 | Lastsenteravstand c mm 485
1 1
119 i Hjulavstand y mm 995
1l 1l
T T
121 | Egenvekt kg 63
. |
E 1 1
X 1 I
L 1211 | Egenvekt (inkL batterier) kg 63
I |
1 1
} }
'31 ' Hjul V-GV
1 1
w132 Hjuldimensjon foran @ 200x50
wv
S 133 Huldimensjon bak  80x90
O
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul) 2/2
T 36 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 360
1 1
T T
4.4 Loftehoyde (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet h12 mm 200
1 1
= 415 | Hoyde senket h13 mm 85
E 1 1
o 419 | Totallengde 1 mm 1305
o 1 1
$ 14211 | Totalbredde bl mm 520
(o)} 1 1
8 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51x 160 x 970
C 1 1
S 425 | Malovergafler b5 mm 520
A~ 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 38
1 1
p 4341 g Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1435 | Svingradius Wa mm 1160
1 1
| |
1 1
1 1
E | |
1 1
% 5.3 ! Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.

Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T
p dLl | Produsent (kort navn) Jungheinrich
1 1
112 | Produsentens typebetegnelse AM 120
E 13 E Drivenhet Manuell
-~
g E 1.4 E Betjening Manuell
‘15 | Loftekapasitet last a kg 2000
116 | Lastsenteravstand c mm 485
1 1
119 i Hjulavstand y mm 995
1 1
T T
121 | Egenvekt kg 66
L |
2 1
<L 1211 | Egenvekt (inklL batterier) kg 66
: |
1 1
1 1




T T
'31 ' Hjul N-BN
1 1
w132 Hjuldimensjon foran @ 200x50
(%]
S 133 Huldimensjon bak @ 80x65
O
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul) 2/2
T 136 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 360
1 1
T T
'44 ' Loftehoyde (h3) h3 mm 120
E 49 E Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet h12 mm 200
1 1
= 415 | Hoyde senket h13 mm 85
1 1
E 1419 | Totallengde 1 mm 1305
o 1 1
S 14211 | Totalbredde bl mm 520
()] 1 1
g‘ 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51 x 160 x 970
c 1 1
S 425 [ Malovergafler b5 mm 520
M 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 38
14341 | Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1435 | Svingradius Wa mm 1160
1 1
| |
1 1
1 1
CT) 1 1
1 1
% 5.3 1 Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T T
p Ll | Produsent (kort navn) Jungheinrich
E 12 E Produsentens typebetegnelse AM 120
13 | Drivenhet Manuell
< |
g 114 Betjening Manuell
E 15 E Loftekapasitet last Q kg 2000
16 | Lastsenteravstand c mm 485
119 i Hjulavstand y mm 995
1 1
T T
121 | Egenvekt kg 66
o |
_9_'3 1 1
X 1 I
L 1211 !Egenvekt (inkl. batterier) kg 66
i |
1 1
} t
131 Hjul V-BV
1 1
w132 ! Hjuldimensjon foran @ 200x50
wn
S 133 Huldimensjon bak @ 80x70
3
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul 2/2
T 136 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 360
1 1
T T
'4.4 ! Leftehoyde (h3) h3 mm 120
e ' 1
E 149 | Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
§ 1414 Hoyde hevet h12 mm 200
(0]
© 1415 ' Hoyde senket hi3 mm 85
(9} 1 1
< 1419 1 Totallengde 1 mm 1305
s . |
5 14211 | Totalbredde bl mm 520
1422 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) slell mm 51 x 160 x 970
1 1




T T
1425 | Malover gafler b5 mm 520
E 4.32 E Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 38
E 4.34.1 E Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
| 4.34.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1 1
1435 | Svingradius Wa mm 1160
1 1
| |
1 1
£
1 1
< 153 1 Senkehastighet med/uten last m/s 01/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.
T T
p dLL | Produsent (kort navn) Jungheinrich
112 | Produsentens typebetegnelse AM 120
1 1
113 | Drivenhet Manuell
x 1 1
g ! 1.4 ! Betjening Manuell
E 15 E Loftekapasitet last Q kg 2000
116 | Lastsenteravstand c mm 570
119 | Hjulavstand y mm 1165
1 1
T T
121 ! Egenvekt kg 69
5§ 211 ' Egenvekt (inkl batterier kg 69
E 122 | Akselbelastning med last foran/bak kg 636 /1432
1 1
1 1
123 | Akselbelastning uten last foran/bak kg 21/ 47
1 1
T T
131 Hjul N-GN
1 1
w132 Hjuldimensjon foran @ 200x50
wv
S 133 Huldimensjon bak @ 80x90
8]
= '35 ' Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul 2/2
T 3.6 | Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 360
1 1
T T
144 ' Loftehoyde (h3) h3 mm 120
E 49 E Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
1414 Hoyde hevet h12 mm 200
1415 | Hoyde senket h13 mm 85
p— 1 1
‘€ 1419 | Totallengde 1 mm 1475
1 1
§ 1420 | Lengde inkl. gaffelrygg 2 mm 340
1 1
% 1 4.21.1 | Totalbredde bl mm 520
w 1 1
T 422 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51x 160 x 1140
< 1 1
2 1425 | Mal over gafler b5 mm 520
O 1 1
1 4.32 1 Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 38
14.341 1 Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
E 4342 . Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1435 | Svingradius Wa mm 1330
1 1
I \
I |
g | |
< 153 ! Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.




T T
p aLl | Produsent (kort navn) Jungheinrich
1 1
! 12 ! Produsentens typebetegnelse AM 20
13 Drivenhet Manuell
X i
© 1.4 ' Betjening Manuell
2 1 1
1 1
! 15 0 Loftekapasitet last Q kg 2000
16 | Lastsenteravstand c mm 570
1 1
119 | Hjulavstand y mm 1165
1 1
T T
121 | Egenvekt kg 69
. |
E 1 1
X 1 I
L 1211 | Egenvekt (inkL batterier) kg 69
I |
1 1
} }
'31 ' Hjul V-GV
1 1
w132 Hjuldimensjon foran @ 200x50
wv
S 133 Huldimensjon bak  80x90
]
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul) 212
T 36 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 360
1 1
T T
4.4 Loftehoyde (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet h12 mm 200
1 1
= 415 | Hoyde senket h13 mm 85
E 1 1
o 419 | Totallengde u mm 1475
o 1 1
$ 14211 | Totalbredde bl mm 520
(o)} 1 1
8 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51 x 160 x 1140
C 1 1
S 425 | Malovergafler b5 mm 520
A~ 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 38
1 1
p 4341 g Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1435 | Svingradius Wa mm 1330
1 1
| |
1 1
1 1
E | |
1 1
% 5.3 ! Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.
T T
p dLl | Produsent (kort navn) Jungheinrich
1 1
112 | Produsentens typebetegnelse AM 20
i 13 : Drivenhet Manuell
X i
© 1.4 ' Betjening Manuell
2 1 1
1 1
! 15 0 Loftekapasitet last Q kg 2000
116 | Lastsenteravstand c mm 570
1 1
119 i Hjulavstand y mm 1165
1 1
T T
121 | Egenvekt kg 72
L |
2 1
<L 1211 | Egenvekt (inklL batterier) kg 72
I |
1 1
1 1




T T
'31 ' Hjul N-BN
1 1
w132 Hjuldimensjon foran @ 200x50
(%]
S 133 Huldimensjon bak @ 80x65
O
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul) 212
T 136 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 360
1 1
T T
'44 ' Loftehoyde (h3) h3 mm 120
E 49 E Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet h12 mm 200
1 1
= 415 | Hoyde senket h13 mm 85
1 1
E 1419 | Totallengde u mm 1475
o 1 1
S 14211 | Totalbredde bl mm 520
()] 1 1
g‘ 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51 x 160 x 1140
c 1 1
S 425 [ Malovergafler b5 mm 520
M 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 38
14341 | Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1435 | Svingradius Wa mm 1330
1 1
| |
1 1
1 1
a 1 1
1 1
% 5.3 1 Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.

Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T T
p Ll | Produsent (kort navn) Jungheinrich
E 12 E Produsentens typebetegnelse AM 120
13 Drivenhet Manuell
X |
g 114 Betjening Manuell
E 15 E Loftekapasitet last Q kg 2000
116 | Lastsenteravstand c mm 570
119 | Hjulavstand y mm 1165
1 1
T T
121 | Egenvekt kg 72
o i
_9_'3 1 1
X 1 I
L 1211 !Egenvekt (inkl. batterier) kg 72
! i
1 1
| |
131 Hjul V-BV
1 1
w132 ! Hjuldimensjon foran @ 200x50
"
S 133 Huldimensjon bak @ 80x70
O
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul 212
T 136 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 360
1 1
T T
'4.4 ! Leftehoyde (h3) h3 mm 120
o l 1
E 149 | Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
§ 1414 Hoyde hevet h12 mm 200
(0]
© 1415 ' Hoyde senket hi3 mm 85
(9] 1 1
< 1419 1 Totallengde 1 mm 1475
c |
5 54.21.1 ETotalbredde bl mm 520
1422 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/ell mm 51 x 160 x 1140
1 1




T T
1425 | Malover gafler b5 mm 520
E 4.32 E Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 38
E 4.34.1 E Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
| 4.34.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1 1
1435 | Svingradius Wa mm 1330
1 1
| |
1 1
1 1
E 1 1
1 1
< 153 1 Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.
T T
p dLL | Produsent (kort navn) Jungheinrich
112 | Produsentens typebetegnelse AM 120
1 1
13 ' Drivenhet Manuell
x i
g ! 1.4 ! Betjening Manuell
E 15 E Loftekapasitet last Q kg 2000
116 | Lastsenteravstand c mm 610
119 | Hjulavstand y mm 1245
1 1
T T
121 ! Egenvekt kg 72
. |
9 1 1
X 1 1
L 1211 !Egenvekt (inkl. batterier) kg 72
I |
1 1
} }
131 ' Hjul N-GN
1 1
w132 Hjuldimensjon foran @ 200x50
wv
S 133 Huldimensjon bak @ 80x90
8]
= '35 ' Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul 2/2
T 3.6 | Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 360
1 1
T T
'44 ' Loftehoyde (h3) h3 mm 120
149 Hoyde ledehendelhandtak i kjoreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet hi2 mm 200
1 1
I 1415 | Hoyde senket h13 mm 85
1 1
E 1419 | Totallengde u mm 1555
ko] 1 1
S 14211 | Totalbredde b1 mm 520
(@)} ] [
g‘ 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51 x160 x 1220
C 1 I
S 425 [ Malovergafler b5 mm 520
M~ 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 38
14341 | Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1830
1435 Svingradius Wa mm 1410
1 1
| |
1 1
1 1
g |
% 5.3 1 Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.




T T
p aLl | Produsent (kort navn) Jungheinrich
112 ! Produsentens typebetegnelse AM 120
13 Drivenhet Manuell
X i
g ! 1.4 ! Betjening Manuell
E 15 E Loftekapasitet last Q kg 2000
16 | Lastsenteravstand c mm 610
119 | Hjulavstand y mm 1245
1 1
T T
121 | Egenvekt kg 72
. |
E 1 1
X 1 1
L 1211 | Egenvekt (inkL batterier) kg 72
I |
1 1
} }
'31 ' Hjul V-GV
1 1
w132 Hjuldimensjon foran @ 200x50
wv
S 133 Huldimensjon bak  80x90
]
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul) 2/2
T 36 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak bil mm 360
1 1
T T
'4.4 ' Loftehoyde (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet hi2 mm 200
1 1
= 415 | Hoyde senket h13 mm 85
E 1 1
o 419 | Totallengde il mm 1555
o 1 1
$ 14211 | Totalbredde bl mm 520
[@)] 1 1
8 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/ell mm 51x 160 x 1220
[« 1 1
S 425 | Malovergafler b5 mm 520
A~ 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 38
1 1
p 4341 g Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1830
1435 | Svingradius Wa mm 1410
1 1
| |
1 1
1 1
g | |
% 5.3 ! Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.
T T
p dLl | Produsent (kort navn) Jungheinrich
112 ! Produsentens typebetegnelse AM 20
i 13 : Drivenhet Manuell
X i
g ! 1.4 ! Betjening Manuell
‘15 | Loftekapasitet last Q kg 2000
16 | Lastsenteravstand c mm 610
119 i Hjulavstand y mm 1245
1 1
T T
121 | Egenvekt kg 75
L |
2 1
<L 1211 | Egenvekt (inklL batterier) kg 75
I |
1 1
1 1




T T
'31 ' Hjul N-BN
1 1
K% ! 3.2 ) Hjuldimensjon foran @ 200x50
w
S 133 Huldimensjon bak @ 80x65
8]
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul) 212
T 136 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 360
1 1
T T
'44 ' Loftehoyde (h3) h3 mm 120
E 49 E Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet hi2 mm 200
1 1
= 415 | Hoyde senket h13 mm 85
1 1
E 1419 | Totallengde u mm 1555
o 1 1
S 14211 | Totalbredde b1 mm 520
()] 1 1
g‘ 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51 x160 x 1220
c 1 1
S 425 [ Malovergafler b5 mm 520
M 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 38
14341 | Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1830
1435 | Svingradius Wa mm 1410
! 1
| |
1 1
1 1
CT) 1 1
1 1
% 5.3 1 Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T T
p Ll | Produsent (kort navn) Jungheinrich
E 12 E Produsentens typebetegnelse AM 120
13 Drivenhet Manuell
X |
g 114 Betjening Manuell
E 15 E Loftekapasitet last Q kg 2000
116 | Lastsenteravstand [ mm 610
119 | Hjulavstand y mm 1245
1 1
T T
121 | Egenvekt kg 75
o i
_9_'3 1 1
X 1 I
L 1211 !Egenvekt (inkl. batterier) kg 75
! i
1 1
| |
131 Hjul V-BV
1 1
w132 ! Hjuldimensjon foran @ 200x50
"
S 133 Huldimensjon bak @ 80%90
O
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul 212
T 136 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 360
1 1
T T
'4.4 ! Leftehoyde (h3) h3 mm 120
o l 1
E 149 | Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
§ 1414 Hoyde hevet h12 mm 200
(0]
© 1415 ' Hoyde senket hi3 mm 85
(9] 1 1
< 1419 1 Totallengde 11 mm 1555
c |
5 E 4211 E Totalbredde bl mm 520
1422 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/ell mm 51 x 160 x 1220
1 1




T T
1425 | Malover gafler b5 mm 520
E 4.32 E Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 38
E 4.34.1 E Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
| 4.34.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1830
1 1
1435 | Svingradius Wa mm 1410
1 1
| |
1 1
1 1
g |
< 153 1 Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.

Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T T
p dLL | Produsent (kort navn) Jungheinrich
112 | Produsentens typebetegnelse AM 120
i 13 | Drivenhet Manuell
x i
g ! 1.4 ! Betjening Manuell
E 15 E Loftekapasitet last Q kg 2000
116 | Lastsenteravstand c mm 405
119 i Hjulavstand y mm 835
1 1
T T
121 ! Egenvekt kg 65
. |
9 1 1
X 1 1
L 1211 !Egenvekt (inkl. batterier) kg 65
I |
1 1
t t
131 Hjul N-GN
1 1
w132 Hjuldimensjon foran @ 200x50
wv
S 133 Huldimensjon bak © 80x90
O
= '35 ' Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul 2/2
T 3.6 | Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 520
1 1
T T
'44 ' Loftehoyde (h3) h3 mm 120
149 Hoyde ledehendelhandtak i kjoreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet h12 mm 200
1 1
I 1415 | Hoyde senket h13 mm 85
1 1
E 1419 | Totallengde 1 mm 1145
ko] 1 1
S 14211 | Totalbredde b1 mm 680
o 1 1
g‘ 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51 x160 x 810
c 1 1
S 425 [ Malovergafler b5 mm 680
M~ 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 38
14341 | Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
14.35 | Svingradius Wa mm 1000
1 1
| |
1 1
1 1
CT) 1 1
1 1
% 5.3 1 Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.

Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.




T T
p aLl | Produsent (kort navn) Jungheinrich
112 ! Produsentens typebetegnelse AM 120
13 Drivenhet Manuell
X i
g ! 1.4 ! Betjening Manuell
E 15 E Loftekapasitet last Q kg 2000
16 | Lastsenteravstand c mm 405
119 i Hjulavstand y mm 835
1 1
T T
121 | Egenvekt kg 65
. |
E 1 1
X 1 I
L 1211 | Egenvekt (inkL batterier) kg 65
I |
1 1
} }
'31 ' Hjul V-GV
1 1
w132 Hjuldimensjon foran @ 200x50
wv
S 133 Huldimensjon bak  80x90
]
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul) 2/2
T 36 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak bil mm 520
1 1
T T
'4.4 ' Loftehoyde (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet h12 mm 200
1 1
= 415 | Hoyde senket h13 mm 85
E 1 1
o 419 | Totallengde il mm 1145
o 1 1
$ 14211 | Totalbredde bl mm 680
[@)] 1 1
8 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) slell mm 51 x 160 x 810
[« 1 1
S 425 | Malovergafler b5 mm 680
A~ 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 38
1 1
p 4341 g Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
E 4.34.2 E Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1435 | Svingradius Wa mm 1000
1 1
| |
1 1
1 1
g | |
% 5.3 ! Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T
p dLl | Produsent (kort navn) Jungheinrich
112 ! Produsentens typebetegnelse AM 120
E 13 E Drivenhet Manuell
X< 1 1
g ! 1.4 ! Betjening Manuell
‘15 | Loftekapasitet last Q kg 2000
16 | Lastsenteravstand c mm 405
119 i Hjulavstand y mm 835
1 1
T T
121 | Egenvekt kg 69
L |
2 1
<L 1211 | Egenvekt (inklL batterier) kg 69
I |
1 1
1 1




T T
'31 ' Hjul V-BV
1 1
w132 Hjuldimensjon foran @ 200x50
(%]
S 133 Huldimensjon bak @ 80x70
O
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul) 2/2
T 136 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 520
1 1
T T
'44 ' Loftehoyde (h3) h3 mm 120
E 49 E Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet h12 mm 200
1 1
= 415 | Hoyde senket h13 mm 85
1 1
E 1419 | Totallengde 1 mm 1145
o 1 1
S 14211 | Totalbredde b1 mm 680
()] 1 1
g‘ 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51 x160 x 810
c 1 1
S 425 [ Malovergafler b5 mm 680
M 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 38
14341 | Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1435 | Svingradius Wa mm 1000
1 1
| |
1 1
1 1
CT) 1 1
1 1
% 5.3 1 Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T T
p Ll | Produsent (kort navn) Jungheinrich
E 12 E Produsentens typebetegnelse AM 120
‘13 Drivenhet Manuell
x 1 1
g 114 Betjening Manuell
E 15 E Loftekapasitet last Q kg 2000
16 | Lastsenteravstand c mm 405
119 i Hjulavstand y mm 835
1 1
T T
121 | Egenvekt kg 69
o |
_9_'3 1 1
X 1 I
L 1211 !Egenvekt (inkl. batterier) kg 69
i |
1 1
} t
131 Hjul N-BN
1 1
w132 ! Hjuldimensjon foran @ 200x50
wn
S 133 Huldimensjon bak @ 80x65
3
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul 2/2
T 136 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 520
1 1
T T
'4.4 ! Leftehoyde (h3) h3 mm 120
e ' 1
E 149 | Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
§ 1414 Hoyde hevet h12 mm 200
(0]
© 1415 ' Hoyde senket hi3 mm 85
(9} 1 1
< 1419 1 Totallengde 11 mm 1145
s . |
5 14211 | Totalbredde b1 mm 680
1422 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/ell mm 51 x 160 x 810
1 1




T T
1425 | Malover gafler b5 mm 680
E 4.32 E Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 38
E 4.34.1 E Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
| 4.34.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1 1
1435 | Svingradius Wa mm 1000
1 1
| |
1 1
1 1
g |
< 153 1 Senkehastighet med/uten last m/s 01/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.

Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T T
p dLL | Produsent (kort navn) Jungheinrich
112 | Produsentens typebetegnelse AM 120
i 13 | Drivenhet Manuell
x i
g ! 1.4 ! Betjening Manuell
E 15 E Loftekapasitet last Q kg 2000
116 | Lastsenteravstand c mm 485
119 i Hjulavstand y mm 995
1 1
T T
121 ! Egenvekt kg 69
. |
9 1 1
X 1 1
L 1211 !Egenvekt (inkl. batterier) kg 69
I |
1 1
t t
131 Hjul N-GN
1 1
w132 Hjuldimensjon foran @ 200x50
wv
S 133 Huldimensjon bak @ 80x90
O
= '35 ' Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul 212
T 3.6 | Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 520
1 1
T T
'44 ' Loftehoyde (h3) h3 mm 120
149 Hoyde ledehendelhandtak i kjoreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet h12 mm 200
1 1
I 1415 | Hoyde senket h13 mm 85
1 1
E 1419 | Totallengde 1 mm 1305
ko] 1 1
S 14211 | Totalbredde b1 mm 680
o 1 1
g‘ 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51 x 160 x 970
c 1 1
S 425 [ Malovergafler b5 mm 680
M~ 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 38
14341 | Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
14.35 | Svingradius Wa mm 1160
1 1
| |
1 1
1 1
CT) 1 1
1 1
% 5.3 1 Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.

Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.




T T
p aLl | Produsent (kort navn) Jungheinrich
1 1
! 12 ! Produsentens typebetegnelse AM 120
13 Drivenhet Manuell
X i
© 1.4 ' Betjening Manuell
2 1 1
1 1
! 15 0 Loftekapasitet last Q kg 2000
16 | Lastsenteravstand c mm 485
1 1
119 i Hjulavstand y mm 995
1l 1l
T T
121 | Egenvekt kg 69
. |
E 1 1
X 1 I
L 1211 | Egenvekt (inkL batterier) kg 69
I |
1 1
} }
'31 ' Hjul V-GV
1 1
w132 Hjuldimensjon foran @ 200x50
wv
S 133 Huldimensjon bak  80x90
O
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul) 2/2
T 36 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 520
1 1
T T
4.4 Loftehoyde (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet h12 mm 200
1 1
= 415 | Hoyde senket h13 mm 85
E 1 1
o 419 | Totallengde 1 mm 1305
ko] 1 1
$ 14211 | Totalbredde bl mm 680
(o)} 1 1
8 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51x 160 x 970
C 1 1
S 425 | Malovergafler b5 mm 680
A~ 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 38
1 1
p 4341 g Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1435 | Svingradius Wa mm 1160
1 1
| |
1 1
1 1
E | |
1 1
% 5.3 ! Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.

Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T
p dLl | Produsent (kort navn) Jungheinrich
1 1
112 | Produsentens typebetegnelse AM 120
E 13 E Drivenhet Manuell
-~
g E 1.4 E Betjening Manuell
‘15 | Loftekapasitet last a kg 2000
116 | Lastsenteravstand c mm 485
1 1
119 i Hjulavstand y mm 995
1 1
T T
121 | Egenvekt kg 72
L |
2 1
<L 1211 | Egenvekt (inklL batterier) kg 72
I |
1 1
1 1




T T
'31 ' Hjul N-BN
1 1
w132 Hjuldimensjon foran @ 200x50
(%]
S 133 Huldimensjon bak @ 80x65
O
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul) 2/2
T 136 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 520
1 1
T T
'44 ' Loftehoyde (h3) h3 mm 120
E 49 E Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet h12 mm 200
1 1
= 415 | Hoyde senket h13 mm 85
1 1
E 1419 | Totallengde 1 mm 1305
o 1 1
S 14211 | Totalbredde bl mm 680
()] 1 1
g‘ 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51 x 160 x 970
c 1 1
S 425 [ Malovergafler b5 mm 680
M 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 38
14341 | Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1435 | Svingradius Wa mm 1160
1 1
| |
1 1
1 1
CT) 1 1
1 1
% 5.3 1 Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T T
p Ll | Produsent (kort navn) Jungheinrich
E 12 E Produsentens typebetegnelse AM 120
13 | Drivenhet Manuell
< |
g 114 Betjening Manuell
E 15 E Loftekapasitet last Q kg 2000
16 | Lastsenteravstand c mm 485
119 i Hjulavstand y mm 995
1 1
T T
121 | Egenvekt kg 72
o |
_9_'3 1 1
X 1 I
L 1211 !Egenvekt (inkl. batterier) kg 72
i |
1 1
} t
131 Hjul V-BV
1 1
w132 ! Hjuldimensjon foran @ 200x50
wn
S 133 Huldimensjon bak @ 80x70
3
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul 2/2
T 136 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 520
1 1
T T
'4.4 ! Leftehoyde (h3) h3 mm 120
e ' 1
E 149 | Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
§ 1414 Hoyde hevet h12 mm 200
(0]
© 1415 ' Hoyde senket hi3 mm 85
(9} 1 1
< 1419 1 Totallengde 1 mm 1305
s . |
5 14211 | Totalbredde b1 mm 680
1422 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) slell mm 51 x 160 x 970
1 1




T T
1425 | Malover gafler b5 mm 680
E 4.32 E Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 38
E 4.34.1 E Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
| 4.34.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1 1
1435 | Svingradius Wa mm 1160
1 1
| |
1 1
1 1
E 1 1
1 1
< 153 1 Senkehastighet med/uten last m/s 01/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.
T T
p dLL | Produsent (kort navn) Jungheinrich
112 | Produsentens typebetegnelse AM 120
1 1
13 ' Drivenhet Manuell
x i
g ! 1.4 ! Betjening Manuell
E 15 E Loftekapasitet last Q kg 2000
116 | Lastsenteravstand c mm 570
119 | Hjulavstand y mm 1165
1 1
T T
121 ! Egenvekt kg 75
. |
9 1 1
X 1 1
L 1211 !Egenvekt (inkl. batterier) kg 75
I |
1 1
} }
131 ' Hjul N-GN
1 1
w132 Hjuldimensjon foran @ 200x50
wv
S 133 Huldimensjon bak @ 80x90
8]
= '35 ' Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul 2/2
T 3.6 | Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 520
1 1
T T
'44 ' Loftehoyde (h3) h3 mm 120
149 Hoyde ledehendelhandtak i kjoreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet h12 mm 200
1 1
I 1415 | Hoyde senket h13 mm 85
1 1
E 1419 | Totallengde u mm 1475
ko] 1 1
S 14211 | Totalbredde bl mm 680
(@)} ] [
g‘ 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51 x 160 x 1140
C 1 I
S 425 [ Malovergafler b5 mm 680
M~ 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 38
14341 | Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
14.35 | Svingradius Wa mm 1330
1 1
| |
1 1
1 1
g |
% 5.3 1 Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.




T T
p aLl | Produsent (kort navn) Jungheinrich
1 1
! 12 ! Produsentens typebetegnelse AM 20
13 Drivenhet Manuell
X i
© 1.4 ' Betjening Manuell
2 1 1
1 1
! 15 0 Loftekapasitet last Q kg 2000
16 | Lastsenteravstand c mm 570
1 1
119 | Hjulavstand y mm 1165
1 1
T T
121 | Egenvekt kg 75
. |
E 1 1
X 1 I
L 1211 | Egenvekt (inkL batterier) kg 75
I |
1 1
} }
'31 ' Hjul V-GV
1 1
w132 Hjuldimensjon foran @ 200x50
wv
S 133 Huldimensjon bak  80x90
]
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul) 212
T 36 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 520
1 1
T T
4.4 Loftehoyde (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet h12 mm 200
1 1
= 415 | Hoyde senket h13 mm 85
E 1 1
o 419 | Totallengde u mm 1475
o 1 1
$ 14211 | Totalbredde bl mm 680
(o)} 1 1
8 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51 x 160 x 1140
C 1 1
S 425 | Malovergafler b5 mm 680
A~ 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 38
1 1
p 4341 g Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1435 | Svingradius Wa mm 1330
1 1
| |
1 1
1 1
E | |
1 1
% 5.3 ! Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.
T T
p dLl | Produsent (kort navn) Jungheinrich
1 1
112 | Produsentens typebetegnelse AM 20
i 13 : Drivenhet Manuell
X i
© 1.4 ' Betjening Manuell
2 1 1
1 1
! 15 0 Loftekapasitet last Q kg 2000
116 | Lastsenteravstand c mm 570
1 1
119 i Hjulavstand y mm 1165
1 1
T T
121 | Egenvekt kg 78
L |
2 1
<L 1211 | Egenvekt (inklL batterier) kg 78
I |
1 1
1 1




T T
'31 ' Hjul N-BN
1 1
w132 Hjuldimensjon foran @ 200x50
(%]
S 133 Huldimensjon bak @ 80x65
O
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul) 212
T 136 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 520
1 1
T T
'44 ' Loftehoyde (h3) h3 mm 120
E 49 E Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet h12 mm 200
1 1
= 415 | Hoyde senket h13 mm 85
1 1
E 1419 | Totallengde u mm 1475
o 1 1
S 14211 | Totalbredde bl mm 680
()] 1 1
g‘ 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51 x 160 x 1140
c 1 1
S 425 [ Malovergafler b5 mm 680
M 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 38
14341 | Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1435 | Svingradius Wa mm 1330
1 1
| |
1 1
1 1
a 1 1
1 1
% 5.3 1 Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.

Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T T
p Ll | Produsent (kort navn) Jungheinrich
E 12 E Produsentens typebetegnelse AM 120
13 Drivenhet Manuell
X |
g 114 Betjening Manuell
E 15 E Loftekapasitet last Q kg 2000
116 | Lastsenteravstand c mm 570
119 | Hjulavstand y mm 1165
1 1
T T
121 | Egenvekt kg 78
o i
_9_'3 1 1
X 1 I
L 1211 !Egenvekt (inkl. batterier) kg 78
! i
1 1
| |
131 Hjul V-BV
1 1
w132 ! Hjuldimensjon foran @ 200x50
"
S 133 Huldimensjon bak @ 80x70
O
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul 212
T 136 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 520
1 1
T T
'4.4 ! Leftehoyde (h3) h3 mm 120
o l 1
E 149 | Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
§ 1414 Hoyde hevet h12 mm 200
(0]
© 1415 ' Hoyde senket hi3 mm 85
(9] 1 1
< 1419 1 Totallengde 1 mm 1475
c |
5 54.21.1 ETotalbredde bl mm 680
1422 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/ell mm 51 x 160 x 1140
1 1




T T
1425 | Malover gafler b5 mm 680
E 4.32 E Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 38
E 4.34.1 E Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
| 4.34.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1810
1 1
1435 | Svingradius Wa mm 1330
1 1
| |
1 1
1 1
E 1 1
1 1
< 153 1 Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.
T T
p dLL | Produsent (kort navn) Jungheinrich
112 | Produsentens typebetegnelse AM 120
1
13 | Drivenhet Manuell
x i
g ! 1.4 ! Betjening Manuell
E 15 E Loftekapasitet last Q kg 2000
116 | Lastsenteravstand c mm 610
119 | Hjulavstand y mm 1245
1 1
T T
121 ! Egenvekt kg 78
. |
9 1 1
X 1 1
L 1211 !Egenvekt (inkl. batterier) kg 78
I |
1 1
} }
131 ' Hjul N-GN
1 1
w132 Hjuldimensjon foran @ 200x50
wv
S 133 Huldimensjon bak @ 80x90
8]
= '35 ' Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul 2/2
T 3.6 | Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 520
1 1
T T
'44 ' Loftehoyde (h3) h3 mm 120
149 Hoyde ledehendelhandtak i kjoreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet hi2 mm 200
1 1
I 1415 | Hoyde senket h13 mm 85
1 1
E 1419 | Totallengde u mm 1555
ko] 1 1
S 14211 | Totalbredde b1 mm 680
(@)} ] [
g‘ 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51 x160 x 1220
C 1 I
S 425 [ Malovergafler b5 mm 680
M~ 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 38
14341 | Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1830
1435 Svingradius Wa mm 1410
1 1
| |
1 1
1 1
g |
% 5.3 1 Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.




T T
p aLl | Produsent (kort navn) Jungheinrich
112 ! Produsentens typebetegnelse AM 120
13 Drivenhet Manuell
X i
g ! 1.4 ! Betjening Manuell
E 15 E Loftekapasitet last Q kg 2000
16 | Lastsenteravstand c mm 610
119 | Hjulavstand y mm 1245
1 1
T T
121 | Egenvekt kg 78
. |
E 1 1
X 1 1
L 1211 | Egenvekt (inkL batterier) kg 78
I |
1 1
} }
'31 ' Hjul V-GV
1 1
w132 Hjuldimensjon foran @ 200x50
wv
S 133 Huldimensjon bak  80x90
]
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul) 2/2
T 36 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak bil mm 520
1 1
T T
'4.4 ' Loftehoyde (h3) h3 mm 120
E 4.9 E Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet hi2 mm 200
1 1
= 415 | Hoyde senket h13 mm 85
E 1 1
o 419 | Totallengde il mm 1555
o 1 1
$ 14211 | Totalbredde bl mm 680
[@)] 1 1
8 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/ell mm 51x 160 x 1220
[« 1 1
S 425 | Malovergafler b5 mm 680
A~ 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 38
1 1
p 4341 g Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1830
1435 | Svingradius Wa mm 1410
1 1
| |
1 1
1 1
g | |
% 5.3 ! Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.
T T
p dLl | Produsent (kort navn) Jungheinrich
112 ! Produsentens typebetegnelse AM 20
i 13 : Drivenhet Manuell
X i
g ! 1.4 ! Betjening Manuell
‘15 | Loftekapasitet last Q kg 2000
16 | Lastsenteravstand c mm 610
119 i Hjulavstand y mm 1245
1 1
T T
121 | Egenvekt kg 78
L |
2 1
<L 1211 | Egenvekt (inklL batterier) kg 78
I |
1 1
1 1




T T
'31 ' Hjul V-BV
1 1
K% ! 3.2 ) Hjuldimensjon foran @ 200x50
w
S 133 Huldimensjon bak @ 80x90
8]
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul) 212
T 136 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 520
1 1
T T
'44 ' Loftehoyde (h3) h3 mm 120
E 49 E Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
414 | Hoyde hevet hi2 mm 200
1 1
= 415 | Hoyde senket h13 mm 85
1 1
E 1419 | Totallengde u mm 1555
o 1 1
S 14211 | Totalbredde b1 mm 680
()] 1 1
g‘ 1 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/e/l mm 51 x160 x 1220
c 1 1
S 425 [ Malovergafler b5 mm 680
M 1 1
O 1 4.32 | Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 38
14341 | Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
14342 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1830
1435 | Svingradius Wa mm 1410
! 1
| |
1 1
1 1
CT) 1 1
1 1
% 5.3 1 Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

T T
p Ll | Produsent (kort navn) Jungheinrich
E 12 E Produsentens typebetegnelse AM 120
13 Drivenhet Manuell
X |
g 114 Betjening Manuell
E 15 E Loftekapasitet last Q kg 2000
116 | Lastsenteravstand [ mm 610
119 | Hjulavstand y mm 1245
1 1
T T
121 | Egenvekt kg 81
o i
_9_'3 1 1
X 1 I
L 1211 !Egenvekt (inkl. batterier) kg 81
! i
1 1
| |
131 Hjul N-BN
1 1
w132 ! Hjuldimensjon foran @ 200x50
"
S 133 Huldimensjon bak @ 80x65
O
= '35 Hjul antall foran/bak (x = drivhjul 212
T 136 Sporvidde foran b10 mm 120
1 1
137 | Sporvidde bak b1l mm 520
1 1
T T
'4.4 ! Leftehoyde (h3) h3 mm 120
o l 1
E 149 | Hoyde ledehendelhandtak i kjgreposisjon min./maks. h14 mm 1170
§ 1414 Hoyde hevet h12 mm 200
(0]
© 1415 ' Hoyde senket hi3 mm 85
(9] 1 1
< 1419 1 Totallengde 11 mm 1555
c |
5 E 4211 E Totalbredde bl mm 680
1422 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) s/ell mm 51 x 160 x 1220
1 1




T T
1425 | Malover gafler b5 mm 680
E 4.32 E Bakkeklaring malt midt mellom akslingene m2 mm 38
E 4.34.1 E Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 pa tverrsnitt) Ast mm 1610
| 4.34.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgaende) Ast mm 1830
1 1
1435 | Svingradius Wa mm 1410
1 1
| |
1 1
1 1
g |
< 153 1 Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,05
; 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier.
Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.




De tyske produksjonsstedene i
Jungheinrich Norge AS Norderstedt, Moo:fburri %; It.andsbe.rg 'e: :28 ?281;1
- . ) sertifisert. Det er ogsa var
élf ?i:)er(likzsﬂr\éell_ 3'Od ?5?81(]?50[0l reservedelslager i Kaltenkirchen.
OSTDOKS elraal - slo
Jungheinrich-trucker bygges i henhold
Telefon 02350 til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE- C €

forskriftene
24-timers servicevakt 480 75 450

kontaktejungheinrichno DUNGHEINRICH
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