
Elektrisk, styrestangsstyret stabler 
med initialløft
ERD 120 / 220
Løftehøjde: 1500-2905 mm / Lasteevne: 2000 kg
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Specialisten
I dobbeltstablingsindsats.
Til økonomisk transport af last over længere strækninger.

De alsidige og kraftige styrestangsstyrede eltrucks ERD tilpasser sig meget let til forholdene. Platform, drev, batterirum eller 
mast kan tilpasses individuelt efter den pågældende indsats. Med funktionen drivePLUS kan kørehastigheden øges 
betydeligt. I kombination med dobbeltstabling, hvor to paller kan flyttes samtidigt, giver det en utrolig effektiv 
vareomlæsning. Med det kompakte format forbliver ERD’en manøvredygtig og dermed perfekt egnet til på- og aflæsning af 
lastbiler. I den forbindelse sørger den kraftige vekselstrømsmotor for gennemgående høje omlæsningskapaciteter og et 
meget lille forbrug. Lange indsatstider er ikke noget problem med de vedligeholdelsesfrie motorer uden kulbørster. Den 
nødvendige energi til dette får ERD’en enten fra vores holdbare blysyrebatterier eller vores avancerede litium-ion-batterier, 
hvis det ønskes.

 

Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med jungheinrich’s Li-ion Guarantee Plus, giver vi dig en lang 
tids ydelses garanti på 8 år, på vores high-quality Li-ion 
batterier, hvorfor du kan koncentrere dig om dine opgaver, 
uden bekymringer.

 

100 % tilfredshed. Garanteret.

Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologi vil overbevise dig. 
Derfor garanterer vi dig, at du inden for 6 måneder efter 
leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du 
anvendte tidligere, uden at du behøver at angive, hvorfor du 
ønsker det.

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

Dobbeltstabling på lastbil, varetransport eller ved anvendelse af truck.

Effektivt fremdriftskoncept.

Variabel truckkonfiguration.

Fleksibel og smidig.

Forskellige platformsvarianter.



Din højtløftende palleløfter fra 
Jungheinrich
giver maksimale fordele.
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Effektivitet Sikkerhed Individualitet
Maksimal ydelse med de 
mest effektive trucks.

De bedste forudsætninger 
for sikkert arbejde.

En truck, der er lige så 
individuel som din 
virksomhed.

Takket være vekselstrøm og 
optimeret tilpasning af de enkelte 
komponenter er disse trucks hurtige 
og økonomiske, så vareomlæsningen 
på dit lager bliver endnu mere 
effektiv.

Disse trucks bidrager i høj grad til 
sikkerheden på dit lager, lige fra 
optimeret håndtering i kurver til den 
fint afstemte hydraulik.

Vores særligt fleksible truck kan fås 
med talrige tilpasningsmuligheder til 
en lang række indsatsscenarier.

Intelligent styring og avanceret 
fremdriftsteknik

Høj virkningsgrad med fantastisk 
energiudnyttelse.
Kraftig acceleration.
Hurtige retningsskift.
Ingen tilbagerulning på stigninger.
Ingen kulbørster – køremotoren 
er vedligeholdelsesfri.

Lange indsatstider med 
blysyrebatteri

Batterikapaciteter på 200 Ah til 
465 Ah sikrer lange indsatstider.
Den integrerede lader til åbne 
rørpladebatterier og 
vedligeholdelsesfrie batterier gør 
det let at oplade i alle 230 V- 
stikkontakter (tilvalg).
Batteriudtag i siden til indsats 
med flere skiftehold (tilvalg).

Kan fås med litium-ion-teknologi
Høj tilgængelighed takket være 
ekstremt korte ladetider.
Intet behov for batteriskift.
Lavere udgifter som følge af 
længere levetid og minimal 
vedligeholdelse i forhold til 
blysyrebatterier.
Intet behov for laderum og 
ventilation, da der ikke sker 
nogen gasdannelse.

Komfortabel ind- og udstabling
Pallelendestop på chassiset giver 
hurtig og præcis positionering af 
2 paller over hinanden.
Multifunktionelt 
styrestangshåndtag giver intuitiv 
styring af alle løfte- og 
sænkefunktioner.
Præcist og nænsomt løft af last 
med omdrejningsreguleret 
hydraulikmotor.
Skånsom afsætning af lasten med 
proportionalhydraulik.
Firehjulskoncept giver høj 
stabilitet.

Sikkert arbejde
Optimeret og sikker hastighed i 
sving takket være lastafhængig 
curveCONTROL (ved ERD 220 og 
220 drivePLUS).
Kontrolleret hydraulik (tilvalg) 
giver blid afsætning af lasten og 
præcis placering af paller i reolen.
Bedre synlighed i dårligt belyste 
områder takket være muligt 
integreret DayLED-kørelys 
(tilvalg).
Aktiv fodbeskyttelse: 
Hastighedsreduktion ved 
fødderne uden for truckkonturen 
(tilvalg).
Aktivering af trækkeren med 
EasyAccess via funktionsknap, 
pinkode eller transponderkort 
(tilvalg).

Altid velinformeret
2-tommers display som centralt 
visnings- og 
indstillingsinstrument forbedrer 
kontrol og overblik.
Batteriladetilstand, driftstimetal 
og hændelsesmeddelelser.
Vælg mellem 3 køreprogrammer.
Aktivering af trucken med 
EasyAccess med funktionsknap, 
pinkode eller transponderkort 
(tilvalg).

Alsidig med integreret hjularmsløft
2. Løftemekanisme til løft af 
hjularme uafhængigt af gaflerne.
Klarer let ujævnheder i gulvet, 
ramper eller læssebroer.
Dobbeltstabling af 2 paller 
samtidigt.

Variabelt truckudstyr
4 varianter af platforme 
(opklappelig, kompakt, forlænget 
og platform til plukning).
3 motorvarianter til hurtig 
acceleration og kørehastigheder op 
til 14 km/t.
Betjeningskomforten forbedres 
med tilvalg af den affjedrede 
ståplade, der reducerer 
humanvibrationer.

3 størrelser batterirum til batterier fra 
200 Ah til 465 Ah.

14 master op til 2.900 mm 
løftehøjde.
2 gaffellængder (1.150 og 1.190 
mm).

Ekstraudstyr
Lastgitter i 2 højder.
Holder til ekstraudstyr på 
batteriafdækningen.
Robust tilvalgsbøjle, der kan 
anvendes overalt.
Lygter til oplysning af lastbiler.
Folierulleholder.
A4-skriveunderlag.
Magnetisk opbevaringsrum.
Klatrehjælp til kørsel på tværs ind i 
paller.



Model Oversigt
Den rigtige model til dine applikationer:

Navn Kapacitet / be
lastning

Løftehøjde 
(maks.)

Kørehastighed 
uden last

Arbejdsbredde 
(pall 800x1200 
langsgående)

Løftehastighed 
uden last

ERD 120 2000 kg 2905 mm 9 km/h 2310 mm 0,32 m/s

ERD 220 2000 kg 2905 mm 12,5 km/h 2310 mm 0,32 m/s

ERD 220 dri
vePLUS

2000 kg 2905 mm 14 km/h 2310 mm 0,32 m/s

Jungheinrich Danmark A/S
Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby 
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens 
Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk  
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg 
og Landsberg, samt vores 

reservedelscenter i KaltenKirchen, er 
certificeret.

 

Jungheinrich truck opfylder de 
europæiske sikkerhedskrav. 
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