Under Pallet Carrier UPC

Hubhohe: 27 mm / Tragfdahigkeit: 1500 kg

DJUNGHEINRICH
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VDI-Tabelle

Stand: 03/2024

T
p 4Ll | Hersteller (Kurzbezeichnung) Jungheinrich
112 ! Typzeichen des Herstellers UPC P1 ‘ UPC P2 ’ UPC P4 ‘ UPC P5 ‘ UPC P6
c 1
£ 13 Antrieb Elektro
o |
% 114 Bedienung Hand
= 1
S 115 E Tragfahigkeit/Last Q kg 1500
x '
116 i Lastschwerpunktabstand c mm 400 500 600 500 570
/19 | Radstand y  mm 665 842 1045 842 985
1 1
T T
1211 | Eigengewicht (inklL Batterie) kg 195 208 212 208 225
9]
z E 2.2 E Achslast mit Last vorn/hinten kg 836 /836 | 854/854 856 / 856 854 / 854 863 /863
[§]
z | |
O 123 | Achslast ohne Last vorn/hinten kg 85/85 104 / 104 106 /106 104 /104 113 /113
1 1
S
131 | Bereifung Polyurethan (PU)
x 1 1
g 132 ! ReifengroRe, vorn 100 x 40
% E 33 E ReifengroRe, hinten 100 x 40
% E 35 E Rader, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) 2x [ 2x
E 3.6 | Spurweite, vorn b10 mm 952 782 952 842
1 1
137 | Spurweite, hinten bll mm 952 782 952 842
1 1
T T
'44  'Hub (h3) h3  mm 27
1415 ' Hohe gesenkt h13 mm 145
1416 E Ladeflachenlange 3 mm 800 ‘ 1000 1200 1000 1140
c 1
8., 1418 | Ladeflachenbreite b9 mm 1010 840 1010 900
C 1 1
2 1419 | Gesamtlange 1 mm 865 ‘ 1065 1268 1065 1208
v I 1
g | 4.21.1 | Gesamtbreite bl mm 890 720 890 780
o) 1 1
3 | 4.21.2 | Gesamtbreite b2 mm 1048 878 1048 938
= i 1
S 1 4.26 | Breite zwischen Radarmen/Ladeflachen b4 mm 672 475 672 548
1 1
1 4.27 | Breite Uber Fuhrungsrollen b6 mm 1048 878 1048 938
14384 ' Palettenbreite mm 1200 1000 1200 1140
14385 Palettenlange mm 800 1000 1200 1000 1140
1 1
T T
S .51 ! Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 29/36
§ E 52 E Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,01/0,01
g | |
k4 153 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,01/0,01
g |
} }
16l | Fahrmotor, Leistung S2 60 min kW 11
~ X
5% 162 Hubmotor, Leistung bei 53 kw 0,48
2
O =
= % 164 Batteriespannung/Nennkapazitat V/ Ah 24 /61
W : . '
6.5 | Batteriegewicht kg 48
} }
1 1
1 1
1% 1 1
% 1 1
= 1 1
@ ! 10.7 ) Schalldruckpegel nach EN12053, Fahrerohr dB (A) 62
S 1 1
wn 1 1
1 1
1 1
1 1

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerates. Abweichende Bereifungen, andere
HubgeruUste, Zusatzeinrichtungen usw. kénnen andere Werte ergeben.




Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt, 50 9001
Moosburg und Landsberg sowie unser  1SO 14001

Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

Jungheinrich Flurférderzeuge

entsprechen den europaischen C €
Sicherheitsanforderungen.

DUNGHEINRICH
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