Handgabelhubwagen mit Flachgabeln

Hubhohe: 120 mm / Tragfdahigkeit: 1500 kg

DJUNGHEINRICH
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VDI-Tabelle

Stand: 03/2024

T T
p dLdl | Hersteller (Kurzbezeichnung) Jungheinrich
112 ! Typzeichen des Herstellers AM 151
C
£ 13 Antrieb Manuell
U 1 1
% 114 Bedienung Hand
=
§ 15  Tragfahigkeit/Last Q kg 1500
x 1 1
116 i Lastschwerpunktabstand [ mm 600 500 400 600
119 | Radstand y  mm 1100 900 745 1080
1 1
T T
121 | Eigengewicht kg 74 72 71 65
o
£ 122 Achslast mit Last vorn/hinten - /- 476/ 613
O
z | |
O 123 | Achslast ohne Last vorn/hinten - -/- 60 /28 -/- 60 /28
1 1
i
p Sl | Bereifung C-BN
x 1 1
g 132 | ReifengroRe, vorn @ 170x50
% E 33 E ReifengroRe, hinten @ 50x70
% E 35 E Rader, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) 2/4
E 136 | Spurweite, vorn b10 mm 109
1 1
/37 | Spurweite, hinten bll mm 370
1 1
T T
4.4  'Hub (h3) h3  mm 120
1 1
'4.9 ' Hohe Deichselgriff in Fahrstellung min./max. h14 mm 1237
1414 Standhéhe angehoben h12 mm 171
1415 Hohe gesenkt hi3 mm 51
S 1419 Gesamtlénge 1 mm 1530 ‘ 1330 ‘ 1175 ‘ 1530
(o)) 1 1
S 1420 | Lange einschlieRlich Gabelriicken 2 mm 380
(%] 1 1
é | 4.21.1 | Gesamtbreite bl mm 520 680
1 1
o) 1 1
© | ’ s/ 38x150x | 38x150x | 38 x150 x
-g : 4.22 : Gabelzinkenmale o/l mm 1150 950 795 38 x 150 x 1150
> 1 1
5 14.25 | GabelauRenabstand b5 mm 520 680
1432 ' Bodenfreineit Mitte Radstand m2 mm 13
E 4.341 E Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer) Ast  mm 1584
1 4342 | Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 langs) Ast mm 1784
1 1
1435 | Wenderadius Wa mm 1274
1 1
c |
Q I I
© 1 1
'c 1 1
(%] 1 1
@ ! 53 ! Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,09/0,02
>
g :
‘0 1 1
— 1 1
1 1

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerates. Abweichende Bereifungen, andere
HubgeruUste, Zusatzeinrichtungen usw. kénnen andere Werte ergeben.




Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt, 50 9001
Moosburg und Landsberg sowie unser  1SO 14001

Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

Jungheinrich Flurférderzeuge

entsprechen den europaischen C €
Sicherheitsanforderungen.

DUNGHEINRICH
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