Elektromos toléoszlopos targonca

Emelési magassag: 4250-7400 mm / Teherbiras: 1600-2000 kg
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A sokoldalu segitség

Magasban és a legsziikebb helyeken is magabiztos.

Rugalmas és megbizhatd C sorozatu tolooszlopos targoncaink akkor jelentenek idedlis valasztast, ha gazdasagos be- és
kitarolast kivan megvaldsitani vegyes, azaz csarnok- és udvari hasznalat mellett, eltéré talajviszonyok kozott.
Szuperelasztikus kerekeiknek koészonhetden a kifinomult targoncak nagy magassagban és szUk helyeken is mindig
biztonsagosan szallitjak az arut A pontbol B pontba.

A helytakarékos kialakitas, a nagy teljesitmény és az ergondmiailag kiforrott munkakornyezet univerzalis eszkdzt garantalnak.
Az ergonomikusan elhelyezett kijelz6- és kezeldelemek, valamint a nagyszerUG latasi viszonyok megkdnnyitik a munkat és
novelik a biztonsagot. Gyakori kultéri hasznalat esetén opcionalisan kényelmes kultéri kezeléfulke is rendelhetd.

Akar raklapallvanyokkal, akar atfolyd rendszerll goérgds allvanyokkal, egy- vagy tobbmdlszakos lUzemben, a sokoldalu
targoncak optimalis energiahatékonysagot érnek el a tokéletesen dsszehangolt motorok, vezérlések és szoftverrendszerek
réeven.

Csucsteljesitmény kompromisszumok nélkul.
LIl GUARANTEE

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus szolgaltatas keretében

akar 8 év teljesitménygaranciat vallalunk kivald minéségi

litiumion akkumulatorainkra.

:

4 SNTISFac, 100 % elégedettség. Garantaltan.
Y &
I L“EI]’ ’Full li-ion power. Biztosak vagyunk abban, hogy litiumion-technologiank Ontis
technology Full conversion right. meggydzi. Ezért garantaljuk, hogy a kiszallitast kdvetd 6
- N honapban egyszgr(jen és gyorsan — indoklas nélkul —
YaranTe® visszavalthat az On altal korabban hasznalt technologiara.

*A garancia feltételei szerint. Részletes leiras a weboldalon.

Elényok attekintése

Vegyes csarnok- és udvari hasznalatra optimalizalva

Kényelmes oldaliilés az optimalis kilatas érdekében

Kifinomult kezelés a soloPILOT vezérlékarral

loweringPRO opcid a sillyesztési sebesség optimalizalasa érdekében

curveCONTROL a maximalis vezetési biztonsag érdekében



Jungheinrich toléoszlopos targoncak

Hatékonysag

Maximalis teljesitmény a
leghatékonyabb
targoncakkal.

A ketté az egyben” targoncaval a
teljes munkafolyamat soran
megtakaritast érhet el: A nagy
teljesitményt és sokoldalu ETV C
elvezeti Ont a maximalis
teljesitményhez — és még tovabb.

Erés emeldoszlop

e Maximalis biztonsag és hatékony
raktarkihasznalas, nagy
magassagokban is.

e Haromtagu emeldoszlopok
7400 mm emelési magassagig.

e Kivalo ralatas a teherre.

e Kis atjaromagassag nagy emelési
magassagnal is.

e Nagy maradvany teherbiras nagy
emelési magassag esetén is.

® Finoman szabalyozhato
oszlopdontés.

e Rendkivul hosszu élettartam a
min&ségi profiloknak
kdszénhetben.

Litiumion-technologiaval is

rendelhetd

e Magas rendelkezésre allas a
rendkivul rovid toltési idének
koszdnhetben.

e Nincs szukség
akkumulatorcserére.

e Koltsegmegtakaritas a hosszabb
élettartamnak és a
karbantartasmentességnek
koszdnhetben.

e Nincs szUkség sem
toltéhelyiségre, sem
szelléztetésre, mivel nincs
gazképzddes.

loweringPRO

e A loweringPRO opcio maximalis
teljesitményt tesz lehetéve
azaltal, hogy kétszeresére, akar
1,2 m/s-ra noveli a sullyesztési
sebességet.

e A finom oszlopatmenet garantalja
az aru maximalis biztonsaggal
tortend emelését és sullyesztését
(opcionalis).

Biztonsag

Kivalo feltételek a
biztonsagos
munkavégzéshez.

Nagyobb védelem vezetés kdzben,
kevesebb baleset és segitd
tdmogatas az uj kezeldk szamara —
ez kinalja a C sorozatu ETV tipusu
targonca.

Opcionadlis asszisztencia rendszerek

e operationCONTROL
folyamatosan méri a teher
tdmeget és figyelmeztet optikai
figyelmeztetd jelzéssel a vezetd
kijelz6feluletén, valamint egy
akusztikus figyelmeztetd hangot
ad a teherbirasi tartalék hatarerték
megkdzelitésekor.

¢ positionCONTROL Snap-
funkcioval: egyszeru és gyors
betarolast tesz lehetdveé tovabbi
nyomogombok hasznalata nélkul.

4-colos szines-kijelz6

* Menetirany- és kerékallas kijelzo.

e Az akkumulator rendelkezésre
allasi idejének kijelzése.

e Harom valaszthato

menetprogram.

Uzemorak és pontos idé.

Emelési magassag (opcionalis).

Rakomany tdmeg (opcionalis).

Maradvany teherbiras (opcionalis).

Egyedi jellemzdk

Egy targonca, amely olyan
egyedi, mint az On
vallalkozasa.

A kezeld garantaltan mindent kézben
tart: Errél a teljesitményndveld
ergonomia, a rendkivul egyszerl
kezelés és a testre szabhato kezeldhely
gondoskodik.

soloPILOT kezel&kar

e Valamennyi hidraulikus funkcio,
valamint menetirany valasztas és
kart aktivalasahoz.

e Az Osszes kezelbelem egy latotéren
belul talalhato és egy funkcioval
rendelkezik.

* A menetiranyvaltd egyszerlien
mUkodtethetd.

e A funkciok lagy vezérlése
milliméterpontos munkavégzést
eredmeényez.

e Kiegészitd adapterek optimalis
kezelése, mint pl. opcionalis
villatavolsagallito berendezés.

e multiPILOT-kezelékar opcionalisan
kaphato.

Ergonomikus munkahely

e Tagas kezeldfulke magas kezeldk
szamara.

e Elektromos kormanyzas
(valaszthatd 180° vagy 360°-maod).
Egyenes menetben a kormanykerék
gomb mindig ergonomikusan
optimalis pozicioba all vissza.

* Az opcionalis panoramatetd szabad
kilatast biztosit a felemelt
rakomanyra.

e Allithato szdvetllés: Ulés pozicio,
hattamla és testtomeg.

e A fontos kezelbelemek egy helyrél
iranyithatok.

e A szemeélygépkocsikban
megszokott pedalelrendezés.

e Szamos tarolohely.

Id&jaras ellen védett zart kezeléfulkék

(opcionalis)

e Tetdablakkal, elsé és oldalso
ablakokkal gyakori csapadék ellen
(Komfort 1).

e Tetbablakkal, elsé és oldalso
ablakokkal, valamint ajtoval a teljes
védelem érdekében (Komfort 2).



Modellek attekintése

Az On alkalmazasanak megfelelé modell:

Név Teherbiras/teher Emelési Haladasi
magassag (max.) sebesség teher
nélkul
ETV C16 1600 kg 7100 mm 12,2 km/h
ETV C20 2000 kg 7400 mm 12,2 km/h

Jungheinrich Hungaria Kft.
2051 Biatorbagy

Vendel Park, Tormasrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Jun

Munkafolyosé
szélessége (800
x 1200 mm
rakoddlap
esetén,
hossziranyban)

2829 mm

2871 mm

Emelési
sebesség teher
nélkul

0,7 m/s

0,6 m/s

Tanusitvannyal rendelkezé német gyarak

Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellato-

koézpont Kaltenkirchenben.

A Jungheinrich targoncdk megfelelnek
az europai biztonsagi
kovetelményeknek.

GHEINRICH

1SO 9001
1SO 14001
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