
Kézi emelőkocsi
AM 30
Emelési magasság: 120 mm / Teherbírás: 3000 kg
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Robusztus kézi emelőkocsi
nehéz terhek számára.
Gyorsemeléssel egyszerűen és biztonságosan kezelhető.

A robusztus és jól manőverezhető AM 30 kézi emelőkocsik ideálisak a nagy rakományok rövidebb távolságokon történő 
szállítására. Emellett meglepően csendesek és fordulékonyak. Ezt kompakt formája és különösen nagy kormányzási sugara 
teszi lehetővé.A kerekek és csuklók krómozott perselyei biztosítják, hogy a targonca mozgatása nagy erőfeszítés nélkül 
lehetséges legyen. A kezelőkarfej használata kényelmes és intuitív, mind a bal, mind a jobbkezesek számára, így biztosítva az 
Ön számára ergonomikus és biztonságos munkavégzést.Az edzett acélnak és a stabil villák köszönhetően az AM 30 nagyon 
nehéz rakományokat is problémamentesen mozgat. A speciálisan megerősített keret ezeket a raklapemelőket a raktárban és 
a teherautókon is megbízható társakká teszi. Különböző villahosszúságok állnak rendelkezésre az extrém súlypontokkal 
rendelkező áruk szállítására – az egyéni igényekhez igazítva.

 

Bevált Jungheinrich minőség

Évtizedek óta a Jungheinrich márka a legmagasabb 
megbízhatóságot, kiváló minőségű gépeket és a mindenre 
kiterjedő szervizt jelent, melyekre mindig számíthat. Az 
egyszerű emelőkocsitól a teljesen automatizált logisztikai 
rendszerekig – a Jungheinrich mindig a minőség maximumát 
jelenti.

Előnyök áttekintése

Robusztus szerkezet a kiváló minőségű szivattyú hidraulikának köszönhetően

Időtakarékos gyorsemelés 120 kg teherig

Ergonomikus kezelőkar a jobb- és balkezesek számára

A rugalmas kormányszög akár 105°-ig nagyon jó manőverezhetőséget biztosít

Karbantartásmentes a tartósan olajozott csatlakozásoknak köszönhetően



Jungheinrich kézi emelőkocsi
az ügyfelek igényeit maximálisan szem 
előtt tartva.
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Hatékonyság Biztonság Egyedi jellemzők
Maximális teljesítmény a 
leghatékonyabb 
eszközökkel.

Kiváló feltételek a 
biztonságos 
munkavégzéshez.

Egy gép, amely olyan egyedi, 
mint az Ön vállalkozása.

Az alapfelszereltség részeként 
beépített gyorsemeléssel az úrukat 
még hatékonyabban lehet mozgatni. 
A speciális süllyesztőszelep 
segítségével az árukat precízen lehet 
pozícionálni.

A különösen robosztus építési mód 
korlátok nélküli szállítást tesz 
lehetővé nehéz terhek mindennapi 
mozgatásában. Középpontban a 
manőverezőképesség és biztonság 
áll.

Különleges felszereléssel vagy anélkül 
– a kitűnő futási tulajdonságok és a 
karbantartásmentes hosszú élettartam 
mindig meggyőző teljesítményt nyújt

Hatékony kezelés
Az alap kivitelhez tartozó 
gyorsemelés funkcióval (120 kg- 
ig) az EUR rakodólapok 
mindössze 3 pumpálással 
felemelhetők a talajról.
A maximális emelési magasság 
elérése már 5 pumpálás után.
Rendkívül finoman és kis 
lépésekben történő süllyesztés a 
speciális süllyesztőszelepnek 
köszönhetően.
Az optimalizált hidraulika 
rendszernek köszönhetően 
lecsökkent a pumpálási erő.
A szükséges vonóerőt csökkentik 
a perselyezett kerekek.
Bal- és jobbkezesek számára 
egyaránt alkalmas, könnyen 
kezelhető kezelőelem.

Biztonságos és robusztus
Speciális, erősített váz különösen 
nehéz terhek szállítására.
Biztonságos teherszállítás 
különlegesen nagy 
tehersúlypontok esetén az eltérő 
villahosszaknak köszönhetően.
Könnyen irányítható szűk 
folyosókban vagy 
tehergépjárművekben is.

Maximális stabilitás és hosszú 
élettartam

Stabil villák és hátrafelé nyújtott 
forma.
Hegesztett kezelőkar-rögzítés.
Védett bevezető görgők.
Edzett acél.

Nyugodt futás
Különösen nyugodt futás és hosszú 
élettartam a kerekek és csuklók 
perselyeinek krómozott bevonata 
által.
Rendkívül jó futásteljesítmény az 
illesztések kenése nélkül is.



Modellek áttekintése
Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név Teherbírás/teher Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 
mm rakodólap esetén, hosszirányban)

AM 30, 550x1220, V-BV, SH 3000 kg 1803 mm

AM 30, 550x1600, V-BV, SH 3000 kg

AM 30, 550x1800, V-BV, SH 3000 kg

AM 30, 550x2100, V-BV, SH 3000 kg 2683 mm

Jungheinrich Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu  
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak 
Norderstedtben, Moosburgban, 

Landsbergben és az alkatrészellátó- 
központ Kaltenkirchenben.

 

A Jungheinrich targoncák megfelelnek 
az európai biztonsági 

követelményeknek.
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