
Elektromos vezetőállásos / oldalüléses 
targonca
ESD 120
Emelési magasság: 1660-1960 mm / Teherbírás: 2000 kg



•

•

•

•

•

A rugalmas gyalogkíséretű 
targonca
további szállításokhoz.
Az Ön belépő modellje a gazdaságos áruszállításhoz két rakodólap egyidejű 
kezelésével.

A kompakt és fürge ESD 1 ugyanolyan magabiztos a szűk helyeken történő manőverezés terén, mint a hosszabb távokon 
történő teherszállításnál. Lehajtható ülésének köszönhetően a munka ülő és álló helyzetben egyaránt végezhető.

A targonca szélessége mindössze 760 mm, és ideális választás raklapok tehergépjárművek oldalfalai mentén történő 
elhelyezéséhez vagy tömbraktározáshoz. Két raklap egyidejű szállítása esetén az ESD 1 gond nélkül mozgat két raklapot 
egyszerre, ami maximális árurakodási teljesítményhez vezet a raktárban.

Az oldalsó üléspozíciónak köszönhetően még gyakori irányváltások esetén is garantált az ergonomikus és nyakkímélő 
munkavégzés. A középen elhelyezett kijelző, amelyen folyamatosan látható minden fontos funkció, valamint a könnyű 
manőverezést biztosító elektromos kormányzás még magasabb komfortszintet nyújt.

 

Csúcsteljesítmény kompromisszumok nélkül.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus szolgáltatás keretében 
akár 8 év teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű 
lítiumion akkumulátorainkra.

 

100 % elégedettség. Garantáltan.

Biztosak vagyunk abban, hogy lítiumion-technológiánk Önt is 
meggyőzi. Ezért garantáljuk, hogy a kiszállítást követő 6 
hónapban egyszerűen és gyorsan – indoklás nélkül – 
visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.

*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

Előnyök áttekintése

Ideális a gazdaságos áruszállításhoz két rakodólap egyidejű kezelésével

Különösen robusztus váz a nagyobb tartósság érdekében

Lehajtható ülés az álló és ülő pozícióban történő használathoz

Könnyed kormányzás a kényelmes kezelés érdekében

Keskeny kialakítás szűk helyviszonyokhoz



Jungheinrich gyalogkíséretű targonca
az ügyfelek igényeit maximálisan szem 
előtt tartva.
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Hatékonyság Biztonság Egyedi jellemzők
Maximális teljesítmény a 
leghatékonyabb 
raklapszállítókkal.

Kiváló feltételek a 
biztonságos 
munkavégzéshez.

Egy targonca, amely olyan 
egyedi, mint az Ön 
vállalkozása.

ESD 1 modellünk mindig optimális 
energiaellátást kap: A különösen 
nagy teljesítményű akkumulátorok és 
a gyors oldalirányú akkumulátorcsere 
révén ez a targonca hatékony 
segítőtárs, rendkívül hosszú 
üzemidővel.

Az ESD 1 gyalogkíséretű targoncával 
olyan járművet kínál kezelője 
számára, amely kényelmes és 
biztonságos munkavégzést garantál. 
A zárt kezelőállás és a lábtérben lévő 
biztonsági kapcsoló a munkavégzés 
közbeni optimális védelmet szolgálja.

Legyen szó akár 2,05 m-ig terjedő 
emelőoszlopokról, rugózott 
kezelőállásról vagy hűtőházi kivitelről 
– a Jungheinrich ESD modelljeivel Ön 
nemcsak maximális teljesítményt kap, 
hanem rendkívüli raktári 
rugalmasságot is.

Hajtástechnológia
Kiegyensúlyozott energiaellátás 
260 Ah és 500 Ah közötti 
akkumulátorteljesítménnyel.
Akkumulátorok gyors cseréje az 
oldalsó akkumulátorcsere révén.

Lítiumion-technológiával is 
rendelhető

Magas rendelkezésre állás a 
rendkívül rövid töltési időnek 
köszönhetően.
Nincs szükség 
akkumulátorcserére.
A hosszabb élettartam és a 
karbantartásmentesség révén 
költségmegtakarítás a savas 
ólomakkumulátorokhoz képest.
Nincs szükség töltőhelyiségre és 
szellőztetésre, mivel nincs 
gázképződés.

Kényelmes és biztonságos 
munkavégzés

Zárt kezelőállás: A központi 
kezelőpozíciónak és a zárt 
járműkontúrnak köszönhetően a 
kezelő minden vezetési 
helyzetben optimálisan védett.
Lábtérben elhelyezett biztonsági 
kapcsoló a maximális biztonság 
érdekében.
Biztonságos kapaszkodás álló 
helyzetben a masszív 
fogantyúnak köszönhetően.

Ergonomikus kezelőhely
A menetirányhoz képest oldalirányú 
kezelőállás optimális kilátást biztosít 
és kíméli a nyakat gyakori 
menetirányváltás esetén.
A kormánykerék bal és jobb oldalra 
is konfigurálható.
Könnyen kezelhető elektromos 
kormányzás és kényelmes 
kezelőelemek.

További kiegészítő felszereltség
Hűtőházi kivitel.
Rugózott kezelőállásnál.
USB-töltőcsatlakozók.



Modellek áttekintése
Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név Teherbírás/teher Emelési 
magasság (max.)

Haladási 
sebesség teher 
nélkül

Munkafolyosó 
szélessége (800 
x 1200 mm 
rakodólap 
esetén, 
hosszirányban)

Emelési 
sebesség teher 
nélkül

ESD 120 2000 kg 1960 mm 12 km/h 2485 mm 0,22 m/s

Jungheinrich Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu  
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak 
Norderstedtben, Moosburgban, 

Landsbergben és az alkatrészellátó- 
központ Kaltenkirchenben.

 

A Jungheinrich targoncák megfelelnek 
az európai biztonsági 

követelményeknek.
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