
Elektrische stapelaar met 
dwarsgeplaatste bestuurdersplaats
ESD 120
Hefhoogte: 1660-1960 mm / Capaciteit: 2000 kg
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De flexibele stapelaar
voor verdere transporten.
Uw instapmodel voor een rendabel transport van twee pallets tegelijk.

De compacte en wendbare ESD 1 manoeuvreert in krappe ruimtes net zo superieur als tijdens het transport van lasten over 
langere afstanden. Dankzij de opklapbare stoel is zowel zittend als staand werken mogelijk.

De stapelaar heeft een breedte van slechts 760 mm en is ideaal voor het positioneren van pallets tegen de wanden van een 
vrachtwagen of bij blokstapeling. Bij duolift verplaatst de ESD 1 probleemloos twee pallets tegelijk, wat leidt tot een 
maximale omslag in uw magazijn.

Ergonomisch en nekvriendelijk werken is ook bij veelvuldige richtingsveranderingen gegarandeerd dankzij de 
dwarsgeplaatste zitplaats. Het centraal geplaatste display, waarop alle belangrijke functies altijd zichtbaar zijn en de 
elektrische besturing voor gemakkelijk manoeuvreren zorgen voor nog meer comfort.

 

Gegarandeerde topprestaties.

Geen compromis. Met de Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus 
geven wij u een langdurige prestatiebelofte tot 8 jaar op onze 
hoogwaardige lithium-ion accu's. Topprestaties en een lange 
levensduur van de accu zijn immers essentieel voor uw 
succes.

 

100% tevredenheid. Gegarandeerd.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij u met onze lithium-ion 
technologie zullen overtuigen. Daarom garanderen wij u dat u 
binnen 6 maanden na de levering eenvoudig en snel terug 
kunt keren naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte 
zonder opgave van redenen.

* In overeenstemming met onze garantievoorwaarden - zie website voor details.

Uw voordelen

Ideaal voor een rendabel transport van twee pallets tegelijk.

Zeer robuust chassis voor een lange levensduur.

Opklapbare stoel voor zowel zittend als staand werken.

Soepele besturing voor comfortabele bediening.

Smalle constructie voor krappe ruimtes.



Uw Jungheinrich stapelaar
voor een maximaal klantvoordeel.
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Efficiëntie Veiligheid Individualiteit
Topprestaties met de meest 
efficiënte trucks.

Optimale voorwaarden 
voor veilig werken.

Een truck die net zo 
individueel is als uw bedrijf.

Onze ESD 1 wordt altijd optimaal van 
stroom voorzien: bijzonder krachtige 
accu's en de snelle, zijdelingse 
accuwissel maken de veelzijdige 
stapelaar tot een efficiënt hulpmiddel 
met een extreem lange inzetduur.

Met de stapelaar ESD 1 biedt u uw 
bestuurder een stapelaar voor 
comfortabel en veilig werken. Een 
gesloten bestuurdersplaats en de 
veiligheidsschakelaar in de 
voetenruimte zorgen voor optimale 
bescherming tijdens het werk.

Hefmasten tot 2,05 m, een geveerd 
staplatform of een truck in 
koelhuisuitvoering – met een ESD van 
Jungheinrich zorgt u niet alleen voor 
topprestaties, maar ook voor maximale 
flexibiliteit in uw magazijn.

Aandrijftechnologie
Uitgebalanceerde 
energievoorziening met 
accucapaciteiten tussen 260 Ah 
en 500 Ah.
Snel wisselen van de accu door 
zijdelingse accuwissel.

Verkrijgbaar met lithium-ion 
technologie

Hoge beschikbaarheid dankzij 
extreem korte laadtijden.
Geen accuwissel nodig.
Kosten besparen door de langere 
levensduur en onderhoudsvrijheid 
in vergelijking met loodzuur 
accu's.
Geen laadruimtes en ventilatie 
nodig, omdat er geen gasvorming 
plaatsvindt.

Comfortabel en veilig werken
Gesloten bestuurdersplaats: door 
de centrale positie van de 
bestuurder en de gesloten 
truckcontouren is de bestuurder 
in elke situatie optimaal 
beschermd.
Een veiligheidsschakelaar in de 
voetenruimte zorgt voor een 
maximum aan veiligheid.
De stabiele handgreep biedt een 
veilig houvast bij het staan.

Ergonomische bestuurdersplek
De dwars op de rijrichting 
geplaatste stoel garandeert een 
optimaal zicht en voorkomt 
nekproblemen bij het vaak wisselen 
van rijrichting.
Stuurwiel zowel links als rechts 
configureerbaar.
Soepele, elektrische besturing en 
comfortabele 
bedieningselementen.

Andere opties
Koelhuisuitvoering.
Geveerd staplatform.
USB-laadaansluitingen.



Modeloverzicht
Het passende model voor uw toepassingen:

Naam Capaciteit/last Hefhoogte (max.) Rijsnelheid on
belast

Werkbreedte 
(pallet 800x1200 
longitudinaal)

Hefsnelheid on
belast

ESD 120 2000 kg 1960 mm 12 km/u 2485 mm 0,22 m/s

 

De Duitse fabrieken in Norderstedt, 
Moosburg en Landsberg zijn 

gecertificeerd, evenals ons 
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

 

Jungheinrich intern transport materieel 
voldoet aan de Europese 
veiligheidsvoorschriften.
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